IR |
PROJEKT

Pracownia Projektowa ,,Multiprojekt”
Grzegorz Furlepa
Radziecin 39 A; 23-440 Frampol
tel. 601 294 665
pwmultiprojekt@o2.pl

Stadium opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

Projekt techniczny

INWESTYCJA

Budowa altany w miejscowosci Sutéwek.

Kategoria obiektu: VI

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Sutéwek, gm. Sutéw
dz. nr ewid. 510/2

INWESTOR :

Gmina Sutéw
Sutéw 63
22-448 Sutéw

ZESPOL PROJEKTOWY :

Specjalnosé Zakres opracowania Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Data i Podpis
Konstrukcyjna Projekt budowlany projektant mgr inz. Grzegorz Furlepa LUB/ 0112/POOK/13 Grudzien
2023

Grudzien 2023



mailto:pwmultiprojekt@o2.pl

Spis tresci:

OSWIADCZENIE ..ottt 3
UPrawnienia ProOJEKIANTAL .........ciiiie ettt ettt et e e et e e sab e e st e et e e sabe e ssbeesnbeeenbeeesbeeesnaeas 4

|. OGOLNY OPIS TECHNICZNY ..ottt e enenes 9
1.1, INWESLOT i ZIECENTOUAWCA ...ttt bbbt bbb b sb e sbeesbeesbeenbeen 9
1.2, POOStAWA OPFACOWAINIA. ... .eevveeeseieeeieesiieestteeesteeesateessteessteeasbeeestseessteessteessteeesteeessseessbeeanteeenseeessaeenneens 9
IR R =] 1] o] - ot L1 o - R STS 9
(=T 0] o] (o107 o - RS 9

Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU........uii et e e e e eean 10
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cooiiiiiiiiii e 10
2.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cocciiiiiiiii e 10
2.3. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ..o 15
2.4. DANE NA TEMAT EKSPLOATACIT GORNICZEJ.......c.coviiiieieieeeiieeseeeseneses s 15
2.5. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ..ottt sttt sse ettt 15
2.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU, ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE ........ 15
2.7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ...ttt ettt st e 15
2.8. Warunki gruntOW0 — WOONE..........cuiiiiiiieieeie ettt ettt b e e bbb e 15
2.9, UWAZE KONCOWE ...ttt et eb ekt e b e bt neb e s et n e e b e e e s 16

Czes¢ rysunkowa:
1. Plan sytuacyjny skala 1: 500
2. Rysunki altany z grillem skala 1: 50



OSWIADCZENIE

Prace projektowe na wykonanie projektu technicznego pn.:

wBudowa altany w miejscowosci Sutowek.

”, wykonane sg zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami art. 20 Prawo Budowlane, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
majg shuzy¢.



Uprawnienia projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA
sl Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

Cziogfk ' Czionek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla Wﬁ dr hab. inz, Anna Halicka

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek, Czlonek Przewodniczacy
dr inz. A’l Pichla /Mﬁ;{/ dr hab. inz. Anna Halicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8SR-5X1-G8X *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Srodki techniczne

1. Podczas wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b postronnych nalezy
wokot ustawi¢ balustrady, porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m
od krawedzi wykopu. Urobek z wykopow powinien by¢ sktadowany w odleglosci powyzej
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane w pozostatych
przypadkach powyzej strefy klina naturalnego odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania robot na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywaé
balustrady.

Podczas wykonywania wigzby dachowej pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem tj. szelek bezpieczenstwa z ling o dlugosci 1,5 m,
przymocowang do statych punktow lub prowadnicy. Calo$¢ zabezpieczenia powinna by¢
wyposazona w sprzet bezwtadnosciowy.

3. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.

4. Ogrodzi¢ budynek siatkg w odlegtosci 2 m od $cian zewngtrznych.

5. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujace o robotach na wysokosci 1
mozliwo$ci spadania przedmiotow podczas ich prowadzenia.

Ogolne srodki.

1. Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i1 ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprz¢tu lub innych przedmiotow.



4. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢
rgcznego przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

5. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowag a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

7. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédia
zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzgdzi, sprzetu,

materiatow jest zabronione.



|. OGOLNY OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Gmina Sutow
Sutdéw 63
22-448 Sutow

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany budowy altany z grillem wraz z
utwardzeniem teren, oraz montazem oswietlenia, stojakow na rowery, pojemnikow

na $mieci i stacjg tadowania telefonéw.

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dziatki na ktorej

zostang zamontowane w/w elementy i wiata.



. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracowaniem objeto dziatke 510/2. Teren jest niezagospodarowany.

Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;j.

2.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Planuje sie budowe altany z grillem i montaz gotowych elementéw:
1. Wiata drewniana- wg. zatgczonych rysunkéw
Opis rozwigzanh konstrukcyjno-budowlanych altany
Konstrukcje drewniang zaimpregnowac.
Fundamenty
Stopy fundamentowe o przekroju 60x60cm zagtebione min. 1m ponizej
poziomu gruntu. Wylewane na mokro z betonu C20/25.
Konstrukcja
Konstrukcja zaprojektowano z drewna klasy C24
Pokrycie
Jako pokrycie przewidziano blache ptaska 0,55mm tgczona na rgbek stojgcy

w kolorze grafitowym.

2. Grill- wg. zatgczonych rysunkéw
Grill zaprojektowano jako zelbetowy obtozony kamieniem jozefowskim,
gorna ptyta z piaskowca.
W srodku wykona¢ niecke na wegiel i polana drewniane. Ptyta rusztu
osadzona na Srubie trapezowej. Dodatkowo nalezy wykona¢ obudowe o

konstrukcji stalowej z wypetnieniem ze szkta zaroodpornego.

3. Oswietlenie solarne wiaty- 1 kpl

10



Przykladowy zestaw sklada si¢ z:

1.

ok wd

lampy z energooszczgdnymi diodami LED o lacznej mocy 600 lumendow
odpowiadajacych 60W standardowego oswietlenia z wbudowanym czujnikami
zmierzchu

zintegrowanego akumulatora o pojemnosci 2 X 5.000 mAh

panelu stlonecznego o mocy 16W

uchwytéw mocujacych ze Srubami

dwoch przewodow, taczacych lampe oraz panel

pilota

4. Stojaki na rowery na 5 miejsc- 4 kpl,

11



5. Stacja fadowania telefondw- 1 kpl.
Stacja do tadowania sprzetu mobilnego (poprzez gniazda USB lub tadowarki
indukcyjne) i zasilania hot spotéw Wi-Fi. Ponadto nalezy doposazy¢ stacje w:
router Wi-Fi 4G, oswietlenie LED.

12



6. Kosz do segregacji odpadow z daszkiem- 1 kpl.

7. Tablica z regulaminem korzystania- 1 szt.

8. tawki drewniane ze stotem w wiacie- 3 kpl.

Przyktadowe wymiary zestawu:

Dhugos¢ — 165 cm

13



Szeroko$¢ catkowita — 150 cm
szer.stolu 64 cm

Wysokos¢ — 72 cm

tawki ogrodowe- 6 szt.

Lawka zaimpregnowana.

Stelaz tawki wykonany jest z grubych rur fi 60mm, proszkowanych na czarno.

Siedzisko oraz oparcie wykonane sg z grubych $wierkowych desek o wymiarach 45/70 mm,
PRZYKLADOWE WYMIARY:

dtugosc¢ catkowita: 200cm

wysokos¢ siedziska: 43cm

glebokos¢: 40cm

wysokos¢ oparcia: 40cm

wymiary deski: 45/70mm

14



2.3. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nie znajduje sie na terenie objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.

2.4. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.

2.5. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane rozwigzania

nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

2.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU, ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE
Projektowana inwestycja znajduje sie w catosci na dziatkach Inwestora.
Inwestycja nie zmienia w Zaden sposob obszaru i sposobu oddziatywania.
Ze wzgledu na fakt Zze lokalizacja urzgdzen jest w znacznej odlegtosci od dziatek
sgsiednich oraz fakt ze urzgdzenia sg stosunkowo niskie, nie wystepuje zjawisko
zacieniania i przestaniania wystepujgcego na dziatkach sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziafki

sgsiednie.

2.7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Na terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie nowych elementow

architektonicznych w postaci gotowych prefabrykowanych urzgdzenh placu zabaw.
2.8. Warunki gruntowo —wodne

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe
gruntu.

Pod ok. 20 cm warstwg humusu znajdujg sie piaski srednie, wilgotnosc¢: suchy do
matowilgotny, w stanie potzwieztym.

Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, zalegajgca poziomo, bez
innych domieszek.

Do gtebokosci ok. 1,2 m p.p.t. wod gruntowych nie stwierdzono.
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Projektowane roboty w ramach niniejszej inwestycji zostaty zaliczone do | kategorii

geotechniczne;.

2.9. Uwagi koncowe
Nalezy uzywa¢ materiatdw posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych.
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