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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozyc]l, wyliczenie losci robot llosé Krot. | Jedn.
1 Altana
1.1 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
1,2%0,4*0 47 = 1,344
1,34 1,34 m3
1.2 KNR 202/401A1
Analogia: Konstrukcja drewniana altany 52,60 m2
1.3 KNRW 202/512/1
Pokrycie dachu blachg plaska
0,5*(2,65*3,88Y8 = 41,128
41,13 4113 m2
1.4 KNR 202/508/2
i Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragte o Srednicy 10 emi
: 2,658 = 21,200
? 21,200 21,200 m
‘1.5 KNR 202/510/2
: Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 10 cm
2,65%4 = 10,600
10,600 10,600 m
1.6 KNR 202/506/2
-~ Rdzne obrébki z hlachy ocynkowane| przy szerokoécl w rozwinigeiu ponad 25 cm
2,65%0,5*8 = 10,600
10,600 10,600 m2
2 Gril
21 Kalkulacja indywidualna: wykonanie grila wraz z wyprowadzeniem komina ponad dach \ 1,000 | Pszt
3 Oswietlenie solarne wiaty
3.1 KNRW 508/401/21
Przygotowanie podioZa do zabudowania aparatdw, wywlercenie ofwordw w metalu, 2 szt/aparat 1,000 szt
3.2 KNRW 508/504/3
Montaz na gotowym podiozu opraw odwietientowych zarowych, zwykte, przykrecane, koficowe 1,000 kpl
4 Utwardzenie terenu
4.1 KNR 201/126/1
Usunlecle warstwy ziemi urodzajnej {humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
35 = 35,000
35,000 35,000 m2
4.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosai jezdni | chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorli IV, na ghebokosci 20-cm
35 = 35,000
35,000 35,000 m2
4.3 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na cate] szerokoéci jezdni | chodnikdw, recznie, grunt kategorii I-l, na gtebokadel 20-cm 35,000 m2
4.4 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszezenie reczne, grubos¢ warstwy po zegeszezeniu-10-cm 35,000 mz
4.5 KNR 231/113M1
| .. 2odbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem 35,600 m2
4.6 KNR 231/401/8
Rowki pod obrzeza 20,700 m
4.9 KNR 231/402/4
L.awy pod obrzeza, betonowa z oparem
0,0575%20,7 = 1,180
1,180 1,180 m3
410 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypee piaskowe] z wypetnieniem spain zaprawg cementowa
20,7 = 20,700
20,700 20,700 m
4.12 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostk! brukowe] betonowe], gruboéé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowe], kostka szara
35 = 35,000
35,000 35,000 m2
5 Elementy malej architektury i wyposazenia
5.1 Kalkulacja indywidualna: dostawa | moniaz stojakow na rowery 4,004 szt
5.2 Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz stacji ladowania telefondw solarne 1,000 kpl
5.3 Kalkulacja indywidualna; dostawa | montaz tablicy Informacyjnej z regulaminern korzystania 1,000 szt
5.4 Kalkulagja indywidualna: dostawa i montaz pojemnikéw na smiecl 2 segregacia: papler, szido, plastik metal 1,000 kpl
6 Zielen oslonowa i ozdobna
6.1 KNR221/112/1
Wykaszanie chwastow | jednorocznych samosiewow, koszenie na terenle niezadrzewionym
R=0,855 M=1,000 S=1,000 1 424,000 m2
6.2 KNR 201/505/5
Plantowanie powierzchnl gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu IV z uzupetnieniem nleréwnoscl ziemig
urodzajng.
1600-176 = 1424,000
1424000 1424000 mz2
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Podstawa nakladu, opls pozye}l, wyliczenle ilosci rob6t llosé Krot. | Jedn.]
8.3 KNKRBE 1/415/3
Obsianie frawa w ziemi urodzajnej 1424,000 m2
64 KNR221/331/5 (1)
Sadzenle krzewdw zywopltotowych w rowach o szerokosci do 45-cm, z zapraws dotow catkowits, kategotia gruntu [, ziemia
urodzajna (humus) 5szt/mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(35+38)*5 = 365,000
365,000 365,000 szl
6.5 KNR 221/303/5 (1)
Sadzenie drzew | krzewdw lidclastych form naturalnych na terenie plaskim, grunt kategorii 1V, z zapraws dotéw catkowits,
grednica i glehokosé dotéw 0,5-m, ziemia urodzajna (humus)
R= (0,955 M= 1,000 §=1,000 15,000 szt




