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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

Prace projektowe na wykonanie projektu:
,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutéw
zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sutéw i Tworyczéw”
wykonane sg zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami Ustawy Prawo
Budowlane, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Uprawnienia projektanta

LUB ELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

anodsmwuem 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 zawodowych architektow, inzynieréw
budowni istéw Aekst jednolity Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. I pkt 2a
muwyzdnw7lml994erothnmmmnyDLU 22013rpm.1409z=zm/ Qu-tlnu.llzmn
Mmmespmmlewmdwazmukwwumerw, i w
Dz U. Nr83poz$78zemlomzart. tmglxmmammm@mmnymu 22013 ¢ poz. 267 ze zm./,

po leniu, 2e zostaly sp przygotowania 20 Oraz iu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otezymue
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

sznzkuzuwzglqdnmxemwwnéclzqdmmmy na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nad: p wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Oddecyxglmmqsmjshuyodwohundokmquxmspxwahﬂkwyjnqh&nq i Budowni w Wa
za poSrednictwem

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej lzbyh\tynmdeuduwmmw Lublinie, w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

Cz
mgr inZ. J Kasperek

Otrzymujq:

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgey

/(rm Syt

-1. Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegiolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranmiczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczenn uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktéw inZzynierskich opricz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

\\/ 7 é ¢/¢ ¢
mgr in2. Jerzy perek ’ mgLk i ak inz. Wiestaw Narek
S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8SR-5X1-G8X *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiad liu mozna sp dzi¢ za 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




LUB E LSKA
OKREGOWA

BUDOWNICTWA
Lublin, dnia 10 grudnia 2019 .

LOIIB.OKK.7132/265/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(t. j.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a oraz art. 15a ust. 1 i 18 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.), po leniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

magister inzynier

ur. dnia 30 lipca 1985 r. w Tarogrodzie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0296/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z glednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres

nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi admini: ji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

ﬁ Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
[

|
|

Czlonek/

mgr inz. G(;z\gprz gbowski

Otrzymuja:
@ Pan Michal

ul. Chlodna 44
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych

Pan Michal MARKOWICZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 18 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturs telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremnu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

Czlone nek

mgr inz. G i Debowski mgrdnz. Maria Kosler
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2BI-CJ9-L26 *

Pan Michat Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. Chtodna 44, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

e
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PROJEKT

Pracownia Projektowa ,,Multiprojekt”
Grzegorz Furlepa
Radziecin 39 A; 23-440 Frampol
tel. 601 294 665
pwmultiprojekt@o2.pl

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1125 i 1126))

INWESTYCJA
,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutéw
zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sutéw i Tworyczéw”

LOKALIZACIA INWESTYCI | Sutéw, Tworyczéw, Gm. Sutow

INWESTOR :

Gmina Sutow
Sutow 63
22-448 Sutow
OPRACOWAL.:
mgr. inz. Grzegorz Furlepa
Radzigcin 39A

23-440 Frampol
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéow

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie
drogi powiatowej w m. Sutéw i Tworyczéw gm. Sutdw.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie ziemi urodzajnej na poboczach

- roboty rozbiorkowe

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

C) utozenie warstw naktadki bitumicznej

d) roboty wykonczeniowe- plantowanie terenu, obsianie trawa,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- istniejgce pobliskie zabudowania
- istniejgca droga gminna

- istniejgce zjazdy indywidualne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi, rodzaje miejsce i czas
wystepowania zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do robot szczegdlnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

- prace wykonywane w poblizu i pod przewodami istniejgcej naziemnej sieci
energetycznej (w odlegtosci do 3 m).

- wykopy zwigzane z przebudowg urzgdzen podziemnych.

11



4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sSrodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania

w/w robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47,p0z.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od

przyjetego etapowania robot.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j
niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne z rozdz. 9
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

1) Przed przystgpieniem do robot ziemnych zlokalizowacé i oznaczy¢ istniejace
uzbrojenie.

2) Wszystkie osoby zajmujace sie nadzorowaniem i usuwaniem kolizji zwtaszcza
instalacji elektroenergetycznej powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje i

badania zdrowotne wymagane odrebnymi przepisami.

12



OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcq dokumentadji jest:

Gmina Suiow
Suiow 63

22-448 Sulow

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowiq:

Podstawa opracowania:

1. umowa z inwestorem,

2. wytyczne i normy do projektowania,
3. wizja lokalna

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3011 Tarnawa-
Turobin- Sutdw- Szczebrzeszyn w m. Sutdw i Tworyczéw polegajacej w ramach
przebudowy nie wymagajacej zmiany granic pasa drogowego, w km 18+450 do km
21+565 o dtugosci 3115m, z wytgczeniem obiektdw mostowych w km 20+285 do km
204332 i od km 214218 do km 21+242.

1.4. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto obszar znajdujacy sie na dziatce drogowej nr ewid. 668
w m. Tworyczoéw, dz nr ewid. 10, 745, 743 w m. Sutdw. Zakres opracowania obejmuje

wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu budowlanego.

2. ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania teren
Opracowaniem objeto czes¢ dziatki drogowej nr ewid. 668 w m. Tworyczdéw, oraz

dz. nr ewid. 10, 745, 743 w m. Sutdw, na ktorych znajduje sie odcinek drogi

powiatowej objetej opracowaniem.

Istniejgca droga w zakresie opracowanie posiada nawierzchnie bitumiczna.
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Parametry drogi istniejace.

Droga klasy Z.

Predkos¢ projektowa:

- ze wzgledu na uksztattowanie drogi i warunki lokalne, na odcinku objetym
opracowaniem przyjmuje sie 50 km/h

Przekroj drogi:

- daszkowy 2%, szlakowy

Kategoria ruchu : KR 2

Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00m
Skrajnia: nie ograniczona obustronnie kraweznikami, wysokosc¢ skrajni 4,50m

2.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Na dziatkach objetych opracowaniem planuje sie wykonanie przebudowy drogi
polegajacej na utozeniu warstw nakfadki wzmacniajagco profilujacej

nawierzchnie:

- dolna warstwa- wyréwnawcza z mieszanki min. 10 cm z mieszanki MCE
(grubos¢ warstwy wg proj. niwelety)
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

- go6rna warstwa- $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm.

Rowy wymagajg odmulenia i wyprofilowania skarp. Urobek z rowéw nalezy odwiez¢
w miejsce sktadowania wykonawczy robot. Jest przede wszystkim grunt namutowy
zawierajacy domieszki organiczne. Czes$¢ urobku ktéra nie zawiera domieszek
organicznych z odmulania rowdéw mozna zastosowac¢ do wykonania nasypéw tylko po

akceptacji Inspektora Nadzoru.

Projektuje sie kanat teletechniczny- szczegdty wg. br. teletechniczne;j.

2.3. Szczegobtowy opis stanu projektowanego.

Parametry drogi stan projektowany.

Droga klasy Z.
Predkos¢ projektowa:
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- ze wzgledu na uksztattowanie drogi i warunki lokalne, na odcinku
objetym opracowaniem przyjmuje sie 50 km/h
Przekrdj drogi:
- daszkowy 2%, szlakowy i pétuliczny
Kategoria ruchu : KR 2
Szerokos¢ pasa ruchu (istniejgca): 3.00m
Skrajnia: jedynie miejscowo ograniczona kraweznikami, wysokos¢ skrajni 4,50m
W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe drogi polegajacej na utozeniu

warstw naktadki wzmacniajaco profilujgcej nawierzchnie:

- dolna warstwa- wyréwnawcza z mieszanki min. 10 cm z mieszanki MCE
(grubos¢ warstwy wg proj. niwelety)
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

- go6rna warstwa- $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm.

Obecnie na jezdni znajduje sie nawierzchnia z asfaltu lanego. Jezdnia jest
mocno skoleinowana. Planuje sie wyréwnanie nawierzchni mieszanka MCE

ukfadana na zimno, oraz utozenie warstwy Scieralnej z AC 11S.

Mieszanka MCE - mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna o ciggtym
uziarnieniu, sktadajgca sie z materiatu pochodzgcego z frezowania nawierzchni
asfaltowej, kruszywa doziarniajgcego, emulsji asfaltowej, cementu oraz wody,

wytworzona w wytwérni przystosowanej do wytwarzania tego typu mieszanek.

W km 214242 do km 21+565 przewidziano jedng warstwe nakfadki z betonu

asfaltowego w dwoéch warstwach min.7 cm ze wzgledu na istniejacy chodnik.

W miejscach gdzie grubosc uktadanej warstwy bedzie mniejsza od 3 cm nalezy

wykonac frezowanie korekcyjne.

Warstwy uktadac na uprzednio oczyszczonym i skropionym emulsjg bitumiczng

podtozu.

Istniejace pobocza gruntowe sg miejscami pozanizane, czes¢ ulegta wyptukaniu
przez wody opadowe. Pobocza nalezy uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym
wraz z zageszczeniem. Przy usypywaniu poboczy nalezy dodatkowo dosypac

grunt na skarpach.
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Pobocza i skarpy nalezy zagesci¢, wyprofilowac i obsia¢ trawa.

Istniejgce oznakowanie poziome nalezy odtworzyc¢ jako grubowarstwowe.

Istniejgce bariery stalowe nalezy rozebrac i wykonaé nowe - SP-05 ze stupkiem
co 2m N2 W4 A.

Rowy wymagajg odmulenia i wyprofilowania skarp. Nie planuje sie

przebudowy rowow polegajgcej na zmianie ich lokalizacji.

Skrzyzowania i zjazdy ktére znajdujg sie w ciggu projektowanego odcinka

przewidziano do regulacji wysokosciowej.

Na nawierzchni bitumicznej nalezy utozy¢é dodatkowg warstwe bitumiczna z

AC11S. Na nawierzchni z kruszywa utozy¢ warstwe kruszywa tamanego 0-31,5mm.

Na zjazdach z kostki nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg kostki i

obramowan.

Przy zatoce autobusowej nalezy wykona¢ chodnik o szer. 2,23m, tgcznie z

obramowaniami.
Istniejgce przepusty pod korong drogi i zjazdami nalezy oczyscié.

W ramach inwestycji projektuje sie kanalizacjg teletechniczng postaci ciggu

rur ostonowych i studzienek, szczegoty w br. teletechniczne;j.

2.4. Odwodnienie terenu
Inwestycja nie zmienia sposobu odwodnienia terenu. Odwodnienie terenu na

pobliskie tereny zielone i rowdw przydroznych.

2.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie wykonanych prac i badan oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze

w obrebie badanego terenu wystepujg grunty rodzime spoiste.

Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych i genezy gruntéw stwierdzono, ze w podtozu projektowanej
inwestycji wystepujg piaski gliniaste, istniejgce grunty zaliczajg sie do gruntow
wysadzinowych. Grunty te od powierzchni przykrywa warstwa nasypéw i humusu o

migzszosci 0,4 m. Warunki wodne przecietne.
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Podtoze zaliczono do grupy nosnosci podtoza G4.

2.6. OPIS RUCHU DROGOWEGO
Na drodze wystepuje umiarkowany lokalny ruch samochoddéw osobowych, ruch
rowerowy i pieszych lokalny umiarkowany. Ruch samochodow ciezarowych,
ciggnikow rolniczych i autobusoéw nie wielki.

2.7. Obiekty inzynierskie.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg przepusty pod korone drogi

wymagajgce oczyszczenia.

2.8. Infrastruktura obca.

W pasie drogowym drogi objetej opracowaniem zlokalizowano sieci uzbrojenia

terenu: sie¢ wodociggowa, teletechniczna, elektryczna.

Planuje sie rekultywacje terendw zielonych w granicach opracowania poprzez
ich wyprofilowanie z dostosowaniem wysokosciowym do stanu projektowanego oraz
utozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawa.

Bezposrednio w zakresie inwestycji nie wystepujg kolizje z sieciami uzbrojenia
terenu.

Inwestycje zaprojektowano w sposob niekolidujgcy z istniejgcym uzbrojeniem
terenu wykazanym na mapie. W miejscach wystepowania sieci sg projektowane

tylko powierzchniowe roboty ziemne i nasypy, nie projektuje sie w tych miejscach

gtebokich wykopdw.

2.9. Dostepnosé
Projektowana inwestycja przeznaczona jest dla pieszych.

2.10. Wyposazenie.
Droga jest wyposazone w oznakowanie drogowe pionowe. Znaki nalezy
przestawic tak aby zachowac skrajnie dla samochodéw i pieszych.

Oznakowanie poziome nalezy odtworzyc.

2.11. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.
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2.12. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji

gornicze;.

2.13. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane
rozwigzania nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko poniewaz polega
ona na remoncie nawierzchni istniejgcej jezdni. Ze wzgledu na jej przeznaczenie nie
bedg w niej zachodzity zadne procesy szkodliwe dla srodowiska i uzytkownikéw.
Teren czesciowo znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000- Ostoja

Niedzieliska.

2.14. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja miesci sie w catosci na dziatce drogowe;j.

Ingerencja ma niewielki stopien odziatywania na dziatki sgsiednie i polega tym Ze do
dziatek sagsiednich sg lokalizowane zjazdy. Ze wzgledu na niewielki rozmiar
inwestycji odziatywanie na dziatki sgsiednie jest znikome. Oddziatywanie na
dziatki sgsiednie nie bedzie bardziej ucigzliwe niz dotychczas. Zostang poprawione
warunki bezpieczniejszego i wygodniejszego korzystania z drogi powiatowej. Emisja
hatasu drgan i kurzu, pytu, nieprzyjemnego zapachu wystgpi jedynie w trakcie

budowy, a wykorzystanie ciezkiego sprzetu zostanie ograniczone do minimum.

2.15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja oddziatywuje na dziatke drogowg na ktérej jest
projektowana. Oddziatywanie obiektu nie bedzie miato negatywnego charakteru,
poniewaz inwestycji lokalizowana jest na dzialce drogowej. Inwestycja polega na
poprawieniu warunkow uzytkowych i poziomu bezpieczenstwa na drodze. Ze wzgledu na
przeznaczenie w czasie eksploatacji nadmierna emisja zanieczyszczen 1 halasu nie wystapi.
Po zakonczeniu budowy oddziatywanie obiektu nie bedzie bardziej ucigzliwe niz

dotychczas.

2.16. UWAGI KONCOWE
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Nalezy uzywacC materiatow posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych.

2.17. KANAL TECHNOLOGICZNY
Niniejszy projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego w zakresie:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu) : 2835,0 m
- kanatu technologicznego przepustowego (KTp) : 414,0 m

- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu ) i (KTp) : 40 szt.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji - pas drogi gminnej z przylegtymi dziatkami. Teren bez gestych
zasadzen drzew i krzewow. Posiada ptaskie uksztattowanie. W obrebie planowanej
inwestycji wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna.
Przez teren inwestycji przebiega:

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ gazowa

— sie¢ kanalizacyjna

— siec telefoniczna
W chwili obecnej w obszarze opracowania wystepuje istniejgca infrastruktura
telekomunikacyjna w podstacji abonenckich kabli doziemnych oraz sie¢ uzbrojenia
podziemnego innych branz teletechnicznych. Niniejsze opracowanie ujete jako
budowa kanatu technologicznego, ktéry umozliwi budowe kabli teleinformatycznych,
dla wykorzystania na potrzeby drogowe lub dzierzawy potencjalnym operatorom

telekomunikacyjnym.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory
zaprojektowany zostat w pasie drogowym przebudowanej drogi gminnej oraz budowe
kanatu technologicznego przepustowego (KTp), ktéry zaprojektowany zostat w pasie

przebudowanej drogi gminnej.
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Miejsca budowy poszczegolnych odcinkow i typow kanatu technologicznego pokazano

na planie sytuacyjnym Rys. nr. 2

A) Budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu

Kanat technologiczny KTu zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTu nalezy
wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 110/5,5 lub podobnej
(dla potrzeb linii elektroenergetycznych);

- jednej rury swiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z
barwnymi wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwag
poslizgowg i wewnetrznie rowkowanych;

- wigzki mikrorurek np. WMR-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze
jednosciennej o przekroju kotowym & 40mm.

Wszystkie rury powinny muszg spetniaC warunki technologiczne opisane w w/w
rozporzadzeniu.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu tgczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach
zmiany prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS
1401 XR (lub podobne). Bezposrednio na kanale technologicznym nalezy umiescié
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”. W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci
co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-1 z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu
ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku
pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢é w urzgdzenie

uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez
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zastosowanie pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje

inwestor.

B) Budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia
Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne. Kanat KTp nalezy
wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 lub podobnej
(dla potrzeb linii elektroenergetycznych);

- jednej rury Swiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z
barwnymi wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwag
poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych oraz wigzki mikrorurek np. WMR -7x10/8mm
(lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym & 40mm, ktore
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp 160/9,1 lub podobne;j.

Wszystkie rury powinny muszg spetniaC warunki technologiczne opisane w w/w
rozporzgdzeniu.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu tgczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach
zmiany prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowac¢ markery lokalizacyjne np. EMS
1401 XR (lub podobne). Bezposrednio na kanale technologicznym nalezy umiescié¢
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”. W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci
co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-1 oraz SKR-2 z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy
zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.Na
wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo witasciciela
kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie

uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez
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zastosowanie pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje
inwestor.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne:

1) Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur ukfada sie bez ztgczek pomiedzy
studniami.

3) Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

4) Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

5) Rury $wiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki
mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w
studniach kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U Ilub podobnymi dla rur
RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz
wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowaé do korpusu studni
kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi.

Studnie kablowe nalezy oznaczyC trwatg tabliczkg informacyjng wewnatrz studni
kablowe;.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu
technologicznego nalezy wykonac:

- probe kalibracji wszystkich ciggdéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz
wszystkich mikrorurek;

- préby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowal zgodnie z projektem zamieszczonym w
niniejszym opracowaniu, rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac kanaty technologiczne oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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