Przedmiar robét
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1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
21,565-18,450 = 3,115000
3,12 3,12 km
1.2 KNR 201/109/2
Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki $redniej gestosci
500%2*5*0,0001 = 0,500000
0,500 0,500 ha
2 Roboty rozbiérkowe
2.1 CJ 11/2006/4
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na odlegto$¢ do 30
km, gtebokos¢ frezowania 4 cm,
poczatek/ koniec odcinka 6*5*6 = 180,000000
frezowanie- ok 5 % powierzchni (3115-47-24)*6*0,05 = 913,200000
1.093,20 1.093,20 m2
3 Roboty ziemne
3.1 KNR 201/126/1
Analogia: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) i warstwy zanieczyszczen na krawedziach jezdni, zawyzonych
poboczach i drogach bocznych i przy pomocy spycharek, odlegto$¢ do 2 km, grubos¢ warstwy do 15 cm- na odktad
(3115-47-24)*1*2 = 6 088,000000
6 088,00 6 088,00 m2
3.2 KNR 201/205/4
Analogia: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 km- odmulenie
rowow
odmulenie rowdéw (165+254+400+400+120+230+120+230+150+
150+30+30+300+200+230+100)*0,5 = 1 554,500000
1554,50 1554,50 m3
3.3 KNR 201/205/4
Analogia: dostawa gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypow
nasypy- tabela robét ziemnych 1068,59 = 1 .068,590000
1068,59 1 068,59 m3
3.4 KNR 201/205/4
Analogia: Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 km, wykopy,
nasypy, formowanie poboczy, odwiezienie nadmiaru urobku.
nasypy- tabela robét ziemnych 1068,59 = 1 068,590000
wykopy - tabela robét ziemnych 145,55 = 145,550000
1214,14 1214,14 m3
3.5 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll- pobocza i skarpy
nasypy- tabela robét ziemnych 1068,59 = 1 .068,590000
1 068,59 1 068,59 m3
4 Przepusty
4.1 KNR 231/1404/4
Oczyszczanie przepustéw z namutu bez wzgledu na srednice.
6+14+14+14+6*3+6+6+6+14+6+6+6+6+6+
6+6+12 = 152,000000
12 = 12,000000
164 164 m
5 Zjazdy i skrzyzowania
5.1 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 14-cm-
nawierzchnie na zjazdach do szerokosci
16*17 = 272,000000
130+55+65+100 = 350,000000
622,00 622,00 m2
5.2 ORGB 231/511/1 (4)
Analogia: Regulacja wysokos$ciowa nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniami.
75+65+45+10+120 = 315,000000
16*19 = 304,000000
619,000 619,000 m2
5.3 KNKRB 6/1308/5
Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, mechaniczne
90+52+27+90+30+40+65+25+20+36+22 = 497,000000
497,00 497,00 m2
5.4 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe
30 90+52+27+90+30+40+65+25+20+36+22 = 497,000000
497,00 497,00 1] m2
5.5 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm-
dostosowanie wysokosciowe zjazdéw i skrzyzowan
90+52+27+90+30+40+65+25+20+36+22 = 497,000000
497,00 497,00 m2
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5.6 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy,
do fgcznej grubosci 7cm, krotnos¢ 4
90+52+27+90+30+40+65+25+20+36+22 = 497,000000
497,00 497,00 4| m2
6 Nawierzchnia bitumiczna
6.1 KNKRB 6/1308/5
Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, mechaniczne
(3115-47-24)*6 = 18 264,000000
135+106+100+100 = 441,000000
odsadzki (3115-47-24)*0,3 = 913,200000
19 618,20 19 618,20 m2
6.2 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe- pod MCE
(3115-47-24-323)*6 = 16 326,000000
135+106 = 241,000000
odsadzki (3115-47-24-323)*0,3 = 816,300000
17 383,30 17 383,30 1| m2
6.3 Kalkulacja indywidualna: Warstwa wyréwnawcza z MCE
1224,56 = 1224,560000
odsadzki (3115-47-24)*0,3*0,1 = 91,320000
1315,880 1.315,880 m3
6.4 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe
(3115-47-24)*6 = 18 264,000000
135+106+100+100 = 441,000000
odsadzki (3115-47-24)*0,2*0,1 = 60,880000
18 765,88 18 765,88 1| m2
6.5 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca z AC16W o grubosci 4-cm
(3115-47-24)*6 = 18 264,000000
135+106+100+100 = 441,000000
odsadzki (3115-47-24)*0,2*0,1 = 60,880000
18 765,880 | 18 765,880 m2
6.6 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe
(3115-47-24)*6 = 18 264,000000
135+106+100+100 = 441,000000
odsadzki (3115-47-24)*0,2*0,1 = 60,880000
18 765,88 18 765,88 1] m2
6.7 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm
(3115-47-24)*6 = 18 264,000000
135+106+100+100 = 441,000000
18 705,00 18 705,00 m2
7 Chodnik przy zatoce autobudowej
7.1 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 60 m
7.2 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ do 5 cm 60 m
7.3 KNR 201/126/1
Analogia: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, odlegto$¢ do 2 km, grubo$¢ warstwy do
15 cm- na odktad
120 = 120,000000
120,00 120,00 m2
7.4 KNR 201/205/4
Dostawa gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypéw
60*0,5%0,7 = 21,000000
21,00 21,00 m3
7.5 KNR 201/235/1 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypoéw spycharkami, wysokos$é do 3,0-m, grunt kategorii |-, spycharka 55-kW (75-KM) 21 m3
7.6 KNR231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 30 cm
120 = 120,000000
120,000 120,000 m2
7.7 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
120 = 120,000000
120,000 120,000 m2
7.8 KNR 231/105/7
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm 120 m2
7.9 KNR 231/105/8
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy- do tgcznej
grubosci 30 cm, krotnos¢ 27 120 27 | m2
7.10 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, (0-31,5mm) 120 m2
7.11 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci- dotgcznej grubosci 10 cm,
krotnosc¢ 2 120 2| m2




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13699)

strona nr: 4
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t llosé Krot. | Jedn.
7.12 KNR 231/107/6
Analogia: Wykonanie uzupetnienia szczeliny przy krawezniku
0,15*0,05*60 = 0,450000
0,450 0,450 m3
7.13 KNR 231/401/5
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii I-II
60 = 60,000000
60,0 60,0 m
7.14 KNR 231/401/3
Analogia: Rowki pod obrzeza
62 = 62,000000
62,00 62,00 m
7.15 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
A-B 0,058*(60) = 3,480000
3,48 3,48 m3
7.16 KNR 231/402/4
Analogia: tawy po obrzeza betonowe
0,044*(62) = 2,728000
2,728 2,728 m3
7.17 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce piaskowe;j
60 = 60,000000
60,00 60,00 m
7.18 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej
62 = 62,000000
62,00 62,00 m
7.19 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
120 = 120,000000
= 0,000000
120,000 120,000 m2
8 Roboty wykoniczeniowe
8.1 KNKRB 1/314/4
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopow, wykopdw i nasypdw (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopdw wykonywanych mechanicznie
(3115-47-24)*3*2 = 18 264,000000
18 264,00 18 264,00 m2
8.2 KNKRB 1/415/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
(3115-47-24)*3*2 = 18 264,000000
18 264,00 18 264,00 m2
9 Oznakowanie drogowe
9.1 KNR 231/704/1
Analogia: Regulacja, przestawienie barier oraz naprawa poprzez wymiane szkodzonych elementéw w ilosci ok. 15%
540 = 540,000000
540 540 m
9.2 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
1198,88 = 1.198,880000
1198,88 1198,88 m2




