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II1. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

| LUBELSKA
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

L\ \ i
Il |

Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r.
LOIIB.OKK.7132/265/2019

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t. j.: Dz. U. 2 2019 . poz. 1117 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4a oraz art. 15a ust. 1i 18 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

magister inzynier

ur. dnia 30 lipca 1985 r. w Tamogrodzic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0296/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje sig od dnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

//»' Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczer
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen telekomunikacyjnych

Pan Michal MARKOWICZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 +5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrulkeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczei.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 18 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturyg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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IV.KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

—@® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2BI-CJ9-L26 *

Pan Michat Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. Chtodna 44, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie inwestora

[2] Dane zebrane podczas wizji w terenie

[3] Rozwigzania projektowe branzy drogowe;j

[4] Uzgodnienia branzowe i terenowe.

[5] Mapa sytuacyjna — wysokosciowa

[6] Obowigzujace przepisy i normy

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2019 .,
poz. 1186)

[8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r., poz. 2068)

[10] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864,

z pOZniejszymi zmianami)

2. Z.akres opracowania

Niniejszy projekt jest czeécig opracowania projektu budowlanego stanowiacego zalacznik do
whiosku o wydanie zaswiadczenia o zgloszeniu robét budowlanych. Celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dla budowy kanatu technologicznego w

pasie drogowym, przebudowanych drég powiatowych.

Projekt budowlany obejmuje budowe kanatu technologicznego w zakresie:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu) : 1412,0 m
- kanatu technologicznego przepustowego (KTp) : 237 m

- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu ) i (KTp) : 40 szt.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji - pas drogi gminnej z przyleglymi dziatkami. Teren bez gestych zasadzen drzew
i krzewow. Posiada plaskie uksztattowanie. W obrebie planowanej inwestycji wystepuje zabudowa
mieszkalna jednorodzinna.
Przez teren inwestycji przebiega:

— sie¢ wodociagowa

— sie¢ gazowa

— sie¢ kanalizacyjna

— sie¢ telefoniczna
W chwili obecnej w obszarze opracowania wystepuje istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna
w podstacji abonenckich kabli doziemnych oraz sie¢ uzbrojenia podziemnego innych branz
teletechnicznych. Niniejsze opracowanie ujete jako budowa kanatu technologicznego, ktory
umozliwi budowe kabli teleinformatycznych, dla wykorzystania na potrzeby drogowe Ilub

dzierzawy potencjalnym operatorom telekomunikacyjnym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory zaprojektowany
zostal w pasie drogowym przebudowanej drogi gminnej oraz budowe kanatu technologicznego

przepustowego (KTp), ktory zaprojektowany zostal w pasie przebudowanej drogi gminne;.

Miejsca budowy poszczegdlnych odcinkéw i typdéw kanatu technologicznego pokazano na planie

sytuacyjnym Rys. nr T1, T2
A) Budowa kanalu technologicznego ulicznego KTu

Kanal technologiczny KTu zaprojektowany zostal zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Kanat KTu nalezy wybudowac¢ z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 110/5,5 Iub podobnej (dla

potrzeb linii elektroenergetycznych);

- jednej rury $wiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyréznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwag poslizgowa i wewngtrznie
rowkowanych;

- wigzki mikrorurek np. WMR-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej



o przekroju kotowym @ 40mm.
Wszystkie rury powinny musza spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu.

Na koficach rur ostonowych, w miejscu taczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach zmiany
prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub
podobne). Bezposrednio na kanale technologicznym nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaraficzowym
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm iz
trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. W polowie gtebokosci utozenia nad ciggami
kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraiczowym z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
Na ciagach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 z betonu klasy co najmniej
C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo
whasciciela kanalu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez zastosowanie

pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewngtrznie — decyzje podejmuje inwestor.
B) Budowa kanalu technologicznego przepustowego KTp
Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych,

jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTp nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 lub podobnej (dla potrzeb

linii elektroenergetycznych);

- jednej rury $wiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyréznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowy i wewnetrznie
rowkowanych oraz wigzki mikrorurek np. WMR -7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze

jedno$ciennej o przekroju kotowym @ 40mm, ktére nalezy utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp

160/9,1 lub podobne;j.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu.



Na konicach rur ostonowych, w miejscu laczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach zmiany
prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowaé markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub
podobne). Bezposrednio na kanale technologicznym nalezy umie$ci¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szeroko$ci 200 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm iz
trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie glgbokosci ulozenia nad ciggami
kanalu technologicznego nalezy utozy¢ tame ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwafym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 oraz SKR-2 z betonu klasy
co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu cigzkiego z betonu klasy C35/45
dla klasy obcigzalno$ci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na
trwale logo whasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w
urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez

zastosowanie pokrywy ryglowanej zewngtrznie lub zewngtrznie — decyzje podejmuje inwestor.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz.
680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1) Rury $wiatlowodowe i wiazki mikrorur uktada si¢ w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

2) Odeinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur ukfada si¢ bez ztaczek pomigdzy studniami.
3) Rury ostonowe ukiada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

4) Rury ostonowe Iaczy sie za pomocg zgrzewania lub ziaczkami zewnetrznymi.

5) Rury $wiattowodowe faczy si¢ za pomoca ztaczek skrgcanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur
specjalnymi zlaczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach

kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT
10

lub podobnymi dla mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach
kablowych przymocowaé do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi.

Studnie kablowe nalezy oznaczyé trwatg tabliczka informacyjng wewnatrz studni kablowej.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy



wykonaé:

- probe kalibracji wszystkich ciggow rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich

mikrorurek;

- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowa¢ zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym

opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680)

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz

obowiazujacymi przepisami i normami.

5. Zestawienie

5.1 Zestawienie odcinkow kanalu technologicznego

Lp. Odcinek Typ kanatu llos¢ rur Diugos¢
Poczatek Koniec [m]
1. SKR-1nr1l o KTu 2XRO+1xRS+1xWMR 1
1. SKR-1nr1 | SKR-1nr2 KTp 2XRO+1xXRS+1IxWMR 6
2. KTp 2XRO+1xRS+IXxWMR 26
3, SKR-1nr2 | SKR-1nr3 Ktu IXRO+1XRS+IXWMR | 17
4. SKR-1 nr2 - Ktu 1XxRO+1xRS+1XWMR 2
5. SKR-1nr3 | SKR-1nr4 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 7
6. SKR-1nr4 = Ktu 1XRO+1xRS+1XWMR 2
7. KTu 1XxRO+1xRS+1XxWMR 24
8. KTp 2%XRO+1xRS+1IxWMR 6
9. SKR-1nr4 | SKR-1nr5 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 40
10. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 6
11. KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 11
12. SKR-1 nr5 - KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 1
13. SKR-1nr5 | SKR-1nr6 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 29
14. SKR-1nr6 | SKR-1nr7 KTp 2XRO+1xRS+1IxWMR 7
15. SKR-1nr8 | SKR-1nr9 KTu 1XxRO+1xRS+1XxWMR 60
16. SKR-1nr9 | SKR-1nr 10 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 8
17. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 11
18. SKR-1nr9 | SKR-1nr12 KTp 2XRO+1xRS+1XxWMR 6
19. KTu 1XxRO+1xRS+1XWMR 8
20. SKR-1 nr 12 - KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 1
21. SKR-1 nr10 | SKR-1 nr11 KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 22
22 SKR-1 nr 12 | SKR-1 nr 13 KTu 1XRO+1xRS+1XxWMR 17
23. KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 5
24, SKR-1 nr 11 | SKR-1 nr 14 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 4
25. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 10
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26. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 4
27. KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 8
28. SKR-1 nr 14 - KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 1
29. KTu 1XRO+1xRS+1XxWMR 7
30. KTp 2XRO+1xRS+1XxWMR 3
31. SKR-1 nr 14 | SKR-1 nr 15 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 11
32. KTp 2XRO+1XRS+1xWMR 4
33. KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 3
34. SKR-1 nr 15 - KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 1
35. KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 6
36. KTp 2XRO+1xRS+IxWMR 3
37. SKR-1 nr 15 | SKR-1 nr 16 KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 27
38. KTp 2XRO+1xRS+1IXxWMR 3
309. KTu 1XRO+1xRS+1XxWMR 4
40. SKR-1 nr 16 - KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 1
41. KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 6
42, SKR-1 nr 16 | SKR-1 nr 17 KTp 2XRO+1xRS+1IXWMR 7
43, KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 25
44. SKR-1 nr 17 | SKR-1 nr 18 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 8
45. SKR-1 nr 18 | SKR-1 nr 19 KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 143
46. SKR-1 nr 19 | SKR-1 nr 20 KTp 2XRO+1XRS+IXxWMR 7
47. SKR-1 nr 20 | SKR-1 nr21 KTu 1XRO+1xRS+1xXWMR 16
48. SKR-1 nr 21 - KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 2
49, ‘SKR-1 nr21 | SKR-1 nr 22 KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 57
50. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 21
51. SKR-1 nr 23 | SKR-1 nr 24 KTp 2XRO+1xRS+IXWMR 15
52. KTu 1XRO+1xRS+1XWMR 63
53. SKR-1 nr 24 | SKR-1 nr 25 KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 30
54. SKR-1 nr 25 | SKR-1 nr 26 KTu 1XRO+1XRS+IXWMR 33
55. SKR-1 nr 26 | SKR-1 nr 27 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 9
56. SKR-1 nr 27 | SKR-1 nr 28 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 136
57. SKR-1 nr 28 | SKR-1 nr 29 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 9
58. SKR-1 nr 29 | SKR-1 nr 30 KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 132
59. SKR-1 nr30 | SKR-1 nr31 KTp 2XRO+1xRS+1IXWMR 7
60. KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 71
g, | SR-Lnr3l SKR-Lor 32 KTp 2XRO+IXRS+IXWMR | 27
62. SKR-1 nr 32 = KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 1
63. Ktu 1xRO+1xRS+1xWMR 12
64. SKR-1 nr 32 | SKR-1 nr 33 KTp 2XRO+1xRS+1XxWMR 6
65. KTu 1XRO+1xRS+1XWMR 23
66. SKR-1 nr 33 | SKR-1 nr 34 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 6
67. SKR-1 nr 34 - KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 2
68. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 19
6o, | SKRLnr33 SKR-Lnr3> KTp 2XRO+IXRS+IXWMR | 11
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70. KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 12
71. KTp 2XRO+1xRS+1IxWMR 10
72. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 23
73. SKR-1 nr35 | SKR-1 nr 36 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 64
74. SKR-1 nr 36 | SKR-1 nr 37 KTp 2XRO+1XRS+1xWMR

75. SKR-1 nr 37 B KTp 2XRO+1xRS+IXxWMR 1
76. SKR-1 nr 36 | SKR-1 nr 38 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 77
77. SKR-1 nr38 | SKR-1 nr 39 KTp 2XRO+1xRS+1IXWMR

78. SKR-1 nr 39 - KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 1
79. Ktu 1xRO+1xRS+1xWMR 55
80. SKR-1 nr 38 | SKR-1 nr 40 KTp 2XRO+1XRS+1IxWMR 5
81. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 60

5.2 Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka | Ilos¢

1. Studnia kablowa typu SKR-1 Kpl. 40

3. Rama studni kablowej typ cigzki Kpl. 40

4. Pokrywa studni typ cigzki Kpl. 40

5. System ryglowania studni Kpl. 40

6. Rura ostonowa RHDPE 160/9,1 Mb 237

7. Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 Mb 1412

8. Rura ostonowa RHDPE 40/3,4 z czerwonym wyrdznikiem Mb 1412
paskowym

9. Wigzka mikrorurek 7x10/8mm Mb 1412

13. | Tasma Ostrzegawcza - Lokalizacyjna 200m z napisem Uwaga | Mb 1412
Kanat Technologiczny

14. | Rura ostonowa dwudzielna A110PS Mb 8

6. Informacije i dane o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Sutéw Nr XXXIV/212/2021 Rady Gminy Sutéw z dnia 17 grudnia 2021 r.

Na terenie inwestycji nie wystepuja gatunki roélin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r (Dz.U.2012.81), nie wystepujg gatunki grzybow

objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
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(dz.U.2004.168.1765), nie wystepuja gatunki zwierzat objetych ochrong na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. (Dz. U.2011 nr 237 poz.
1419). Teren inwestycji nie lezy w granicach parku narodowego i jego otuliny jak réwniez nie lezy
w obszarze chronionego krajobrazu. Obszar inwestycji nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej
oraz nie znajduje sie¢ w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i
przystani. Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nie jest zaliczona

do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem uzytkowanym gérniczo oraz poza obszarem Szkod
g6rniczych. Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzewostanu oraz nie
wplywa negatywnie na wegetacje roslin. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang

przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obregbie ani w s3siedztwie terenu objetego
ochrong konserwatorska ani obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji

zabytkow.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja nie stwarza dodatkowych —wymagafi dotyczacych —ochrony

przeciwpozarowej

Wania i kierowania
| pez Qgraniczen
Ine] w zakresie sieci,
Iekumumkacyjny.,n

VI. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

robotqmi budowlan
W specjalnddpi ipis
Instalacji i urigdzef te

1. Podstawa prawna okre§lenia obszaru oddzialywania obiektu:

Informacje sporzadzono na podstawie: art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt lc, art. 34 ust. 3 pkt
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013r poz. 1409 tekst jednolity
z pozn. zm.), §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.

722018 r. poz. 1935) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068
t.j. z dnia 2018.10.30)

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:
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Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie na dziatkach nr 10, 743, 745 obreb 0011 SULOW
arkusz 1 oraz 668 obreb 0014 TWORYCZOW jednostka ewidencyjna: 062012 _2. SULOW.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bgdzie wykraczaé
poza dziatki, na ktérej jest projektowana. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata
ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenéw znajdujacych si¢ poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkow
lgcznoéci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie

wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektant:
mgr inz, Michat

Uprawnienia do projektgwania i kierowania

robotqmi;&gg@gm{ﬁw ibez ograniczen
w spec;a[npécx instalagyinej w zakresie sieci
instalacji i urzgdzen elekomunikacyjnycl';

VIL. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego p.t.:

Budowa kanalu technologicznego w ramach zadania: ,,Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Sulow

zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Suléw i Tworyczéw”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i kompletny w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2020 r. W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020

r. poz. 1609.

%:mi pez ograniczen
¥ specjaln Inej w zakresie siecj
instalacji i urzgdzéh telekomunikacyjiljcc;;
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k MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Vﬂ dziatka nr 10; 743; 745 ark. 1

Obreb: 062012_2.0011 Sufow
Vﬂ dziatka nr 668 ark. 2 ruﬂc@.Wmoamezm
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e N Uprawn.MGPIB | GGK nr 10056
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Vﬂ skala 1: 500
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Vﬂ 8.141.11.19.2 8.141.11.20.1 8.141.11.20.3
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Pracownia Projektowa ,,Multiprojekt”

Grzegorz Furlepa

Radziecin 39 A; 23-440 Frampol

tel. 601 294 665
pwmultiprojekt@o2.pl

Stadium opracowania:

Projekt architektoniczno — budowlany

INWESTYCJA

Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania: ,Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutéw
zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sutéw i Tworyczow”

LOKALIZACJA INWESTYCJI |
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Tworyczéw, Sutow, Gm. Sutdw
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI k1,0 w1,5

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 062012_2 Sutéw

ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 SULOW
Numery dziatek ewidencyjnych: 10, 743, 745 )
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0014 TWORYCZOW
Numery dziatek ewidencyjnych: 668
Gmina Sutow
INWESTOR : ,
Sutow 63
22-448 Sutow
Oswiadczenie
Oswiadczam, ze wszystkie zatgczone kopie sg zgodne z ich oryginatami
w catosci.
ZESPOt. PROJEKTOWY :
Specjalnos¢ Zakres Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Data i
Opracowania mgr inz. Michat|M Rfez
upr. | UB/0296/ /19
Uprawnienia do projekto| i kierowania
Teletechnicz ; G L s ; robo i lanymifo8tycgeamicizen
i Materiaty do, T mgr inz. Michat Markowicz wm&b&%ﬁ%ﬁ cyjifel wzgigsie siec,
zgtoszenia robot instalacji i urzgdzen t%komumkacyjr ych
; : g Styczen
Teletechnicz Materiaty do sprawdzajg - 1920/2000/U/W-wa |y
na zgtoszenia robot cy mgrinz. Jerzy Tylec GINWQWB. JE ~
Upraws
ONY .
\ﬁ;?{‘ wanie robotamt
projekto 00/U/W-wa
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego

p.t.:

Budowa kanalu technologicznego w ramach zadania: ,,Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Suléw

zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Suléw i Tworyczow”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i kompletny w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020

r. poz. 1609.

Projektant: Sprawdzajacy:
mz JERZY TYLEC

arkowlicz
BT/19 Upf(‘ﬂ‘ a b dow‘ane
Uprawnienia do projgjt E cll,

ania i kierowania
kierowanle robotami.

robotami budowla i bez ograniczen pro]ek‘towa
w spegiainesstinstalacyine) w zakresie sieci, Upt. nr 5(;%{52 g y/w-wﬂ
instalacji i urzadzén telekomunikacyjnych GINB 8



IV. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

LUBELSKA
OKREGOWA
51z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r.
LOIIB.OKK.7132/265/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z poZn. zm.), art, 12 ust. 2 i 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4a oraz art. 15a ust. 1i 18 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U, 2 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

magister inZynier

ur. dnia 30 lipca 1985 r. w Tamogrodzie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0296/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U, z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), zwanej dalej , K. p. a.” odst¢puje si¢ od dnicnia decyzji. Zakres

nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okrelonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

//? Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
[l —
Czlonek / l -~

\
mgr inz. G(rzkgorz ghowski

Otrzymuja:
1. ) Pan Michal MARKOWICZ
ul. Chlodna 44
23-400 Bilgora
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i wrzgdzen telekomunikacyjnych

Pan Michal MARKOWICZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 +5, art. 13 ust. 34 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczei.

Il. Na mocy art. 15a ust. 1 i 18 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej

wraz z infrastrukturg towarzyszacy;
2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

)
f

Czlone i nek 7 7%
mgr inz. G(z’e 017, Degbowski mgrdnz. Maria Kosler /it

{




’ ‘ Warszawa. dnia 26.04.2000 .
Paiistwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dzGl/DBL/ 16%% 12000

DECYZJA nv 1920000

Pan mgr inZ, Jerzy Tylec
urodzony dnia 23.12.1957 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Lkodeks POStgpowania : |

. administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi ' |

zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 Pazdziemika 1995 r., w

- sprawie sarnodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu

wniosku 7 dnia 22.02.1999 r. w sprawie nadapia uprawnie budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoeiach jnstalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaey

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

GEOWNY INSPERTOR

@howrslf

Pouczenie

Od ninigjszey deeyzii stuy stronic odwolanic do Ministra Lyeznosci
$redni Glo Tnspek PITIP, w terminie 14 dni od

ap 3 ote
daty juj dorgezenia (art 127 § 112, art,129 § 112 Kpa)
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V. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ I1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2BI-CJ9-L26 *

Pan Michat Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. Chtodna 44, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
L1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1H1-KXK-9DZ *

Pan Jerzy Tylec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1192/01

adres zamieszkania ul. Kamienna 18, 23-300 Janéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie inwestora

[2] Dane zebrane podczas wizji w terenie

[3] Rozwigzania projektowe branzy drogowej

[4] Uzgodnienia branzowe i terenowe.

[5] Mapa sytuacyjna — wysokosciowa

[6] Obowiazujace przepisy i normy

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186)

[8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r., poz. 2068)

[10] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, z pdzniejszymi

zmianami

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt jest czgscig opracowania projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do
wniosku o wydanie zaswiadczenia o zgloszeniu rob6t budowlanych. Celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dla budowy kanatu technologicznego w

pasie drogowym, przebudowanych drég powiatowych.

Projekt budowlany obejmuje budowe kanatu technologicznego w zakresie:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu) : 1412 m
- kanatu technologicznego przepustowego (KTp) : 237 m

- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu ) i (KTp) : 40 szt.



3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy i zaliczana jest do kategorii XXVI — sieci, jak:
elektroenergetyczne telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz

rurociggi przesytowe.

4. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Podstawowym zadaniem kanatu technologicznego jest przygotowanie pelnej, funkcjonalne;j,
sprawnej 1 ostonionej infrastruktury technologicznej, stuzacej do przesytania danych
telekmnunikacyjnych.. W tego rodzaju miejscu prowadzone sa wszystkie niezbedne przewody do
$wiadczenia ustug telekomunikacyjnych. W praktyce wigc kanat technologiczny ma za zadanie
stworzy¢ potencjalnym dostawcom ustug telekomunikacyjnych petng infrastrukture sktadajgcg sie
z odpowiednio zabezpieczonych przewodéw, aby pdzniej mogli oni $wiadeczy¢ swoje ustugi.
Zleceniodawca remontu pasa drogowego jest zobowigzany do przygotowania takiego kanatu, aby

pozniej nie trzeba bylo na nowo rozkopywac¢ pobocza do pociggniecia okreslone;j linii.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory zaprojektowany
zostal w pasie drogowym przebudowanej drogi gminnej oraz budowe kanatu technologicznego

przepustowego (KTp), ktéry zaprojektowany zostat w pasie przebudowanej drogi gminnej.
Typy kanatow technologicznych pokazano na schemacie Rys. nr T1, T2
A) Budowa kanalu technologicznego ulicznego KTu

Kanat technologiczny KTu zaprojektowany zostal zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Kanal KTu nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 110/5,5 lub podobnej (dla
potrzeb linii elektroenergetycznych);

- jednej rury $wiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (Ilub podobnych) czarnych z barwnymi
wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgows i wewnetrznie
rowkowanych;

- wigzki mikrorurek np. WMR-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej

o przekroju kotowym @ 40mm.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu taczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach zmiany

prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub
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podobne). Bezposrednio na kanale technologicznym nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaraficzowym
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie glebokosci utozenia nad ciggami
kanalu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 250 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”.
Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 z betonu klasy co najmniej
C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu cigzkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwale logo
wiasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazyé w urzadzenie
uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez zastosowanie

pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje inwestor.
B) Budowa kanalu technologicznego przepustowego KTp

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 1. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTp nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 Iub podobnej (dla potrzeb
linii elektroenergetycznych);

- jednej rury $wiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie
rowkowanych oraz wigzki mikrorurek np. WMR -7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze

jednosciennej o przekroju kolowym @ 40mm, ktére nalezy utozyé w rurze ostonowej RHDPEp

160/9,1 lub podobne;j.
Wszystkie rury powinny muszg spelnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu taczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach zmiany
prostoliniowego przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub
podobne). Bezposrednio na kanale technologicznym nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaraficzowym
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”. W potowie glebokosci utozenia nad ciggami
kanatu technologicznego nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci co

najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny.
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Na ciggach kanalu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 z betonu klasy co najmnie;j
C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo
wiasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez zastosowanie

pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje inwestor.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz.
680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne:
1) Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada si¢ w sSciste wiagzki zwigzane opaskami

samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

2) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztaczek pomiedzy studniami.
3) Rury ostonowe ukiada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwg piasku o grubosei 50 mm.

4) Rury ostonowe tgczy sie za pomoca zgrzewania lub ztagczkami zewnetrznymi.

5) Rury $wiatlowodowe taczy sie za pomocg ztaczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT
10 lub podobnymi dla mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w
studniach kablowych przymocowaé do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi

zamknietymi.
Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ trwalg tabliczka informacyjna wewnatrz studni kablowej.

Po zakoficzeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy
wykonac:

- probe kalibracji wszystkich ciggéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich
mikrorurek;

- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).
Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowaé zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym

opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680)
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych

warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow.

7. Wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko i jeso wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje zanieczyszczefi gazowych, pytowych i ptynnych,
wibracji, promieniowania oraz zaklocen elektromagnetycznych. Teren inwestycji lezy poza strefy
ochronng wod powierzchniowych. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie generuje odpadéw.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje hatasu.

8. Wykaz norm i przepisow

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania

techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna

i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfika-

cyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i ba-

dania
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9. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgonie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie prace w terenie zwigzane z wytyczeniem tras linii kablowych wymagajg
wytyczenia przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ badania pomontazowe wymagane przez stosowne przepisy.
Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Nalezy stosowa¢ materialy Zgodnie z ponizszymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.

- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczefistwa
i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i stosowac
materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajgce:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznym okre$lonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba specjalizujgca si¢ i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto

akceptacje wiasciciela przebudowywanej/budowane;j sieci.

2. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig¢ z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapiséw w nich ujetych

3. O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz przed
przystgpieniem do prac nalezy wystapi¢ do odpowiednich zawartych

w uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.
Szczegdlowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania

nalezy uzgodni¢ z wlascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

5. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac

zgodnie z normami, a takze przepisami obowiazujacymi w budownictwie, fgcznoscei i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela poszczegdlnych Operatorow.

6. Roboty zwigzane z budowa projektowanych ciggdw sieci nalezy wykona¢ po wykonaniu

robot ziemnych i niwelacji terenu wedtug projektu drogowego, a przed ukladaniem

drogowych nawierzchni trwatych.
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7. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi: przepisami bhp, prawem

budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach

dotyczacych budowy i eksploatacji urzadzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami
montazowymi.

8. Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé préby i badania pomontazowe zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot telekomunikacyjnych.

9. Wytyczenie projektowanych elementow nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikdow, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowej.

10. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koficowe badania techniczne

przebudowanych kabli i dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan i dokumentacje

powykonawczg zgodna ze stosowanym systemem paszportyzacji.

11. Kanalizacje telekomunikacyjng, kable ziemne, rurociag nalezy przed zasypaniem zgfosi¢

do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez

przedstawiciela operatora.

12. Odbidr przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi by¢

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru

z ramienia poszczegolnych Operatorow.

Oswiadcza sie, e moina stosowaé materialy zamienne do materialow uwzglednionych
w projekcie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie odbiegajgcych od materiatéw

podanych w dokumentacji projektowej.
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III. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

LUBE LSKA
OKREGOWA
'l Z B A
‘INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r.
LOIIB.OKK.7132/265/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z p6Zn. zm.), art. 12 ust, 2 i 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a oraz art, 15a ust. 1 i 18 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U z2019r. poz. 1186 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresic

przygotowania zawodowego oraz na upr z wynikiem pozytywnym

Pan Michal MARKOWICZ

magister inzynier

ur. dnia 30 lipca 1985 r. w Tamogrodzie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0296/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. ~Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odst¢puje si¢ od dnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admini: ji publicznej o$wiadczenia o zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

{ Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
(l. Pan Michal
-~ ul. Chlodna 44,
23-400 Bilgoraj
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych

Pan Michal MARKOWICZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

Il. Na mocy art. 15a ust. 1 i 18 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktury telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturs towarzyszacy;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/?

|

Czlonel }

( nek o ) /Pr;?;g\vod {zqr\:y

Dgbowski mgrdnz. Maria Kosler /‘- “Edwhrd wa,u
i yd

mgr inz. G‘rlt




’ . Warszawa. dnia 26.04.2000 .
Paistwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.d=GI/DBL/ 6% 12000

DECYZJA nr 192000000

Pan mgr inZ Jerzy Tylec
urodzony duia 23.12.1957 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. — kodeks postepowania

- administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z péznigjszymi

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lagznosei z dnia 10 PaZdziermika 1995 r., w

- sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu

waiosku 7 dnia 22.02.1999 ». w sprawie nadaia uprawnies budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprovvadzenia postepowsnia kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacjji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrulcturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

GEOWNY INS PR

Pouczenie
Od ninigjszej deeyzii stuzy stronic odwotanic do Ministra Lacznodci
zap i Glo I PITiP, w terminic 14 dni od
daty jej dorgezenia (127 § 12, att.129 § 12 Kpa)

KL
iy ik
02-672 Verszuowd, v Dortaniowska 39.4

PANSTWOWA INSPEXEIA TELEKGHUNIKACYINA
i

7a 2guinadé 7 srygivaten




IV.KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

'7"7® POLSKDA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2BI-CJ9-L26 *

Pan Michat Markowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. Chtodna 44, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
L1z B A

INZYNIEROW
o supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1H1-KXK-9DZ *

Pan Jerzy Tylec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1192/01

adres zamieszkania ul. Kamienna 18, 23-300 Jandw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O
SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany Michat Markowicz zamieszkaty w Bitgoraj przy ulicy Chlodna 44 oraz Jerzy
Tylec zamieszkaly w Janéw Lubelski przy ulicy ul. Kamienna 18

oSwiadczamy zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U.
2020 r. poz. 1333 7 pozn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnig¢ciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego obiektu polozonego:

Budowa kanalu technologicznego w ramach zadania: ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sulow
zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sulow i Tworyczow”

Nazwa jednostki ewidencyjnej: SULOW
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 SULOW
Numery dzialek ewidencyjnych: 10, 743, 745
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0014 TWORYCZOW
Numery dzialek ewidencyjnych: 668

(wymienié obiekt i adres)

Wyrazam zgod¢ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Hrubieszowie zadan wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okre$long w niniejszym

o$wiadczeniu inwestycja.

mgr jnz. Michat Markowicz mgr inir JERZY TYLEC
upr A40R/029 Uprawn egh lane
Uprawnieffa do proj wania i kierowania wT UNIKALI,
robotami budowlaitymi bez ograniczen projektowdnie’i klarowanle rebotami.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 'Siemk!x Upr. ar 1920/2000/0 /\W-wa
eocimatateCiotold z-q)dze#x-&elekomummc.y}nyc .................... NG G asa2y fpg ooooe oo seeessossaseonane
[ﬁtﬂf L0y 710.0L go§f .
(podpis projektanta i data) (podpis sprawdzajacego i data)



VL. PROJEKT TECHNICZNY— CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie inwestora

[2] Dane zebrane poddasz wizji w terenie

[3] Rozwigzania projektowe branzy drogowej

[4] Uzgodnienia branzowe i terenowe.

[5] Mapa sytuacyjna — wysokosciowa

[6] Obowigzujgce przepisy i normy

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r.,
poz. 1186)

[8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 1., poz. 1474)

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2018
r., poz. 2068)

[10] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 1., nr 219, poz. 1864,

z pdzniejszymi zmianami)

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt jest czescig opracowania projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wniosku o
wydanie zaswiadczenia o zgloszeniu robot budowlanych. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie rozwigzan technicznych dla budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym,

przebudowanych drég powiatowych.

Projekt budowlany obejmuje budowe; kanatu technologicznego w zakresie:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu) : 1412 m
- kanatu technologicznego przepustowego (KTp) : 237 m

- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu ) i (KTp) : 40 szt.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji - pas drogi gminnej z przylegltymi dziatkami. Posiada ptaskie uksztalttowanie. W obrebie
planowanej inwestycji wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny upraw rolniczych i
lesnych.
Przez teren inwestycji przebiega:

— sie¢ telefoniczna

— napowietrzna sie¢ niskiego i sredniego napigcia
W chwili obecnej w obszarze opracowania wystepuje istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna w
podstacji abonenckich kabli doziemnych oraz sie¢ uzbrojenia podziemnego innych branz teletechnicznych.
Niniejsze opracowanie ujete jako budowa kanatu technologicznego, ktory umozliwi budowe kabli
teleinformatycznych, dla wykorzystania na potrzeby drogowe lub dzierzawy potencjalnym operatorom

telekomunikacyjnym.

4. Opis rozwiazan projektowych

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktéry zaprojektowany zostat w
pasie drogowym przebudowanej drogi gminnej oraz budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTp),
ktory zaprojektowany zostat w pasie przebudowanej drogi gminnej. Miejsca budowy poszczegdlnych

odcinkéw i typow kanatu technologicznego pokazano na schematach T1-T4.

A) Budowa kanalu technologicznego ulicznego KTu

Kanat technologiczny KTu zaprojektowany =zostal zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanalty technologiczne. Kanat KTu nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 110/5,5 Iub podobnej (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);

- jednej rury swiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi

wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie

rowkowanych;

- wigzki mikrorurek np. WMR-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej

o przekroju kotowym @ 40mm.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu.

Na koncach rur oslonowych, w miejscu taczenia rur kanatlu KTu oraz w miejscach zmiany prostoliniowego
przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne). Bezposrednio na
kanale technologicznym nalezy umiesci¢ tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i
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gruboscei co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami
o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. W polowie glebokosci
utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 250 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwalym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 z betonu klasy co
najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu cigzkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wiasciciela
kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez zastosowanie pokrywy ryglowanej zewnetrznie

lub zewnetrznie — decyzje podejmuje inwestor.

B) Budowa kanalu technologicznego przepustowego KTp

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostal zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 1. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Kanat KTp nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 lub podobnej (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);

- jednej rury swiattowodowej typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyrdznikami
paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych oraz wigzki
mikrorurek np. WMR -7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym @

40mm, ktére nalezy utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp 160/9,1 lub podobne;.
Wszystkie rury powinny muszg spelnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu faczenia rur kanatlu KTu oraz w miejscach zmiany prostoliniowego
przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne). Bezpo$rednio na
kanale technologicznym nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami
o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie glebokosci
ulozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwalym napisem ,Uwaga Kanal
Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 oraz SKR-2 z
betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy
C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate

logo wilasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
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uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez zastosowanie pokrywy

ryglowanej zewngtrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje inwestor.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1) Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w sciste wigzki zwigzane opaskami

samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

2) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uklada si¢ bez zlaczek pomigdzy studniami.

3) Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie

oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

4) Rury ostonowe tgczy si¢ za pomocg zgrzewania lub zlaczkami zewnetrznymi.

5) Rury $wiattowodowe tgczy si¢ za pomocg ztaczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur

specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach kablowych
uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi
dla mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowaé
do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknigtymi. Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ trwala
tabliczka informacyjng wewnatrz studni kablowej. Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy
budowie kanatu technologicznego nalezy wykonaé:

- probe kalibracji wszystkich ciggdw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich

mikrorurek;

- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowaé zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu,
rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz obowigzujacymi przepisami i

normami.

5. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgonie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie prace w terenie zwigzane z wytyczeniem tras linii kablowych wymagaja wytyczenia przez
uprawnionego geodete.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé badania pomontazowe wymagane przez stosowne przepisy. Wykonad
inwentaryzacje powykonawczg.

Nalezy stosowaé¢ materiaty Zgodnie z ponizszymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
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- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. W sprawie ustalenia wykazu
wyrobow  podlegajagcych — obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczefistwa
i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i stosowaé materiaty
(wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec posiadajgce:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

- Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba specjalizujaca sie i posiadajgca

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto

akceptacje wiasciciela przebudowywanej/budowanej sieci.

2. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami

technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapiséw w nich ujetych

3. O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz przed

przystapieniem do prac nalezy wystqpié do odpowiednich zawartych

w uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

Szczegdlowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania

nalezy uzgodni¢ z wlascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

5. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé

zgodnie z normami, a takze przepisami obowigzujacymi w budownictwie, facznoscei i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela poszczegdlnych Operatorow.

6. Roboty zwigzane z budowg projektowanych ciggdw sieci nalezy wykona¢ po wykonaniu

robét ziemnych i niwelacji terenu wedtug projektu drogowego, a przed ukfadaniem

drogowych nawierzchni trwatych.

7. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi: przepisami bhp, prawem

budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach

dotyczacych budowy i eksploatacji urzadzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi.

8. Po zakoficzeniu robdt nalezy wykona¢ proby i badania pomontazowe zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot telekomunikacyjnych.

9. Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykonaé¢ po wyznaczeniu w terenie przez

uprawnionego geodete kraweznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesei drogowe;.

10. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koncowe badania techniczne
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przebudowanych kabli i dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan i dokumentacje

powykonawczg zgodng ze stosowanym systemem paszportyzacji.

11. Kanalizacje telekomunikacyjna, kable ziemne, rurocigg nalezy przed zasypaniem zglosi¢

do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez

przedstawiciela operatora.

12. Odbiér przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi by¢

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru

z ramienia poszczegdlnych Operatorow.

Oswiadcza

sie, Ze

mozna

stosowac

materialy

zamienne do

materialow

uwzglednionych

w projekcie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie odbiegajgcych od materialow podanych w

dokumentacji projektowej.

VIL. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie odcinkow kanalu technologicznego

Lp. Gdeinek Typ kanatu llos¢ rur Diugosc¢
Poczatek Koniec [m]
1. SKR-1 nr 1 - KTu 2XRO+1xRS+1xWMR 1
1. SKR-1nrl1 | SKR-1nr2 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 6
2. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 26
N i B Kt IXRO+IXRS+LXWMR | 17
4. SKR-1 nr2 - Ktu 1XRO+1xRS+1xWMR 2
5. SKR-1nr3 | SKR-1nr4 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 7
6. SKR-1nr4 - Ktu 1XxRO+1xRS+1xWMR 2
7 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 24
8. KTp 2XRO+1XRS+1XxXWMR 6
9. SKR-1nr4 | SKR-1nr5 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 40
10. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 6
11. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 11
12. SKR-1 nr5 - KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 1
13. SKR-1nr5 | SKR-1nr6 KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 29
14. SKR-1nr6 | SKR-1nr7 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 7
15. SKR-1nr8 | SKR-1nr9 KTu IXxRO+1xRS+1xWMR 60
16. SKR-1nr9 | SKR-1nr 10 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 8
17. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 11
18. SKR-1nr9 | SKR-1nr12 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 6
19. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 8
20. SKR-1 nr 12 - KTu IXRO+1xRS+1xWMR 1
21. SKR-1 nr 10 | SKR-1 nr11 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 22
22. SKR-1 nr12 | SKR-1 nr13 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 17
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23, KTu IXRO+1xRS+IxWMR 5
24, KTp 2XRO+1XRS+IxWMR 4
25. SKR-1 nr 11 | SKR-1 nr 14 KTu IXRO+1xRS+IxWMR 10
26. KTp 2XRO+1xRS+IxWMR 4
27. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 8
28. SKR-1 nr 14 - KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 1
29. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 7
30. KTp 2XRO+1xRS+1xXWMR 3
31. SKR-1 nr 14 | SKR-1 nr 15 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 11
32. KTp 2XRO+1xRS+1IXxWMR 4
33. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 3
34. SKR-1 nr 15 - KTu IXRO+1xRS+1IxWMR 1
35. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 6
36. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 3
37. SKR-1 nr 15 | SKR-1 nr 16 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 27
38. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 3
309. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 4
40. SKR-1 nr 16 = KTu IXRO+1xRS+1xWMR 1
41. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 6
42. SKR-1 nr 16 | SKR-1 nr 17 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 7
43, KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 25
44, SKR-1 nr 17 | SKR-1 nr 18 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 8
45, SKR-1 nr 18 | SKR-1 nr 19 KTu 1XxRO+1xRS+1xWMR 143
46. SKR-1 nr19 | SKR-1 nr 20 KTp 2XRO+1xRS+1xXWMR 7
47. SKR-1 nr20 | SKR-1 nr 21 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 16
48. SKR-1 nr 21 - KTu IXRO+1xRS+1xWMR 2
49, SKR-1 nr21 | SKR-1 nr 22 KTu 1xRO+1xRS+1xWMR 57
50. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 21
51. SKR-1 nr 23 | SKR-1 nr 24 KTp 2XRO+1xXRS+1XxWMR 15
52. KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 63
53. SKR-1 nr 24 | SKR-1 nr 25 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 30
54. SKR-1 nr 25 | SKR-1 nr 26 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 33
55. SKR-1 nr26 | SKR-1 nr 27 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 9
56. SKR-1 nr27 | SKR-1 nr 28 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 136
57. SKR-1 nr 28 | SKR-1 nr 29 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 9
58. SKR-1 nr29 | SKR-1 nr 30 KTu 1XRO+1xRS+1xWMR 132
59. SKR-1 nr 30 | SKR-1 nr31 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 7
60. KTu 1XRO+1xRS+1XWMR 71
o, | S\Rinr3l ) SKR-1nr32 KTp 2XRO+1XRS+IXWMR | 27
62. SKR-1 nr 32 - KTu IXxRO+1xRS+1xWMR 1
63. Ktu 1XxRO+1xRS+1xWMR 12
64. SKR-1 nr32 | SKR-1nr 33 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 6
65. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 23
66. SKR-1 nr 33 | SKR-1 nr 34 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 6
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67. SKR-1 nr 34 - KTp 2XRO+1XRS+1IxWMR 2
68. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 19
69. KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 11
70. SKR-1 nr 33 | SKR-1 nr35 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 12
71. KTp 2XRO+1xRS+1IxWMR 10
72. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 23
73. SKR-1 nr 35 | SKR-1 nr 36 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 64
74. SKR-1 nr 36 | SKR-1 nr 37 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 7
75. SKR-1 nr 37 - KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 1
76. SKR-1 nr 36 | SKR-1 nr 38 KTu IXRO+1xRS+1xWMR 77
77. SKR-1 nr 38 | SKR-1 nr 39 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR

78. SKR-1 nr 39 - KTu IXRO+1xRS+1xWMR

79. Ktu 1XxRO+1xRS+1xWMR 55
80. SKR-1 nr 38 | SKR-1 nr 40 KTp 2XRO+1xRS+1xWMR 5
81. KTu IXRO+1xRS+1xWMR 60

Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka | Tlo$¢

1. Studnia kablowa typu SKR-1 Kpl. 40

3. Rama studni kablowej typ ciezki Kpl. 40

4. Pokrywa studni typ ciezki Kpl. 40

5. System ryglowania studni Kpl. 40

6. Rura ostonowa RHDPE 160/9,1 Mb 237

7. Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 Mb 1412

8. Rura ostonowa RHDPE 40/3,4 z czerwonym wyréznikiem paskowym | Mb 1412

9. Wigzka mikrorurek 7x10/8mm Mb 1412

13. | Tasma Ostrzegawcza - Lokalizacyjna 200m z napisem Uwaga Kanat | Mb 1412
Technologiczny

14. | Rura ostonowa dwudzielna A110PS Mb 8
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T o TeeT Schemat kanatu technologicznego
A jekii
Pracounia Projektows fleata projeet Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow skala
e o zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sutow i Tworyczow.
23-440 Frampol
adres inwestycji Sutéw, Tworyczéw, gmina Sulow
inwestor: . , y P data:
Gmina Sutéw, Sulow 63, 22-448 Sutéw styczef 2024
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji Materiaty do zgtoszenia robét
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl | telekomunikacyjna  projeiant; mgr inz. Michat Markowicz LUB/0286/PWBT/19
tolokomunikacyind gorawdzajacy mgr inz. Jerzy Tylec %m.ﬂmwmwﬁ%\\“ém

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ.U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)
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| R Schemat kanatu technologicznego
Pty nazwa proe Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow skala
e o zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Sutow i Tworyczow.
adres inwestycji Sutéw, Tworyczow, gmina Sutéw
e Gmina Sutow, Sutow 63, 22-448 Sutow o 204
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji Materiaty do zgtoszenia robét
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl | telekomurikacying  oro/oktant: mgr inz. Michat Markowicz LUB/0286/PWBT/19
telokomunikacying gprawdzajacy : mgr inz. Jerzy Tylec %m_wmwmw“w_%\\,r\_ém
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ. U. NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




Profil kanatu technologicznego

Rzedna Terenu

1. Tasma ostrzegawcza

2. Tasma_ostrzegawczo -
Tokallzacy Jna

3. Rura osfonowa

7. Podsypka z piasku 4. Wigzka mikrorurek

5. Rura swiatfowodowa

Opis techniczny:

1. Tasma ostrzegawcza o szerokoSci 200 i gruboSci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z
perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszczona nad ciagami kanalow technologicznych w potowie glebokoéci utozenia.

2. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokoéci 200 i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci 25 mm i
gruboéci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
,»Uwaga Kanat Technologiczny”umieszczona bezposrednio nad ciagiem kanatu technologicznego.

3. Rura ostonowa RHDPE 160x9,1mm o §rednicy zewngtrznej 160 i grubosci §cianki min. 9,1 mm

4. Rura Swiattowodowa (RS) RHDPE 40x3,7 o érednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci §cianki 3,7 mm

5. Wiazka MikroRur (WMR) RHDPE o zakresie §rednic zewngtrznych 12 mm i grubosci $cianki 0,75 mm,
instalowana w ostonie o §rednicy 40mm

6. Grunt rodzimy, zaggszczony do wspolczynnika zaggszezenia 1s>0,95

7. Podsypka z piasku wykonana pod i nad kanatem technologicznym, zaggszczona do wspdtczynnika
zaggszczenia 1s>0,95

nazwa rysunku . K
Tt Profil kanatu technologicznego KTu1 ys. r: PT-T3
ki o ) ) ) .
P rolokowa i Modemizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow skala
Nty zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Suléw i Tworyczow.
23-440 Frampol
adres inwestydji Sutéw, Tworyczéw, gmina Suléw
inwestor: . . . . data:
Gmina Sutéw, Sutéw 63, 22-448 Sutdow styczen 204
kontakt: Todza) | stadium dokumentajl Materiaty do zgtoszenia rob6t
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnieri podpis
o-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl | telekomunikacyina  projeytant mgr inz. Michat Markowicz LUB/0286/PWBT/19
o . 1920/2000/U/W-wa
telekomunikacying  grawdzajacy: mgrinz. Jerzy Tylec GINBE232/00/U
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ U.NR 24. poz. 83, art1 p.2 z dnla 23. 02. 1994)




Profil kanatu technologicznego

Rzedna Terenu

1. Tasma ostrzegawcza

6. Grunt rodzim:

2. Tasma ostrzegawczo -
Tokallzacy Jna

3. Rura ostonowa

4. Wigzka mikrorurek

5. Rura swiattfowodowa

3. Rura osfonowa

Opis techniczny:

1. Ta$ma ostrzegawcza o szerokosci 200 i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z
perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny™
umieszczona nad ciagami kanatow technologicznych w potowie glebokosci utozenia.

2. Taéma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci 200 i grubo$ci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanal Technologiczny’umieszczona bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego.

3. Rura ostonowa RHDPE 160x9,1mm o $rednicy zewngtrznej 160 i gruboéci Scianki min. 9,1 mm

4. Rura ostonowa RHDPE 160x9,1mm o $rednicy zewnetrznej 160 i gruboéci §cianki min. 9,1 mm

5. Rura Swiattowodowa (RS) RHDPE 40x3,7 o érednicy zewnetrznej 40 mm i grubogci écianki 3,7 mm

6. Wiazka MikroRur (WMR) RHDPE o zakresie §rednic zewn¢trznych 12 mm i gruboéci $cianki 0,75 mm,
instalowana w ostonie o $rednicy 40mm

7. Grunt rodzimy, zageszczony do wspotczynnika zageszczenia [s>0,95

8. Podsypka z piasku wykonana pod i nad kanalem technologicznym, zageszczona do wspétczynnika
zageszczenia 1s>0,95

nazwa rysunku . K
Tt Profil kanatu technologicznego KTp1 ys. ir: PT-T4
ki o ) ) ) .
P rolokowa i Modemizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow skala
Nty zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Suléw i Tworyczow.
23-440 Frampol
adres inwestydji Sutéw, Tworyczéw, gmina Suléw
inwestor: . . . . data:
Gmina Sutéw, Sutéw 63, 22-448 Sutdow styczen 204
kontakt: Todza) | stadium dokumentajl Materiaty do zgtoszenia rob6t
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnieri podpis
o-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl | telekomunikacyina  projeytant mgr inz. Michat Markowicz LUB/0286/PWBT/19
o . 1920/2000/U/W-wa
telekomunikacying  grawdzajacy: mgrinz. Jerzy Tylec GINBE232/00/U
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ U.NR 24. poz. 83, art1 p.2 z dnla 23. 02. 1994)




POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE I INNE
DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa kanalu technologicznego w ramach zadania:
»Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Suléw
zakres: Przebudowa drogi powiatowej w m. Suléw i Tworyczoéw”

Adres obiektu budowlanego

Miejscowos¢: Tworyczoéw, Sulow
Gmina: Sulow
Powiat: Zamo§¢

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI - sieci telekomunikacyjne,
wsp. kategorii obiektu: k=8,
wsp. wielkosci obiektu: w=1,5

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- numery dzialek ewidencyjnych na ktdrych obiekt jest
usytuowany

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 062012_2 Sulow

Nazwa i numer obrebu ewidencyinego: 0011 SULOW
Numery dzialek ewidencyjnych: 10, 743, 745

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0014 TWORYCZOW
Numery dzialek ewidencyjnych: 668

Nazwa inwestora

Adres inwestora

Gmina Sulow
Suléw 63
22-448 Suléw

; _— 4. INFORMACIJA BIOZ
Spis zawartosci:

1. PISMO TT.5020.6.2024 Z DNIA 21.02.2024 R.

2. PELNOMOCNICTWO Z DNIA 22.02.2024 R.
3. PROTOKOL NR GKN.6630.1.23.2024 Z UZGODNIENIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

(PROJEKTU) Z DNIA 18.03.2024 R. Z ZALACZNIKIEM GRAFICZNYM

UZGODNIENIA:




Zamos$¢, dn. 21.02.2024r.

TT.5020.6.2024

Gmina Sulow
Sulow 63
: 22-448 Sulow

Dot. Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutéw zakres: Przebudowa drogi
powiatowej w m. Sutéw i Tworyczdow.

W nawigzaniu do przedtozonego pismem z dnia 15.02.2024r. projektu technicznego dla
zadania pn. ,,Modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sutow zakres: Przebudowa
drogi powiatowej w m. Sutow i Tworyczéw”, Zarzad Drog Powiatowych w Zamosciu uzgadnia
przedmiotowy projekt bez uwag.

Jednoczesnie niniejsze pismo:

— nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw wymaganych do realizacji
procesu inwestycyjnego, okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

— Zarzad Drog Powiatowych w Zamosciu wyraza zgode na dysponowanie wymagang czescig
dzialek o nr ewid. 743, 745, 10 obreb Sutow, gm. Suldéw; 668 obreb Tworyczdéw, gm. Sutow
na cele budowlane zwigzane z wykonaniem w/w zadania.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t winien
stanowi¢ odrebne opracowanie podlegajace zatwierdzeniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z pdzn.
zm.).




WOJIT GMINY SULOW
 22:448sUtOW Sutow, dnia 22.02.2024r.
pow. zamojski. woj. lubelskie
tel. 034 682 62 02, fax 084 682 62 27

PELNOMOCNICTWO

Dziatajgc w imieniu Gminy Sutéw, jako Zamawiajacego i inwestora zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sutow”,
niniejszym upowazniam Pana Michata Markowicza prowadzgcego dziatalnos¢
gospodarczg pod firma ELMARKOWICZ Sp. z, 0.0., ul. Nowy Swiat 33 lok. 13, 00-029
Warszawa , NIP: 525290 10 47, REGON: 521546158, legitymujacego sie dowodem
osobistym nr DGN 259497, wydanym przez Burmistrza Miasta Bitgoraj, PESEL
850730138000 do wystepowania w imieniu Gminy Sutéw i Wojta Gminy Sutéw przed
organami administracji publicznej w celu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz
innych niezbednych uzgodnien wynikajacych zprzepiséw i wymagan zaréwno
administracji panstwowej jak réwniez samorzadowe;.




STAROSTA ZAMOJSKI
ul. Przemystowa 4
22-400 Zamosc¢

(nazwa organu, ktory przeprowadza narade koordynacyjna)

GKN.6630.1.23.2024

(znak sprawy)

ZAMOSC 2024-03-18

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-03-18

Przewodniczacy narady: Barbara Olszewska

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

(IMIg 1 N@2MSKO Oraz stanowi sko stuzbowe)

Sposbb przeprowadzenia narady:

za pomocg $rodkow komunikacji elektroniczne)

Whnioskodawca

I nwestor

ELMARKOWICZ Sp. zo.o.

Gmina Sutéw

Nowy Swiat 33 lok. 13 Gromada 164A Sutéw 63
23-400 Bitgorgj 22-448 Sutow
Zakres obszar owy przedmiotu narady koordynacyjnej
Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
122 11 743 Sutéw Sutéw
122 11 745 Sutéw Sutéw
122 11 10 Sutéw Sutéw
122 14 668 Sutéw Tworyczéw
Opis przedmiotu narady koor dynacyjnej
Lp. | Nazwa asortymentu

1 |kanalizacjatechnologiczna (m)

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji

I mie, nazwisko uzgadniaj gcego
Data

Stanowisko uczestnika

1 | GminaZamos¢

Gmina Zamo$¢

2024-03-11 11:47:56

Nie dotyczy

2 | Paistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Zamosciu

Panstwowe Gospodarstwo Waodne W(

2024-03-14 14:35:21

iy Polskie Zarzad Z

Na terenie oddziatywania inwestycji znajduja sie cieki naturalne.
Projekt uzgodni¢ z PG Wody Polskie.

3 | GTnet Sp.J. Tomasz Gajewski,
Grzegorz Mazurek

Przedstawiciel nie stawi