Gmina Suléow
Suléw 63, 22-448 Sutdw

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl @ Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciggu drogi gminnej nr 1101411 w m. Zrebce na ad-
¢inku od km 0+250 do km 0+950.

INWESTOR ¢ Gmina Suldw

DATA OPRACOWANIA : 02.01.2019

Ogétem wartosé kosztorysowa robdt 7l

Siownle:

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233124-4 Drogi dojazdowe

46111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu ped budowe

WYKONAWGCA : INWESTOR: WO IT [BMINY

Dateopracovaria TR 0ot eohayr

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga gminna o nr. ewid. 110141L w m. Zrebce na adeinku od km 0+250do km 0+950 ptzeblega w wawozie. Nawierzchnia gruntowa w/
w adcinka charakteryzuje mala odpornoscta na erozje i juz w wyniku male Intensywnych opadéw kemunikacja staje sie znacznie utrud-
niona. Odcinek drogi posiada duze spadki podiuzne, co w polaczeniu z opadami atmosferycznymi czyni go bardzo niebezpiecznym dla
uszestinikéw ruchu z Uwagi na sliskoéé Jak [ splywajace namulenia. Dodatkowa splywajace wody opadowe powoduja niszczenie kerpusu
drogowegoa. Szerokosé drogi ok. 3m.

W celu zapobiegania dalsze] erozji wawozu w czasie splywu wod roztopowych oraz po ulawnysh deszczach zaprojekiowano utwardzenie
dna piytami wiefootworowymi typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm. Szeroko&é pasa utwardzonego plytami wynost 2,6 m. W osi
drogi zaprojektowano betonowe Korytka $ciekowe o wymiarach 60x50x15 cm. Nawiarzchnie phyt nalezy ulozyé ze spadkiem poprze-
cznym 2% do Korytka $ciskowego. Nawierzchnie z plyt oraz $cieki z korytek betonowych nalezy ulozyé na warstwie z kruszywa lamane-
gs 0/31,5 gr. 10cm | pedsypce cementowo- plaskowef w proporcji 1:4 gr. 5em. Grunt z koryla pod droge nalezy wbudowaé w pobocza
drogi z zaggszczeniem | wyprofifowaniom ze spadkiem 2% w strone nawierzchni. Dodatkowo przewiduje sie zabezpieczenie poboczy
przed erozjg poprzez obsianie poboczy odmiang traw przeznaczonych do stanowisk zacisnionygh,

Zalozenia wyjsciowe do koszilorysowania.

Kosztorys inwestorski zostal opracowany metodg kalkulacji upreszezene] na podstawie "Rozporzgdzenia Minisira Infrastrukiury z dnia
18.05.2004r. w sprawie metod | podstaw sporzadzanta kosziorysu Inwestorskiego. Przy ustalariu cen jednostkowych zastosowano me-
tode kalkulacji szczegbtowe;.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokumentacja projektowa

- zalozenia wyj§ciowe do kosztorysowania

- tceny Jednostkowe robdt pedstawowych

Jadnostkowe naklady rzeczows zostaly ustalons na podstawie opublikowanych Katalogach Norm Rzeczowych bedgcych w powszech-
nym stosowaniu w budowniciwio KNR, KNNR,

Stawkl robecizny, pracy sprzetu oraz koszidw ogéinych zostaly przyjele z publikac)i "Sekocenbud” dla 4 kwartatu 2018r jako wartosci
usérednione,

Generalnig ceny materialéw zostaty przyjete wg publikacii "Sekocenbud” dla 4 kwartatu 2018r wraz z kosztami zakupu, a takze na pod-
stawie informacjl od producentéw wyrobdw jednastkowych.

Koszty posrednie 50% (od R, S}

Zysk 5% (od R, S 1 Kp)

Stawka r-g 14,7zi/r-g

Norma PRO Wersia 4,01, Marzec 2003 r.




wawbz_zrebee KSIAZKA PRZEDMIAROW

ip.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1/Roboty przygotowawcze.
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- [km
d.1(0111-D02 gtrkowatym lub gdrskim,
0.7 km 6.700
RAZEM 0.700
2:Roboty zlemne.
2iKNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznio gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na cale] sze- [m?2
d.2|0101-02 rokosci jezdni | chodnikdw
2.6*700 m2 1820.000
RAZEM 1820.000
3|Nawierzchnia | odwodnienje.
3{KNNR 6 Warswa gérna padbudowy z kruszyw famanych gr. 10 ¢m m2
d.3{0113-05
2.6*700 m2 1820.000
BAZEM 1820.000
4|KNNR 6 Nawierzchnie z piyt JOMB 100x75x12 podwdjnie zbrojowych gr. 12cm na pad- [m2
d.3(0307-05 sypce cementowo piaskowej gr. Sem, z wypelnieniem wolnych przestrzeni kru-
szywem 0/31,5,
2700 m2 1400.000
RAZEM 1400.000
5/KNNR 6 Scieki z alementéw betanowych szerckoéel 0,6m gr. 15 cm na podsypce ce-  |m
d.3|0606-03 mentowe-plaskowe].
700 m 700.000
RAZEM 700.000
6|KNNR 1 Cbsianie skarp w ziemi urodzajne]. m2
d.3(0507-03
70002 m2 1400.0C0
RAZEM 1400.000
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