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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,UTWARDZENIE DNA | ODWODNIENIE WAWOZU

LESSOWEGO W CIAGU DROGI GMINNEJ 110141L OD KM 0+250
DO KM 0+950 W MIEJSCOWOSCI| ZREBCE”

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Pomiary wiasne
3. RMT I GM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie /D.U Nr 43 z 1999r/

Il.  STAN ISTNEJACY

Droga objeta opracowaniem potozona jest na dziatce nr geod. 1380 w m. Zrebce gm.

Sutdw.

Potozenie drogi i uksztattowanie terenu - zanizenie wzgledem sasiednich dziatek, odcinek
drogi przebiega w wawozie. Nawierzchnia gruntowa w/w odcinka charakteryzuje sie matg
odpornoécig na erozje. Kazdorazowo po wystapieniu opadéw deszczu lub przy wiosennych
roztopach $niegu, powstajg duze spadki podiuzne oraz zniszczenia cze$ciowo utozonych
plyt drogowych drogi gminnej w km 0+250 — 0+950,00. Droga staje sie bardzo $liska, co
stwarza niebezpieczenstwo dla uczestnikdw ruchu. Na catym odcinku wystapity wymycia
nawierzchni drogi do gtebokosci okoto 0.5 m oraz namulenia. Ponadto sptywajgce wody
opadowe powodujg hiszczenie korpusu drogowego.

W chwili obecnej wystepujgce uszkodzenia drogi gminnej stwarzajg niebezpieczeristwo w
ruchu komunikacyjnym i pieszym odbywajacym sie do przyleglych doméw, gospodarstw
rolnych oraz przylegtych pél.

lll.  STANPROJEKTOWANY
W celu likwidacji szkoéd powodziowych {j. likwidacji wymyé nawierzchni drogi oraz
likwidacji niebezpieczenstwa w ruchu komunikacyjnym i pieszym zostata

zaprojektowana nastepujgca naprawa uszkodzen:

1. PLAN SYTUACYJNY:

Droge gminng w planie sytuacyjnym zaprojektowano jako odcinek




prosty o parametrach:

Szeroko$¢ nawierzchni drogi -260m

Obustronne pobocza ziemne o szer. -2x0k 0,20m

2. PROFIL PODLUZNY:

W profilu podiuznym droge gminng maksymalnie nalezy wpisaé w istniejgcy teren.

V. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja nawierzchni:

* 12,5 cm nawierzchnia z plyt wielootworowych typu JOMB o wymiarach

100x75x12,5 z betonu C20/25

« 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

* 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5

+  Scieki z elementéw betonowych szerokosci 0,6 m gr. 15 cm. na podsypce

cementowo piaskowej

V. ZADRZEWIENIE
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja drzewa, ktére kolidujg z projektowana

trasg drogi gminne;j.

UWAGI:
W przypadku zniszczenia znakdw geodezyjnych, przy realizacji robét, Wykonawca

odtworzy znaki geodezyjne na wiasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.
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