B |
PROJEKT

Pracownia Projektowa ,Multiprojekt”
Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A; 23-440 Frampol
tel. 601 294 665
pwmultiprojekt@o2.pl

INWESTYCJA:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

DATA:

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej nr 110154L

w miejscowo $ci Deszkowice Drugie

Gmina Sutéw
22-448 Sutdéw

mgr in z. Grzegorz Furlepa

Maj 2018 r.



Karta Uzgodnien

ORGANY OPINIUJACE

ORGAN UZGADNIAJ ACY



SPIS TRESCI

(T r= R 4o To o [ o1 J PP PTTPTP 2
O] IS T I =l 4 o | N [ N TS 4
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA .....oetttceee ettt eee e e e 4
1.2, PrZedmMiOt INWESTYC]i....ceeuuuuuuruunus s s e e e e e e e e e e e e eaeeeeeeeseeessasa s s seeeeasasaseeeeeeaeaeeeeeeeessnnnnnns 4
1.3, AGIES INMWESTYC]i1evrrrrruuununiiseee e e e ceeeeettn s s e e s e e e e e e e eeaeeeeeeeaeessassss s aaaassaaaaeeaeeanaeeeeseessnssnnnnns 4
S | 01T (o PP TOPPTRUPPPTR PPN 4
2. ZAKRES OPRACOWANIA ... ittt ettt et e e e e e e e e e e e e e e s s e s s s nsssbseneeaeeeeaassssssannnnnnnes 4
3. STAN ISTINIEJCY ..ottt ettt et e et e ee e et eeaaaaaaaaaeaesaesaaaaassssabsebbessannaaasssasnannnnnns 5
4. STAN PROJEKTOWANY ..ottt eeeee ettt ee e e e e e s s s s s b b eneees 5
5. ISTNIEJACA STALA ORGANIZACIA RUCHU ...ttt
5.1. Istniegce 0ZNakoWani€ PIONOWE ........ccceieeeeeeersccccaeeeeeeeeeeeesnnnnnasaaaeaeaaeeeaaeeeseeeeneeeeeeeees 6
5.2. Istniegce 0ZNakowWanie POZIOMIE .......ceuuuuuuuruuniiaaaeeeeeeeeeeeeetastetnnaaa s s e e e e e e e eaaeeeeeeaaaaeaeeeeees 6
6. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJIA RUCHU......ooeeeeeeieeeeeeeeeee e 6.
6.1. Projektowane 0ZNakowani€ PIONOWE.......ccemmeerrrrrunnnniieeeeeeeeeeeeereeeeessssssnnnnnnsssssnnnnns 6
6.2. Projektowane 0Znakowani€ POZIOIME...... e cerrrnnnnnnaaaaeaeeeeaeeaeeeeeessnesnnnnnnnsssssnnnnnnns 6
6.3. Urzdzenia bezpieChBtWA FUCHU .........eeiiii e e e e e e e e e e eeees 1.
6.4. SPOSOb UMIESZCzZania ZNAKOW..........cooeiieeieie e e e e e e e e e 7
6.5. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia statejmzgaji ruChU ...........ccccooeeeeeeeiiiiiiivieeeeeeee, 7
6.6. Terminy wprowadzenia opracowywanej statej Diggci ruchu ...........cccccceeeiiiiinn, 7
6.7. Charakterystyka ruChu drogOWEQO0. .......ceueeemeeeiiiiiiiiieeiiiiiiiiie s e e e e e e e e e aeeeeee e e e e e aeeeeeeenennn 7
TS I U1, Y7= Yo o o o ][ 1= TR 7
6. 9. PIrZEPISY ZVHZANE .....uuuueiies i e e e e e eeeieeeeeeetttt e eeeeeseeeeeeeasassassas s aaaaeeaeaeaeeeeeessennnnreeeensnnnnes 7
6.10.Wnioski | zalecenia BBOWE...........cooooiiiiiiiii e e e e e e e e e e eeeeeaeneee 8..

.  CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Orientacja skala 1:10000
Rys.2. Projekt organizacja ruchu - stan istjug; skala 1:1000
Rys.3. Projekt organizacja ruchu - stan projektowy skala 1:1000



[. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1977 r. ,Prawo o ruchganym” (Dz. U. z 2017r. poz. 128).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznfgh. U. z 2017r. Poz. 191).
3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 31 lipca 2002r. w sprawie

znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 pb293), ze zm.;
4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winga 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zaidzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zarzdzeniem ( Dz. U. Nr 177 z dnia 14z0aiernika 2003 r. poz. 1729) ze zm.
5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 124), ze zm.
6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwgpraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naachg Dz. U. z 2015, poz. 1314), ze
zm.
1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie statej organji ruchu w ramach inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscéaideszkowice Drugie”
1.3. Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieysosci Deszkowice Drugie gmina
Niedrzwica Dua, powiat lubelski wojewddztwo Lubelskie.

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsivziccia jest:

Gmina Sutow
22-448 Sutdéw

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu statgpoizacji ruchu dla drogi gminnej nr

110154 w miejscowdei Deszkowice Drugie, zgodnego 2z obgmuijgcymi przepisami,
umazliwiajgcego bezpieczne i ptynne poruszanige si

W zakres opracowania wchodzity ngsijagce zadania:

- pozyskanie materiatbw mapowych dla wykonanigcizgraficznej opracowania

- wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowegazqroziomego



- wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie pwhzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
z zaleceniami opisu przedmiotu zamowienia
- uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenigjgktu przez wigciwe organy zarglzapce

ruchem zgodnie z obowaujacymi przepisami w tym zakresie.

3. STAN ISTNIEJACY
Opracowaniem objo dziatki drogowe i gsiednie na ktorych znajduje¢sodcinek drogi

objctej opracowaniem o dtugoi 3,65190 km z poegtkiem od skrzyowania z drog powiatowg
3205L Nielisz- Michalow do skrzpwania z drog gminmg w km 3+645.

Droga gmina nr 110154L,  qukos¢ projektowa 50 km/h, szerok® jezdni sr. 5,00m.
Jezdnia posiada nawierzchitumiczryg i obustronne pobocza gruntowe o szekokér. 0.75
Przekroj drogi — szlakowy.

Na odcinku ohjtym opracowaniem nawierzchnia posiada liczne uby#apadnicia
i skoleinowania, na nawierzchni drogi widoczng lsardzo liczne naprawy, ktérezteg juz
zniszczone w znacznym stopniu - wymagany jest rémawierzchni jezdni.

Droga przebiega przez tereny rolnicze: tereny zawwydzagrodowej i pola uprawne.
Niweleta jezdni wyniesiona ponad pobliskie tereByoga przebiega przez w mgarowninne
tereny. Odwodnienie odbywagoprzez odptyw wod oparowych na pobliskie tereiejone.

W ciagu drogi znajduje 8i3 przepusty. Przepusty nig @bjete opracowaniem.

4. STAN PROJEKTOWANY

Na drodze gminnej obej opracowaniem w miejscowa Deszkowice Drugie gmina
Sutdéw, planuje si wykona naktadk wzmacniajca bitumiczrg na jezdni. W ramach inwestycji
planuje s¢ sciecie i uzupetnienie poboczy gruntowych, dostosowastaiegcych zjazdéw do
projektowanej niwelety poprzez wykonanie nawieradtutzniowej na zjazdach szer. 1,00m.

W miejscach gdzie obecna szerékdezdni jest mniejsza 7i5,10m naley wykona
poszerzenia jezdni z podbudpw betonu cementowego.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie peronéw pragkbwych o nawierzchni z kostki
betonowej, szer. 1,50m (1,73 m z obramowaniamt) 8@J00m, w iléci 4 szt.

Zadaniem niniejszego opracowania jest poprawierdeumkow techniczno- zytkowych
oraz podniesienie poziomu bezpietz®va.

Podniesienie poziomu bezpiedséva realizowane dalzie poprzez remont nawierzchni

jezdni, wykonanie peronéw przystankowych, remortiquzy.



5. ISTNIEJACA STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1. Istniejace oznakowanie pionowe

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 110154lLzyiew obszarze zabudowanym
przebiegajc przez miejscowss Deszkowice Drugie.

Przy skrzygowaniu drogi powiatowej nr 3205L z drpgminmg nr 110154L umieszczone s
znaki A-6a i A-7.

Przy skrzgowaniu drég gminnych nr 110154L i 110369L umiesrez § znaki D-1
z tablig T-6a, A7 z tablig T-6¢ i znakiem R-1 oraz E-17a.

Przy skrzgowaniu drog gminnych nr 110154L i 110155L umiesrezg znaki R-1i R-1a.

W km 2+276 umieszczony jest znak D-15.
5.2. Istniejace oznakowanie poziome

Na odcinku olkjtym opracowaniem nie wygiuje oznakowanie poziome.

6. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1. Projektowane oznakowanie pionowe

W zwigzku z przygtymi rozwigzaniami technicznymi projektujegskoreke i uzupetnienie
istniejgcego oznakowania pionowego.

Przy skrzyowaniu drogi powiatowej nr 3205L z drpgminmg nr 110154L przestawiamy
istniejgcy znak A-6a oraz wprowadza sirakupcy znak A-6a.

Przy skrzyowaniu drog gminnych nr 110154L i 110369L wprowadigaznaki D-1 z tablig
T-6a.

Przy skrzgowaniu drog gminnych nr 110154L i 110155L wprowadigaznaki A-6a i A-7.

Przy skrzgowaniu drog gminnych nr 110154L i 110159L wprowadkaznaki A-6b, A6c

Przy peronach przystankowych wprowadzeazsiaki D-15.

Szczego6towe rozwrania oznakowania pionowego (statej organizacjhu)@rzedstawiono
W czes$ci rysunkowe).

Wszystkie tablice znakéw, nowe i przewidziane danwgny na nowe, naky wykona w
technologii folii odblaskowej 2 typu (Il generagjia stupki znakéw, nowe i przewidziane do
wymiany na nowe, zaprojektowano jako stalowe ocyde @J60. Znaki pionowe winny speffia
wymagania Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008v sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchwypraz urgdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (D z 2015, poz. 1314), ze zm.

6.2. Projektowane oznakowanie poziome
W zwigzku z projektowanym przebudagwdrogi gminnej nr 110154 nie wprowadza si

nowego oznakowania poziomego.



6.3. Urzadzenia bezpieczistwa ruchu

W zwiagzku z projektowanym przebud@wdrogi gminnej nr 110154 nie wprowadza si
urzadzea bezpieczéstwa ruchu.
6.4. Sposob umieszczania znakow

Odlegtas¢ umieszczania znakéw pionowych wynosi:
Pionowa — spodu znaku od powierzchni:

e pobocza lub pasa zieleni — min. 2,00 m

e W przypadku umieszczenia znaku na chodniku mifh )2

Jezeli na jednym stupku jest weej niz jedna tarcza znaku to wysakoumieszczania
najnizszej tarczy nie powinna bynniejsza ni 1,5 m.
6.5. Uzasadnienie i zakres wprowadzenia statej orgeacji ruchu

W zakresie oznakowania pionowego projektuje sieliczne korekty w stosunku do
oznakowania istnigtego w celu usprawnienia ruchu, pop¢awzytelndci i postrzegalnéri
oznakowania, poprayv warunkéw bezpiecstwa ruchu oraz dostosowanie parametrow
technicznych oznakowania pionowego do warunkow uuiatbowizujacych przepisow. Wszystkie
projektowane znaki pionowe i wdzenia bezpiecistwa ruchu drogowego nale wykon&
w standardzie folii odblaskowe] typu Ro oznakowania naky stosowa wytacznie znaki drogowe
odblaskowe z grupy znakdsednich.
6.6. Terminy wprowadzenia opracowywanej statej orgnizacji ruchu

Wedtug informacji uzyskanych od Zamawieggo wstpnie planuje si wprowadzenie

niniejszej organizacji ruchu w 2018 roku. Jednakupgskaniu niezédnych opinii, m. in. Zargdcy

Drog oraz Zargdzagcy Ruchem na drogach.

6.7. Charakterystyka ruchu drogowego.

Ruch drogowy zakwalifikowano do kategorii KR1. Nadize wystpuje umiarkowany ruch
samochoddéw osobowych oraz dostawczych, znikom& sdamochodow ¢iarowych i cagnikow
rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalny umiarkamy. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje
sie znacacego zwgkszenia natzenia ruchu. Nie przewidujegszmiany kategorii ruchu.

6.8. Uwagi ogolne

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z ustawieniem oznakowania powinny blgrane
w odziez ostrzegawcz o barwie pomarezowej lubzottej i wyposaone w elementy odblaskowe.
6. 9. Przepisy zwjzane

Prace zwjzane z wykonaniem robét najeprowadz¢ zgodnie z:
1.Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.dbogach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 191).
2.Przepisami i normami BHP.



6.10.Whnioski i zalecenia kacowe

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zardwnodooich wielkdci, kolorystyki,
wzoréw symboli winny by wykonane i ustawione w terenie zgodnieszezegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych orazqaze: bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogachzaleca sj zastosowanie znakow wykonanych z folii

odblaskowej.

Opracowat: mgr in. Grzegorz Furlepa
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