PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 110145L w m. Deszkowice Pierwsze

Lokalizacja Dziatki nr ewidencyjny 677, 678 w obrebie geodezyjnym Deszkowice Pierwsze.
Od km 0+014.25 do km 0+916.12.
Inwestor Gmina Sutéw, Sutow 63 22-448 Sutow
Branza Drogowa
Data opracowania Marzec 2019
Imie i nazwisko Nr uprawnien Pieczec i podpis

Projekt t inz. Pawet

rojektowa mgr |anIiS awe LUB/0218/POOD/10




Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Zamosciu

Data i podpis

Opinia Wéjta Gminy lub osoby upowaznionej

Data i podpis

Opinia Zarzadu Drég Powiatowych w Zamosciu

Data i podpis

Opinia powotanej przez Staroste Zamojskiego komisji do
szczegolowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub
watpliwosci zwigzanych z projektem.

Data i podpisy

ZATWIERDZENIE PROJEKTU:

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu:

Data zatwierdzenia i podpis Starosty

Termin poinformowania Starosty i Komendanta
Powiatowego Policji w Zamosciu o wprowadzeniu
stalej organizacji ruchu.

(sposob i termin powiadomienia)

Data i podpis osoby przyjmujgcej
informacje

Termin przeprowadzenia kontroli wykonania zadan
technicznych wynikajacych z realizacji zatwierdzonego
projektu:

(data przeprowadzenia kontroli, uwagi)

Data i podpis osoby dokonujgcej
kontroli




OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
110145L w m. Deszkowice Pierwsze w gminie Sulow.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602
z 1997r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity — Dz. U. 2016
poz. 1440);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych ~ warunkéow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r poz. 784 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.).

- Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach —
zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania

- Inwentaryzacja znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na
drodze.

2. Ustawowe wymagania techniczne drogi:
a) predkosci dopuszczalne (km/godz.):
- predko$¢ ograniczono do 30km/h
3.Podstawowe parametry drogi, dla ktorej jest opracowywany projekt organizacji
ruchu.
Organizacja ruchu jest projektowana dla drogi: 110145L.
a) kategoria drogi: droga gminna
b) klasa drogi: droga projektowana jest w Kl. D.
4. Charakterystyka drogi.
1) Dhugos$¢ projektowana drogi utwardzonej: 916,12m . Drogi przebiegaja na terenie gminy
Sutow.
2) Szerokos¢ drogi:
Szeroko$¢ jezdni od 3,5 — 5,0m, szerokos¢ poboczy — 0,75 m.
3) llo$¢ pas6w ruchu:
Droga jedno jezdniowa z jednym pasem ruchu z mijankami.
4) Umiejscowienie chodnikéw: brak
5) Umiejscowienie poboczy (ich rodzaj):
Pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m.
6) Rodzaj nawierzchni jezdni (jesli nie jest jednorodna okresli¢ dla poszczegolnych
odcinkoéw):
Nawierzchnia jezdni bitumiczna.



a) miejsca o $liskiej nawierzchni po opadach deszczu, po wystgpieniu przymrozkow,
opadow $niegu: Wedlug istniejacego oznakowania nie wystepuja.
7) No$nos¢ jezdni:
Droga zaprojektowana do przenoszenia naciskow 100kN/os.
8) Usytuowanie zwezen i odcinkdéw poszerzonych jezdni: brak
9) Usytuowanie skrzyzowan z innymi drogami publicznymi:
Skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 848
a) okreslenie kierunkowskazow: - brak
b) okreslenie warunkéw obowigzkowego zatrzymania na skrzyzowaniu:
Na drodze nie zachodzi potrzeba wprowadzania obowigzku zatrzymania si¢ na
skrzyzowaniach z drogami nadrz¢dnymi. Obowigzek zatrzymania si¢ dotyczy skrzyzowania z
torami pojazdoéw szynowych.
c) okreslenie pierwszenstwa przejazdu przez skrzyzowanie:
Przedmiotowa droga jest podrzedna w stosunku do drogi wojewodzkie;j.
d) ustalenie skrzyzowan drog bez nadawania pierwszenstwa: brak potrzeby
10) Usytuowanie jednopoziomowych skrzyzowan z torami pojazdow szynowych: brak
11) Usytuowanie tuneli, mostow, przepustow wodnych, promow rzecznych i innych
obiektéw nie zapewniajacych skrajni drogi:
Na przedmiotowej drodze nie wystgpuja mosty I przepusty.
12) Usytuowanie toréw nisko lecacych statkow powietrznych: Nie wystepuja.
13) Przebieg drogi:
a) obszary zabudowane:
Droga przebiega przez miejscowosci: Deszkowice Pierwsze. Obszar nie zabudowany.
b) strefy zamieszkania: brak
¢) usytuowanie szkot, przedszkoli, zZtobkow: brak
d) usytuowanie siedzib Policji, OSP: brak
e) usytuowanie szpitali, przychodni, stacji krwiodawstwa, pogotowia ratunkowego: brak
14) Usytuowanie niebezpiecznych tukoéw poziomych:
Na przedmiotowej drodze nie wystepuja niebezpieczne tuki poziome.
15) Usytuowanie niebezpiecznych lukéw pionowych: brak
16) Usytuowanie nierdwnosci na drodze:
a) kolein: brak
b) garbow poprzecznych: brak
¢) urzadzen bezpieczenstwa spowalniajacych ruch pojazdow: brak
17) Usytuowanie stromych podjazdow, serpentyn, spadajacych odtamkow skalnych: brak
18) Usytuowanie miejsc poboru piasku, zwiru, itp. materiatow: brak
19) Odcinki drog na ktorych moze wystapi¢ zagrozenie w ruchu spowodowane czgstym
wystepowaniem silnych bocznych wiatréw: brak
20) Usytuowanie miejsc poza obszarami zabudowanymi gdzie zastosowano sygnalizacje
Swietlng: nie dotyczy
21) Usytuowanie odcinkdéw o ograniczonej widocznos$ci: brak
22) Usytuowanie innych miejsc, w ktorych moze dojs¢ do wzrostu zagrozenia w ruchu
drogowym: brak

5. Charakterystyka ruchu.

1)Usytuowanie urzadzen monitorujgcych ruch pojazdéw:

Na wymienionej drodze nie wystepuja urzadzenia monitorujace ruch pojazdow.

2) Usytuowanie odcinkdéw/ miejsc niebezpiecznych okreslonych na podstawie analizy zdarzen
drogowych: b/d.

3) Usytuowanie miejsc dla ruchu pieszych: piesi w stanie istniejgcym poruszajg si¢ po
poboczu drogi.

4) Usytuowanie miejsc ruchu zwierzat domowych:

Zwierzeta domowe hodowane sg w miejscowosciach, przez ktore przebiega droga. Ze
wzgledu na brak duzych osrodkoéw hodowlanych nie wprowadza si¢ oznakowania.



5) Usytuowanie miejsc dla ruchu rowerzystow:

Ruch rowerowy odbywa si¢ po wymienionej drodze.

6) Usytuowanie miejsc ruchu dzikich zwierzat: brak.

7) Usytuowanie miejsc:

a) parkowania pojazdow: brak

b) przystankow komunikacji publicznej: brak

) niebezpiecznych powodowanych przez zatrzymujace si¢ lub parkujace pojazdy: Nie
wystepuja.

8) Sredni dobowy ruch na drodze: UG nie posiada aktualnych danych.

9) Struktura rodzajowa ruchu na drodze:
Na drodze wystepuje ruch samochodéw osobowych bedacych w posiadaniu miejscowej
ludnosci.

10) Charakter ruchu: Na drodze dominuje ruch samochodéw osobowych.

6. Zalecenia i uwagi koncowe

1. Projekt wdrozy¢ stosujac znaki o wielkosci ,,$rednie”, z wyjatkiem drogowskazow
tablicowych,

2. Drogowskazy tablicowe umieszcza¢ na znakach ,,matych”,

3. Znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka sama grup¢ wielko$ci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsze niz znaki $rednie.

4. Do wykonania lic znakéw nalezy stosowa¢ materiaty odblaskowe typu 1, w przypadku
umieszczania znaku nad jezdnig typ 2. Na odwrotnej stronie tarczy znaku i tabliczki umiesci¢
dane identyfikujace producenta, typ folii odblaskowej, z ktorej wykonano lico znaku, miesigc
i rok produkcji znaku.

5. Dopuszcza si¢ stosowanie folii odblaskowo — fluorescencyjnej zotto — zielonej lub
pomaranczowej do wykonania lic znakow: A-10, A-14, A-17, A-30 oraz tabliczki T-27
zlokalizowanych w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Nastepny znak umieszczac¢ za poprzedzajacym w odleglosci co najmnie;j:

- 20 m. na odcinkach drogi o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostalych odcinkach drogi.

7. Zezwala si¢ z uwagi na konieczno$¢ spowodowang wzgledami lokalnymi umieszcza¢ dwa
lub trzy znaki na jednym stupku, umieszczajac je w uktadzie pionowym lub poziomym.
8. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni a na tukach
poziomych skorygowac¢ zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku.

9. Na odcinkach drogi z poboczami znaki umieszczaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz

0,5 m od krawedzi korony drogi.

10. Na odcinkach drogi z poboczami utwardzonymi, znaki umieszcza¢ w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi pobocza.

11. Znaki umieszcza¢ na wysokos$ci okreslonej w tabeli 1.11 na s. 24

12. Znaki ostrzegawcze od miejsc niebezpiecznych umieszcza¢ w odleglosci:

- na odcinkach drogi o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h — 150 m do 300 m,

- na pozostatych odcinkach drogi do 100 m za wyjatkiem znaku A-7,

- znak A-7 umieszcza¢ wg zasad okreslonych w punkcie 2.2.8. na s. 37,

13. Pierwszenstwo nalezy nadawa¢ drogom wyzszych kategorii, przy réwnorzednych
kategoriach drodze o wigkszym natezeniu ruchu, przebiegaja linie komunikacji publicznej lub
wynika to z cech geometrycznych skrzyzowania.



