PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania Przebudowa drogi gminnej nr 110145L w m. Deszkowice Pierwsze
Lokalizacja Dziatki nr ewidencyjny 677, 678 w obrebie geodezyjnym Deszkowice
Pierwsze.

Od km 0+014.25 do km 0+916.12.

Inwestor Gmina Sutéw, Sutéw 63 22-448 Sutow
Branza Drogowa
Data opracowania Marzec 2019
Imie i nazwisko Nr uprawnien Pieczec i podpis

Projektowat mgr inz. Pawet Flis LUB/0218/POOD/10




OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej 110145L w miejscowosci Deszkowice Pierwsze.

1. Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza;

— Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity — Dz.U. 2016 poz.
1440);

N

. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga gminna nr 110145L w m Deszkowice Pierwsze posiada
przekroj szlakowy z jezdnig twardg szerokosci od 3,5-5m i poboczami gruntowymi szerokosci
ok 0,75m. Nawierzchnia drogi gminnej na przedmiotowym odcinku posiada liczne
deformacje i ubytki. Istniejaca jezdnia asfaltowa ulegta niemal catkowitej degradacji.
Generalnie stan nawierzchni drogi zakwalifikowano jako zty. Rejon inwestycji odznacza sie
zabudowg o charakterze wiejskim. Obustronnie wystepujg grunty orne, ktére uzupetnia
luzna zabudowa jednorodzinna. Droga gminna posiada bezposrednie potgczenie z drogag
powiatowg drogg wojewddzkg 848 Szczebrzeszyn — Tarnawa Mafa.

3. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji jezdni z warstwy
kruszyw famanych 0/31.5 z dodatkiem cementu w ilosci 2% i warstwe bitumiczng tj. warstwe
Scieralng z AC11S gr 5cm. Planuje sie uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem
trawa. Zjazdy na posesje, nalezy wykonaé z kruszywa tamanego. Do uktadania nawierzchni
bitumicznej nalezy przystgpi¢ po czesSciowym zwigzaniu podbudowy i rozpadzie emulsji
asfaltowej. Na potrzeby projektu wykonano pomiary wtasne. Uktad pomiarowy Kronsztad
86.

4. Przekroje konstrukcyjne.

Km 0+014,25-0+460,00
e Warstwa scieralna z beton asfaltowy AC 11S—gr. 5cm,

e Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0kg/m2 (ilos¢ asfaltu pozostata po
odparowaniu wody),



e Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z dodatkiem 2% cementu — gr.

20cm,
Poszerzenia

e Warstwa $cieralna z beton asfaltowy AC 11S—gr. 5¢cm,

e Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0kg/m2 (ilo$¢ asfaltu pozostata po
odparowaniu wody),

e Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z dodatkiem 2% cementu — gr.
20cm,

e Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z dodatkiem 2% cementu — gr.
20cm

Km 0+460-0+916,12
Jezdnia

e Warstwa $cieralna z beton asfaltowy AC 11S—gr. 5¢cm,
e Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0kg/m2 (ilo$¢ asfaltu pozostata po
odparowaniu wody),
e Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z dodatkiem 2% cementu — gr.
30cm,
Pobocza
e Pobocza na szerokosci 0,75m wykona¢ jako gruntowe wyprofilowane i obsiane trawg.

Zjazdy z kruszywa
e 15cm nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

5. Oznakowanie.

Projektowane rozwigzania wymagajg opracowania projektu i wdrozenia statej
organizacji ruchu. Organizacja ruchu wg odrebnego opracowania.

6. Uwagi
e Do uktadania nawierzchni bitumicznej nalezy przystapi¢ po czesciowym zwigzaniu
podbudowy i rozpadzie emulsji asfaltowe;.
e Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazdéw indywidualnych w obrebie dziatki.
e W sgsiedztwie sieci podziemnych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.



