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OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy drogowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej 3206L i 3204L w
zakresie budowy chodnika w m. Deszkowice.

1. Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza.

- Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Zamos$ciu
TT.5026.07.2019 z dnia 2019.04.08

- Obowigzujgce przepisy prawne i normy.

- Pomiary uzupehiajace w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku /

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 roku /

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego/ Dz. U. nr 120 poz. 1133/

2. Stan istniejacy.

Drogi powiatowe nr 3206L i 3204L w rejonie projektowanego chodnika posiada przekroj
szlakowy w sktad ktorego wchodzi: jezdnia szerokosci ok. 5,5m z poboczami gruntowymi o
szeroko$ci 1,0m. Nawierzchnia drog asfaltowa. Jezdnia drogi 3206L posiada nierdwnosci
poprzeczne i ubytki. Jezdnia drogi 3204L w dobrym stanie bez widocznych kolein i ubytkow.
Odcinku przebiega na terenie nie oznaczonym znakami D-42. Odwodnienie realizowane jest
za pomocg spadkow podtuznych 1 poprzecznych jezdni (spadek daszkowy) z ktore; wody
opadowe trafiajg do rowu lub bezposrednio w przylegly teren.

Istniejacy row wymaga odtworzenia i profilowania. Zgodnie z mapa zasadnicza
przedmiotowy chodnik usytuowany bedzie w catosci na dziatkach pasa drogowego.

3. Stan projektowany.

Z uwagi na ograniczenia terenowe ciag pieszy w planie zostat usytuowany przy jezdni
drog 3206L 1 3204L. Szerokos¢ projektowanego chodnika 2,03m. Odwodnienie realizowane
bedzie $ciekami podchodnikowymi, skad wody opadowe bgda odprowadzane do rowu i
lokalnie na skarpg w przylegly teren. Chodnik przy drodze 3206L wysokosciowo uwzglednia
mozliwo$§¢ wykonania remontu nawierzchni polegajacego na wykonaniu warstwy
wyrownawczej 1 $cieralnej. Przepust w km 0+218 wymaga wykonania remontu S$cianki
czotowej z wymiang kregu.

Na potrzeby opracowania wykonano pomiary wiasne w uktadzie odniesienia Kronsztad 86.
Uwzgledniajac stan istniejacy, chodnik zaprojektowano w nastepujacy sposob:

e Szeroko$¢ chodnika w §wietle obrzezy— 2,03m
e Szeroko$¢ zjazdow zmienna - zgodnie z planem sytuacyjnym



e Srednica przepustow pod zjazdami ¢50 df. zgodna z planem syt. i rysunkami

szczegbtowymi.

4. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni chodnika.

warstwa $cieralna — kostka betonowa 6cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S-06102 15 cm,

Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow.

warstwa Scieralna — kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S-06102 20 cm
warstwa z piasku stabilizowanego cementem

Rm = 2,5 Mpa /z wezta betoniarskiego/ 15 cm,

Obramowanie zjazdéw obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem.

5. Opis zmian w stalej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania nie wymagaja wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.

6. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykonac¢ kontrolne przekopy
reczne w celu zlokalizowania 1 przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz wykrycie
ewentualnych niezainwentaryzowanych sieci.

Roboty ziemne w sgsiedztwie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie 1 pod
nadzorem wtascicieli tych sieci.

Istniejace elementy infrastruktury tj. zawory wodociagowe, pokrywy studni
teletechnicznych nalezy dostosowac do rzgdnych projektowanych.

Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy uzyskaé decyzje Zarzadcy drogi
zezwalajaca na prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2
pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2015r. Poz.
460 z p6z. zm./.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek na ktorych
planuje si¢ inwestycje. Podstawa prawna:

o Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
124 z p6zn. zm./;



o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r./Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm./.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wtasne poszczegolnych materiatow nalezy
traktowac, jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktore
kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem /lub inne rownowazne o nie gorszych
parametrach/. Podanie konkretnych nazw materialowych stanowi jedynie wyznacznik

parametrow, pozadanego standardu i jako$ci materiatow, ktore zostang zastosowane
do realizacji zamowienia.



