JEZDNIA, WJAZD

RZUT POZIOMY

skala 1:20

BRAMOWY, CHODNIK, SCHEMAT ZABRUKOWAN
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JEZDNIA

JEZDNIA I WJAZD BRAMOWY

PRZEKROJ 2-2
skala 1:20

ZJAZD BRAMOWY

kostka betonowa

KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEM. PIASKOWA, 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3 cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, 20 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 2,5MPa, 15 cm

tAWA BETONOWA B-10, F=0.025 m2

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA B-10, F=0.043 m2

WJAZD BRAMOWY I

CHODNIK

PRZEKROJ 3-3
skala 1:20

CHODNIK WIAZD

kostka betonowa [ kostka betonowa

KOSTKA BETONOWA 6 cm
PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, 15 cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3 cm
tAWA BETONOWA B-10, F=0.025 m2

CHODNIK

PRZEKROJ 4—4
skala 1:20

KOSTKA BETONOWA 8cm

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, 15 cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 2,5MPa, 15 cm
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Uwaga!

Zjazdy — kostka (typu holand

Chodnik — kostka (typu holand) w kolorze szarym
w kolorze grafitowym

JEZONA CHODNK
kostka betonowa 2,03m
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[ " .V Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
A‘ 415410 Przebudowa drogi powitowej 3206L i 3204L w zakresie budowy chodnika w m. Deszkowice
POZIOM KRAWEDZ! JEZDN +0 KOSTKA BETONOWA 6 cm OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4, 5 cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4,3cm | Adres obiektu | Miasto/Miejscowose: Powiat: Wojewddztwo: )
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 LAWA BETONOWA B-10, F=0.025 m2 budowlanego: Deszkowice Pierwsze zamoyjski lubelskie
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, 15 cm
Czesc: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:20
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm Branza: DROGOWA
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm . . . . .
£AWA BETONOWA B-10, F=0.043 m2 Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawel Flis LUB/0218/P00D/10
Sprawdzajqcey:
Nazwa . . -
rysunku: Przekroje konstrukcyine Nr 1ys.4 Wersja: 01

Zamos¢, sierpien 2019r.




