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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis robot Jm lfosé
g Kosztorys Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Sulowie
1 Rozdziat BRANZA BUDOWLANA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  [KNR 401/354/5 |Wykucie z muru okien drewnianych m2 280,070
1.1.2  |KNR 401/354/8 [Wykucie z muru drzwi m2 13,820 i
1.1.3 [KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terentt rozhidrki przy mechanicznym zaladowaniu t wyledowaniy, transport :
... |samochodem samowyladowcezym naodlegfos¢ tkm
RbRgZR s T 15,191000
RAZEM:; 15,191000im3 15,191
1.2 Element STOLARKA WRAZ Z PARAPETAMI
1.21  |KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia -
profile okienne 6-komorowe PCV, kolor bialy, ramka ciepla Uf=0,9 W/m2K, szyba zespolona
ATW/16A4/16A/4TM, Rw=35 dB m2 280,070
1.2.2 |KNR 217/166/1 |Nawiewnik okienny, dwusystemowy - zakres przeplywu: 7-28 m3/h - Humienie akustyczne 35
dB(A) - nawiewnik wyposaZzony jest w przelgcznik trybu pracy: blokade przeplywu minimainege,
regulacja wydajnosci w zaleZzno$ci od zawarto$ci pary wodnej w pomieszczeniu, ustawienie
przeplywu maksymalnego - MONTAZ FABRYCZNY W OKNACH (nie dopusza sig montazu na
budowie
R= 0,95)!5 M=1,000 S=1,000 szt, 67,000
1.2.3 iKNR 19/1024/10 |Montaz kompletnych daszkéw szklanych ze szkia bezpiecznego harfowanego gr. 2x10 mm nad
TN kit L OO U oo
Whyliczente iloci robot:
o L2404 e 13,440000
RAZEM:| 13,440000{m2 13,440
1.24 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie Drzwi aluminiows
zewnetrzne z profili z przegroda termiczng- wypelnienie skrzydla: szyba zespolona- uszczelki
przyszybowe- rama i skrzydto malowane proszkowo- uszczelnienie gumowe na calym obwodzie-
wykonanie w 3 klasie antywiamaniowej wgPN-ENV 1827:2006 IZOLACYJNOSC TERMICZNA
U=1,3 (W/m2K) SZKLO BEZPIECZNE P4 m2 13,820
12,5 [KNR 19/1024/7 |Montaz drzwi jednoskrzydiowych - DRZWI WEWNETRTZNE - KLASA ODPORNOSCI
i JOGNIOWEJEISO
Wyliczenie ilosci robt: , '
o 09242 T T 3,780000
vvvv RAZEM 3,780000|m2 3,780
1.2.6 |NNRNKB Podckienniki z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 ¢cm - blacha w kolorze pokrycia
202/5441 |
\Wyliczenie lloscirobot:
______ : 47,295000
RAZEM:: 47,295000|m2 47,30
1.2.7 |KNNR 2/1802/3 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr. 3 cm i szer. 35 cm m 158,000
1.3 Element ELEWACJA
1.3.1  |KNR 202/1604/2 |Ruszfowania zewnetrzne rurows o wys.do 15 m budynek gtowny
. 11342,0004200,0741844 1 1645600000
RAZEM:: 1 645,600000|m2 1 645,600
1.3.2  |KNR 202/1613/2 [Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wys.do 16 m m2 1 645,600
1.3.3 |NNRNKB 202 |(z.Vill} Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1622a-01 m2 1 645,600
134 |[KNR Zabezpieczenie okien i drzwi folig
1328/100111 |
Wiliczenie 08I robOY:
”””””””””””””” 303,510000
RAZEM:  303,510000|m2 303,510
1.3.5 |KNR 17/2608/1 [Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [m2 1 342,090
1.3.6 KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym podioze §ciany m2 1 342,090
13.7 KNR 23/2612/1 |Dodatkowa wartswa styropianu GR. 3 cm wyréwnanie krzywizny czeéci Scian w plonie
Wiliczenle foscirabbl;
390,700,225 [ 97675000
RAZEM:! 97,675000|m2 97,675
1.3.8 |KNR 23/2614/2 Docieplenie §cian piytami styropianowymi GR. 8 CM, EPS 70-036 - przy uzyciu got. zapraw
klejacych. reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankl tynku silikonowo -silikatowy m2 1342,090
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1.3.9 |KNR 23/2614/7 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-036 gr. 3cm- system Stopter, wraz z
(3 przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oécieza
77777777777777777777777777 szerokosci do 30-cm, z gotows] wyprawy elewacyjngj tynku silkonowo - silikatowege
Wyliczente floscirobot
) 47238028 118,080000
RAZEM:I  118,000000|m2 118,090
1.3.10 |[KNR K 5/301/3 |MontaZ rynien dachowych o érednicy 150mm w systemie odwodnieniowym m 147,000
1.3.11 |[KNR K 6/302/2 | Montaz rur spustowych o $rednicy 120mm o
, L L S T g 66600
RAZEM:; 98,000000(m 98,000
1.3.12 |[KNR K 5/301/5 |Montaz naroznikéw zewnetrznych w systemie odwodnieniowym szt 2,000
1.3.13 |KNR K 5/301/6 |Montaz lejdéw spustowych rynnien 150 mm szt 12,000
14 |Element COKOL. WRAZ Z ODTWORZENIEM OPASKI
141 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem
spoinzaprawgcementowg
Viiiczente flosct robot: ~ T e
""""""" TG © T 530,006000
RAZEM 230,000000/m2 230,000
1.42 |KNR 231/802/1 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grub. 10 em m2 230,000
1.4.3 |KNR 231/802/2 |Reczne rozebranie pedbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 cm grub. m2 230,000
144 |KNR 401/104/2 (Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentdw o glebok.do
t5mwgrkat llloszer08Mm i
Wliozenie floscirobet:
) = 184,000000
T RAZEM 184,000000(m3 184,000
14.5 |KNR 201/323/2 jPelne umocnienie pionowych §cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m w gruntach kat.Ill-B wraz z
rozbiérk
_3.3.919_5_%___5’?.?_13999.___3....=._1-.QQQ ..........................................................................
Wyliczenle lloScirobOt e
e < | | 230,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,600
1.4.6 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m | ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. 1H m3 184,000
1.4.7 [KNRW Zageszozenie nasypbw ubljakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. il
201/228/1 m3 184,000
1.4.8 |KNR 1801/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach latwedostepnych przy uzyciu szczotek stalowych -
pow ponad 8O me
e CdmoMe2 T 276,000000
RAZEM:  276,000000|m2 276,000
1.4.9 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod OCIepIen[e metoda lekkg-mokrg - oczyszezenie mechaniczne i zmycie |m2 276,000
1.4.10 |[KNRW Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii [| o podiozach z cegly, pustakéw
40M727/3 . |ceramicznych, gazo-i pianobetondw o pow. do 5 m2 w 1 miejscuprzyjgto40% |
""""" TRTE03s T 4 600000
RAZEM 96,600000{m2 98,600
14.11 |KNR 26/641/1  {Wysokoslastyczna izolacja powierzchni plonowych w technologii Superflex-10, szpachiowanie
masg Superflex10
Wyhczeme |zoéc1 r’é’li?)’t ) _________________________________
] es0M2 i 276,000000
RAZEM:; 276,000000{m?2 276,000
1.4.12 |KNR 28/641/3 [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masg
o | OUPETleX-10 powierzehni poddanych dziataniu wody dzialajacej bez cisnienia
Wyliczenie ifosci robd! i e
- ] ’ T 276,000000
RAZEN:; 276,000000/m2 276,000
1.4.13 'KNR 23/2612/1 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie phyt styroptanowych GR.6CM
XPS do $cian cokélu
Wy[lczeme lloéc:[ robot ) _— )
RAZEM:; 276,000000/m2 276,000
1.4.14 |KNR 23/2612/6 ]Ouepleme Scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na gcianach
Wyllczeme |Ioéc1 robot: R
o 23004 L 92,000000
RAZEM:| 92,000000|/m2 92,000
1.4.15 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokolowej m 230,000
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1.4.16 |KNR 23/233/2  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych - mozaika {marmolit) m2 92,000
1.4.17 |KNR 231/105/7 :Podsypka cem.-piaskowa Rm=5 MPa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 em grub.warstwy po
Zageszcz. m2 230,000
1.4.18 |KNR 231/105/8 |Podsypka cem.-piaskowa Rm=5 MPa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz. m2 230,000
1.4.19 |KNR 231/602/4 |Chodniki z plyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cemantowg m2 230,000
15  |Element OCIEPLENIE STROPOW
1.5.1 |KNRW Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
401/353/13 szt 30,000
1562 |analiza indy- Wykonanie docieplenia dachu granulatem z welny mineralnej gr. 7 cm wraz z
widualna za-m2 monfowaniem nowych kratek wentylacyjnych
yneprzyhali 42130 1 543,130000
RAZEM:  542,130000|m2 542,130
1.5.3 [|analiza indy- Wykonanie docieplenia dachu granulatem z welny mineralngj gr. 22 cmwraz z
widualna za-m2 montowaniem nowych kratek wentylacyjnych 10.66*28.56
Budynek starejszkoly (263610 e 25310000
o RAZEM:: 253,610000|m2 253,610
1.6 Element OCIEPLENIE HALI SPORTOWE.J - SUFIT PODWIESZANY z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
181 |KNNR 2/604/2 _jlzolacja z folii polietylenowe], przymocowanej do konstrukeji syfitu podwieszanego
©i9,22°2°36 T B63,840000
o RAZEM:|  663,840000/m2 663,840
1.6.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineralneg] gr. 13cm lambda 0,037, pozioma z piyt
ukiadanych na sucho, 1 warstwa m2 863,840
1.6.3 [NNRNKB Sufit podwieszany na ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD i UD, ruszt podwéjny podwieszany
202/2030/2 - odpornosc ogniowa REISO m2 663,840
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2 Rozdziat BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1 Etement Demontaz opraw oswietfeniowych
2.1.1 IKNR 1325/405/1 |Demontaz oprawy oéwietleniowe] szt 192,000
22  |Element Montaz opraw oswistleniowych LED
221 IKNRW Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrgcane na betonie mocowane na ketkach
508/502/10 kotwiacych (ilos¢ mocowarn 4) kpl. 182,000
222 |KNNR 6/502/2 |Oprawy odwistleniowe przykrecane/Oprawa o$wistleniowa N/T LED / kpl. 168,000
2.23 |KNNR 5/502/2 [Oprawy o$wietleniowe przykrecane/Oprawa o$wistleniowa N/T LED do sali gimnastycznej / kpl. 24,000
2.3 Element Instalacja odgromowa
2.3.1  |KNR 508/107/2 |Ulozenie rury RVS dia przewod 6w odprowadzajacych, rura Fi 28 mm RL28
R=0,9855 M=1,000 S=1,000 m 160,000
23.2 |KNNR 5/609/3 [Zwody pionowe instalacii odgromowej na dachu lub dymniku plaskim szt, 160,000
233 |KNR508/601/5 [Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zigezka przelotowq naprezajaca na dachu befonowym
krytym papa Iub blachg
R=0955 M=1,000 §=1,000 szt 70,000
23,4 |KNR 508/301/23 |Przygotowanis podioza pod puszki 140x140,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
2.3.5  [KNR 508/303/12 |Montaz na gotowym podiozu puszek 140x140
R=09855 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
236 |KNR508/619/6 [Montaz zlgczy kontrolnych z polaczeniem drut-plaskownik w instalacji uziemiajgee] | odgromowsj
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
2.3.7 |KNNR 5/805/2 |Montaz uziomdw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu il FeZn 25x4 m 110,000
L
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