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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Otrzymane rysunki architektoniczne,
1.3. Wizja lokalna,
1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w m. Sutdw,
w ktdrg wchodzi wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoty oraz
wymiana istniejgcych kottdw na paliwo state wraz z armaturg na kociot opalany Pelletem,

ktdre znajdujg sie w budynku Urzedu Gminy.

3. Stan istniejacy

Budynek podlegajagcy opracowaniu jest czynnym budynkiem Szkoty Podstawowej.
Czynnik grzewczy pochodzi z kottowni znajdujacej sie w budynku Gminy. Z kottowni
W gruncie poprowadzone sy przewody zasilajgce i powrotne zasilajgce budynek szkoty
(dwa niezalezne obiegi) wchodzace do budynku w dwdch réznych miejscach. Po wejsciu
przewoddéw do budynku sg zamontowane rozdzielacze skad nastepnie kilkoma obwodami
rozprowadzajg wode grzewczg do poszczegdlnych grzejnikéw. W budynku Szkoty s
zamontowane grzejniki ptytowe oraz aluminiowe. Instalacja jest wykonana z rur stalowych
czarnych potgczona przez spawanie.

Instalacja centralnego ogrzewania przewody jak i grzejniki, podlegajg catkowitemu
demontazowi. Materiat pochodzacy z demontazu nalezy w catosci do Inwestora.
W kosztach nalezy policzy¢ ewentualne wywiezienie na ztom materiatu, ktory Inwestor
uzna, ze nie bedzie mu potrzebny. Zysk ze ztomowania nalezy do Inwestora.

Odcinek przewoddw pomiedzy kottownia a budynkiem szkoty pozostaje bez zmian.
Jedynie w kottowni i budynku szkoty od wyjscia/wejscia przewoddw z/do budynku podlega

catkowitej wymianie.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno -

budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspdtczynniki przenikania ciepta [W/m?:K] zostaty policzone dla przegréd wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego,

2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,

3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:

4. Obliczania szczytowej mocy ciepinej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,

5. Lokalizacja budynku — Sutéw, III strefa klimatyczna, (temp. oblicz. zew. —20°C)

6. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata.

Ogolna charakterystyka instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowgq
o zamknietym obiegu wodnym wykonang z rur stalowych o parametrach wody grzewczej
70/50°C. Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez pompy obiegowe
zamontowane w kottowni. W pomieszczeniach budynku Szkoty projektuje sie montaz
grzejnikdw stalowych ptytowych z bocznym podtgczeniem zasilania i powrotu. Grzejniki
wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicami oraz zawory odcinajgce na powrocie.
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Wyodrebniono cztery obiegi, dwa zasilajgce budynek Szkoty, jeden zasilajgce budynek
Gminy oraz jeden tadujgcy zasobnik cieptej wody uzytkowej znajdujgcy sie
W pomieszczeniu palacza.

Czynnik grzewczy
Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda grzewcza o parametrach 70/50°C.
Dla takich parametréw dokonano doboru grzejnikéw oraz armatury i obliczono $rednice

przewodow.

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce i powrotne wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych
z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi.
Przewody z rur stalowych poprowadzi¢ po wierzchu Scian. Potgczenia grzejnikdw przez
skrecanie na gwint. Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%, w kierunku
rozdzielaczy w pomieszczeniach technicznych. Kompensacje wydtuzen termicznych
rozwigzano za pomocg naturalnych zataman. Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy,
nalezy wykonac stosujac tuleje ochronne bardzo doktadnie zamocowane i obmurowane.

W pomieszczeniu kottowni oraz w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac
dwa nowe rozdzielacze z rur stalowych czarnych, ze szwem przewodowych, wg PN-74/H-
74244, tgczonych przez spawanie.

Elementy grzejne

W  pomieszczeniach  budynku zastosowano grzejniki  stalowe, ptytowe
o wysokosci 600mm z podigczeniem bocznym, ktdére nalezy wyposazyé w zawory
termostatyczne, a dodatkowo zamontowac gtowice termostatyczng oraz zawdr odcinajacy
na powrocie. Wszystkie podtaczenia wykonaé bocznie - podtgczenie jednostronne, tak, aby
przewdd zasilajacy byt podtaczony do gdrnego krdéca grzejnika. Na zasilaniu zamontowaé
zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Regulacja przeptywu czynnika grzejnego
dokonywana jest za pomocg wstepnej nastawy zawordw grzejnikowych.

W tazienkach i pomieszczeniu sprzataczki na pietrze nalezy zastosowac grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazyé na zasilaniu w zawor
termostatyczny proste z precyzyjna regulacjg i widoczng nastawg wstepng. Na powrocie
z grzejnika zabudowac zawdr powrotny z funkcjami odcinania, napetniania i oproznlama

grzejnika.
Maksymalne ciénienie robocze 10.0 bar, maksymalna temperatura pracy 110°C.

Armatura

Gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym - zakres 6-28°C,

Element przytgczeniowy figura prosta z odcieciem, spustem i napetnieniem

Zawor na powrocie grzejnika tazien. figura prosta z nastawg wstepng i spustem
Zawory kulowe, zwrotne PN16

Manometry tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6 bar, Srednica tarczy min. 60mm,
Termometry tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, $rednica tarczy min. 60mm,
Bezdfawnicowa pompa obiegowa z przytgczem gwintowanym, ze zintegrowanym
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji rdznicy
ciSnien o nastepujgcym punkcie pracy.

NOUAWN

Zamocowanie przewodow
Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowac pojedyncze lub podwdjne

uchwyty stalowe z przektadka elastyczng.

Odwodnienie instalacji
Dla umozliwienia odwodnienia instalacji w jej najnizszych punktach w kottowni i w
pomieszczeniach technicznych (przy rozdzielaczach i kotle).
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Odpowietrzenie instalacji
W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach oraz na koncach
piondw zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki 1/2” wraz z zaworami stopowymi 1/2”

poprzedzone zaworami odcinajgcymi kulowymi.

Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggow, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje woda o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonac przez filtr siatkowy
wielkoS¢ oczek max. 80um. Niezwlocznie po zakonczeniu piukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniona.

Warunki wykonania badania szczelnosu

- Wszystkie odbiory i préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatéw, przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatéw, w ktdrych
zmontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ciénienia
ponad wartos¢ ci$nienia prébnego,

- Przed prébg cisnieniowg, napetniong instalacie nalezy poddaé obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekdw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Izolacje termiczne rurociaggéw

Nalezy wykonac¢ izolacje cieplng przewoddw prowadzonych po wierzchu $cian
otulinami ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC o wspdtczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.

Grubosci izolacji 20mm dla Srednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla Srednicy
wewnetrznej od 22mm i od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury.
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje nalezy wykonaC na catej powierzchni prostych odcinkdw, ksztattek
i potgczen przewoddw, na catej lub czesci powierzchni urzadzen armatury zabudowanych
na przewodach prowadzonych po wierzchu scian (gtdwne poziomy).

4.2. Kottownia na paliwo state - PELLET

Ogolna charakterystyka kotlowni

Gitéwnym Zrddtem ciepta bedzie kociot opalanym - Pelletem.

— sprawno$¢ cieplng nie mniejsza niz 90%, potwierdzone dokumentacjg producenta,

— oznaczenie znakiem CE i klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012

— kotty powinny by¢ dostosowane do. spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN

14961-2:2011 klasa Al granulat z trocin Pellet
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Projektowany kociot powinien by¢ wyposazone w:

— bezpieczng rure podajacg paliwo ze zbiornika paliwa — cofniecie ptomienia do rury
podajnika spowoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, tgczacej palnik ze zbiornikiem
paliwa,

— ogranicznik temperatury kotta — w przypadku przekroczenia temperatury kotta 90°C,
termostat bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotta odtgczy wentylator
i podajnik; po zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura czynnika grzewczego
obnizy sie do bezpiecznej wartosci, ogranicznik odblokowuje sie samoczynnie,

— termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej
95°C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukfadzie elektrycznym regulatora
elektronicznego odlaczy =zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziataniu tego
zabezpieczenia wymagane bedzie reczne odblokowanie,

— armature zabezpieczajgcg przed nadmiernym wzrostem cisnienia w wersji do montazu
w uktadzie zamknietym - skladajgcg sie z zaworu bezpieczenstwa, manometru
i odpowietrznika,

— wezownice schtadzajgcg z zaworem termicznym bezposredniego dziatania w wersji do
montazu w uktadzie zamknietym — o poczatku otwarcia przy temperaturze 95°C w kotle
(wymagana jest stata nastawa zaworu termicznego - bez mozliwosci zmiany nastawy przez
uzytkownika),

— automatyczng kontrole czujnikdw — w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikéw —
c.0., c.w.u. lub $limaka uaktywni sie alarm; sterownik odtgczy podajnik i nadmuch
powietrza spalania; pompa obiegowa bedzie zatgczana niezaleznie od aktualnej

temperatury,
— czujnik zatoru pelletu — w przypadku zasypania rury zrzutowej pelletem, sterownik

automatycznie wytgczy podawanie paliwa,
— wylgcznik krancowy — w przypadku otwarcia drzwiczek kottowych, wytgcznik krarncowy
wyltgczy z ruchu wentylator oraz podajnik paliwa.

Wymagane wyposazenie kotta

1. Kociot 0 mocy nominalnej nie mniejszej niz 2 x 80 kW.

2. Kociot stalowy, trdjciggowy, z wymiennikiem o konstrukcji ptomienidwkowej w
uktadzie poziomym, (z poziomym przeptywem spalin), wyposazony w wodng
podtoge i urzadzenie do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepfa.

3. Kociot musi spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012)
i Dyrektywy UE o Eco Design, i dodatkowo posiada¢ sprawnos¢ nie mniejsza niz
91,6%, a emisje pyldw ponizej 56mg/m>. Parametry te muszg by¢ potwierdzone
stosownym $wiadectwem, wydanym przez Polski instytut badawczy - Polska
jednostke akredytowang.

4. Kociot ma by¢ wyposazony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie
30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o Srednicy 6 — 8 mm.

5. Palnik ma by¢ wyposazony w element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do
kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia
efektywnos$ci spalania palnika przy niskich obcigzeniach, palnik ma posiadac
cylindryczng budowe komory spalania ze skosng podtoga, tzn. podtogg stanowiaca
dwie ptaszczyzny nachylone do siebie pod katem 135 stopni, dzieki czemu paliwo
usypuje sie wzdtuz komory paleniskowej palnika stanowigc zwarte ztoze.

6. Palnik ma by¢ wyposazony w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem
odpowiadajacy ksztattowi skosnej podtogi paleniska, dla skutecznego usuwania
produktéw spalania, wystepujacych podczas spalania paliw o nizszej jakosci, a co za
tym idzie, o wyzszej zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest
przez regulator kottowy pozwalajacy na zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy,
i wielkos¢ posuwu w zakresie 0 — 10 cm w zaleznosci od jakosci spalanego paliwa.
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Projektowany regulator dla kotta powinien spetnia¢ minimalnga funkcjonalnos¢
pracy w zakresie czynnosci:

— sterowanie zapalarka,

— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.0. - 3szt.,

— plynne sterowanie trzema zaworami mieszajgcymi,

— odczyt danych z cieptomierza,

— sterowanie pompg c.w.u.,

— sterowanie pompg dodatkowg (dodatkowa pompa c.0., c.w.u. lub cyrkulacyjna),
wspotpraca z termostatem pokojowym,

— sterowanie tygodniowe,

— wspotpraca z regulatorem pokojowym z komunlkaqa tradycyjng (dwustanowg) lub
wyposazonym w komunikacje RS,

— mozliwos¢ podtaczenia modutu GSM z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika np.
za pomocg telefonu komdrkowego,

— wbudowany modut Ethernet umozliwiajgcy sterowanie funkcjami podgladu parametrow
uzysku energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii
informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,

— mozliwos$¢ podtaczenia dwdch dodatkowych modutdw sterujgcych zaworami.

— cieptomierz kompaktowy umozliwiajgcy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej
o przeptywie nom. min. 7m>/h, z mozliwoscig przesytania danych do sterownika kotta,

— pompa zmieszania kottowego o parametrach: DN25, Qmax = 3m3/h, Hmax=4,0m

z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym.

Dodatkowe wyposazenie kottowni stanowi bedzie rozdzielacz, pompa obiegu
kottowego, pompy obiegowe instalacji zasilajgce poszczegdine obiegi instalacji, zawory
odcinajace, zwrotne, tréjdrogowe, filtry, termometry, manometry, naczynie przeponowe.

Zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia
Zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia kotla na paliwo state projektuje sie
zgodnie z norma PN-91-B-02414, poprzez:
— zawdr bezpieczefistwa membranowy: DN25, 2,0 bar
— naczynie wzbiorcze przeponowe. ' A
Przed urzadzeniami zabezpieczajgcymi nie  mozna stosowac' Zzadnej armatury

zamykajacej.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie - spalin z -kotta Wymagany jest istniejgcy .murowany komin
wewnetrzny lub zewnetrzny, ktéry zaleca sie wyposazy¢ we wktad kominowy z blachy
nierdzewnej -z grupy zaroodpornych .(stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury T600
(600°C). Na przewodzie w piwnicy przy posadzce zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne. Przed

uruchomieniem kottowni wykonac ekspertyze kominiarska.

Armatura »

- Zawory odcinajgce kulowe mufowe

- Zawory zwrotne mosiezne mufowe.

- Filtry mosiezne z osadnikiem.

PN10bar (1,0MPa), tmax = 150°C, gwmtowane
Zawory tréjdrogowe z sHownlklem "

Izolacje termiczne rurouagow o
Nalezy wykonaé |zoIaCJe cieplng przewodow prowadzonych w kot+own| otulinami ze

spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC o ‘wspbtczynniku przewodnosa cieplnej
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A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.
Grubosci izolacji 20mm dla Srednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla Srednicy

wewnetrznej od 22mm i od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Armatura kontrolna

- manometry tarczowe, o $rednicach tarczy 100mm, zakresie pomiarowym 0-6 bar, kurek
manometryczny, rurka manometryczna spiralna.

- termometry BiTh 100, tarczowe, o zakresie pomiarowym 0-120°C,

Sktad paliwa
W budynku wydzielono pomieszczenia sktadu paliwa sgsiadujgce z kottownia.

Sktad zuzla
Zuzel usuwany bedzie na biezgco i transportowany do przeznaczonego na ten cel

pojemnika znajdujgcego sie poza budynkiem.

Zagadnienia p.poz. — kottownia
1. W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
— drogi, wyjscia i kierunku ewakuacji,
— miejsca usytuowania urzadzen p.poz.
— miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu, oraz materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.
2. Kottownie nalezy wyposazy¢ w:
a) gasnice proszkowe grupy ABC [6 kg],
b) koc gasniczy w futerale typu T-II,
c) instrukcje obstugi i uzytkowania wraz z niezbednymi schematami,
d) instrukcje postepowania i alarmowania na wypadek pozaru,
e) drzwi do kottowni nalezy wyposazy¢ w certyfikowany zamek,
f) w kottowni nalezy zapewni¢ Swiatto awaryjne [latarke],
g) apteczke pierwszej pomocy,
3. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykonaé w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Sktad paliwa nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC o masie $rodka gasniczego
6 kg przeznaczong do gaszenia pozardw grupy A,B,C.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz (gasnice usytuowac przy drzwiach
wejsciowych do kottowni);
- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédel ciepta
(piece, grzejniki);
Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce
usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN-92/N 01256/01.

Izolacyjnos¢ ogniowa przegrod kottowni

Przejscie instalacyjne o Srednicy powyzej 0,04m przechodzace przez $ciane
w kottowni ktéra stanowi S$ciane p.poz., nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng
o odpornosci ogniowej jak odpornos¢ Sciany przez, ktdrg przechodzg przewody.

6. Uwagi

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do
uzyskania wymaganych decyzji administarcyjnej na wykonanie instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym.
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Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powofanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg bud.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatdw, oraz tras
prowadzenia poszczegdlnych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegdinych instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi
producentéw poszczegodlnych urzadzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez

wykonawce bez pisemnej zgody projektanta.
Opracowanie chronione Ustawag o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

(Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).
Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno
— ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staly serwis i przeglady techniczne
urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.
Opracowat:

~
mgr inz. Albert Zajac
uprawnienia budowlzfie o projektowania i kierowania
robotami budowlany ez ograniczen w spacjalnosci
instalacyjnej w zfl» pieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacy) h, gazowych i wod.-kan.

Nr LUB|/0282/PWOS/12

4
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, cieptej wody uzytkowej zostat
zaprojektowany w taki sposdb, aby iloSC ciepta i energii elektrycznej, potrzebnych do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymac na racjonalnie
niskim poziomie.

Przegrody zewnetrzne budynku oraz jego technika instalacyjna odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone
w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozwigzania instalacji i urzadzeh sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
elektrycznych, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz wyniki tych obliczen,
uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, charakterystyka energetyczna budynku,
bilanse mocy urzadzen, wiasciwosci ciepine przegrdd zewnetrznych, parametry sprawnosci
energetycznej instalacji grzewczej itp. zawarte sg odpowiednio w projektach branzowych,
ktdre sg integralng czescig niniejszego projektu architektoniczno — budowlanego.

BILANS MOCY URZADZEN ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE ENERGII:

Bilans cieplny:
Czynnik grzewczy woda o parametrach 70/50°C przygotowywany lokalnie w kotle na

pellet.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH:
Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrdd zewnetrznych nieprzezroczystych:

Wsp. U Wsp. U
Przegroda projektowany dopuszczalny
[W/m*K] [W/mK]
Sciana zewnetrzna 0,175 0,23
Sciana wewnetrzna przy At>8°C oraz oddzielajace 0.60 100
pom. ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy ! !
Sciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenia
i 0,22 0,30
ogrzewane od nieogrzewanych
Dach budynku 0,16 0,18
Podtoga na gruncie przy 8°C<t;<16°C 0,30 0,30
Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrdd zewnetrznych przezroczystych:
Wsp. U Wsp. U
Przegroda projektowany dopuszczalny
[W/m2K] [W/m2K]
Okna zewnetrzne . 1,1 1,1
Drzwi zewnetrzne i drzwi w przegrodac 15 15

miedzy pom. ogrzewanymi i nieogrzewanymi
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PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZYCH I WENTYLACYJINYCH
Pomieszczenia ogrzewanie

B Opis Systemu Instalacja c.o.
Nosnik Energii Koncowej Woda grzewcza
Rodzaj Zrédta Ciepta Kottownia na pellet
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta w zrodle 0,91,6
Sprawno$¢ przesytu ciepta 0,96
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,89
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 1,00

DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
ROZWIAZANIA BUDOWLANE I INSTALACYINE SPEENIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE
0SZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Wymagania zwigzane z oszczednoscig energii

Powierzchnia okien: .
W budynkach mieszkalnych pole powierzchni Ao, wyrazone w m?, okien oraz przegrdd

szklanych i przezroczystych o wspotczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9
W/(m? x K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych, nie moze by¢ wieksze niz
wartos¢ Aomax obliczone wedtug wzoru:

Aomax= 0,15 x Az + 0,03 x Aw, gdzie:
Az - jest sumg pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych

(w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Aw - jest sumg pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji

po odjeciu Az

Az 1742,45
Aw 542,8
Aomax 277,65
Ao 187,26
Ao < Aomax

Przepuszczalno$¢ energii catkowitej okna oraz przegrdd szklanych i przezroczystych gc:
gc= fc*gn <0,35

gn = 0,75 — wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej dla rodzaju oszklenia

fc = 0,45 — wspdtczynnik korekcyjny redukcji promieniowania

g.= 0,75 * 0,45= 0,34 — 0,34 <0,35 — warunek spetniony.

Szczelno$¢ na przenikanie powietrza:
W budynkach zaktada sie wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien nie

wiekszy niz 0,3 m*/m*h*daPa®?). Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelnosci
powietrznej budynku. Wymagana szczelnos¢ dla budynkdw z wentylacjg mechaniczng : nsp

<15ht

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA:
EPy= 59,48 (kWh/rok/m?)
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Dostepne nosniki energii: wiatr, prad elektryczny.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:
W poblizu projektowanego budynku nie znajduje sie zadna sie€ czy to gazowa czy cieplna
do ktdrej mozna by byto sie wigczy¢ w celu pozyskanla energu do zasilania projektowanej
instalacji centralnego ogrzewanla

Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Instalacja konwencjonalna:

Ogrzewanie — kociot na paliwo state - Pellet

Ciepta woda — solary, kociot na paliwo state - Pellet

Instalacja alternatywna:
Ogrzewanie — pompa ciepta, prad
Ciepta woda podgrzewacz elektryczny - prad |

Przeprowadzono analize poréwnawczg zastosowania systemu alternatywnego.
Z analizy tej wynika, iz nizszy jest poziom energii pierwotnej. Réznica ta jednak nie
zrekompensuje kosztdw zakupu i montazu pomp ciepta. Nalezatoby dostosowac
indywidualne instalacje c.0. do nizszych parametréw temperatur zasilania 55/45°C co
pociggatoby za sobg znaczne koszty inwestycyjne. Czas zwrotu SPBT przekracza 15 letni
okres trwato$ci urzadzen. Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania w tym wykorzystania
energii wiatrowej nie jest uzasadnione ekonomicznie oraz Srodowiskowo.

Opracowat:
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