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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania montazu instalacji
kolektorow stonecznych, wspomagajacej podgrzewanie wody dla potrzeb c¢.w.u. w budynku mieszkalnym.
W niniejszym projekcie ujeto wytyczne konstrukeyjno-budowlane i elekiryczne.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robét budowlanych, projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego
i uziemienia nowoprojektowanych urzadzen.

2.Podstawy do opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- dane katalogowe producentow urzadzen

- wytyczne RPO Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dot. DZIALANIA 4.1 WSPARCIE
WYKORZYSTANIA OZE,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami).

- obowigzujace inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

Nazwy i kody CPV robot budowlanych

09331100-9 — Kolektory stoneczne do produkeii ciepta,

45321000-3 - Izolacja cieplna,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres projektowanych prac wg obowigzujacej Ustawy Prawo Budowlane art. 29 ust.2 pkt 16 w zwiazku z
art. 30 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane/Dz. U. z 2013r.,poz 1409/ nie wymaga zgloszenia ani pozwolenia
na budowe.-

3. Przeznaczenie
Instalacja solarna bedzie wspomagaé przygotowanie cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym zamieszkalym przez rodzing liczacq do 4 osob. Projektowana instalacja solarna
pracowac bgdzie wylacznie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej istniejacego budynku.

4. Rozwigzanie projektowe

4.1. Uktad kolektoréw stonecznych:

Dobor kolektorow stonecznych

Liczba os6b korzystajacych z instalacji CWU:  do 4

Jednostkowe zapotrzebowanie CWU: 45 llosobe
Dobowe zapotrzebowanie CWU ogotem: V=1801
Temperatura obliczeniowa CWU: t=55°C
Temperatura zasilania CWU: tz=10°C
Przyjete straty na obiegu CWU: r=15%

Obliczeniowy $redni uzysk z 1 m2 kolektora: ~ Qkd = 2,70 kWh/m2/doba
Ciepto do przygotowania CWU ze stratami: Qd=V*(t-tz)*4,19/3600 * 1,15
Qd =180 * (55— 10) * 4,19/ 3600 * 1,15 = 10,84 kWh/doba
Wymagana powierzchnia czynna kolektorow: ~ Fob = 10,84 /2,7 = 4,01 m2
Dla projektowanej instalacji stonecznej dobrano 2 kolektory o sumarycznej powierzchni apertury Fk > Fob:
Fk=2x2,30 = 4,6 m?
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Dobrano kolektor ptaski o parametrach:
o Sprawno$¢ optyczna kolektora slonecznego no odnoszaca si¢ do powierzchni apertury nie mniejsza niz
84,0%
Powierzchnia apertury jednego kolektora nie mniejsza niz. 2,3 m?
Powierzchnia brutto jednego kolektora maksimum 2,8 m2
Temperatura stagnacji max. 215 °C
Minimalna grubo$¢ szyby 4 mm
Materiat ptyty absorbera — aluminium lub miedz
Materiat rur kolektora - miedz
Wspotczynnik strat liniowych ciepta a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie wigkszy niz 4,12
[Wim2/K]
Wspotczynnik strat nieliniowych ciepta az nie wigkszy niz 0,017 [W/m2/K2]
Obudowa kolektora - rama aluminiowa
Uktad hydrauliczny kolektora stonecznego - meander
Moc kolektora przy natezeniu promieniowania 1000 W/m? i roznicy (Tm-Ta) = 30K — min. 1500 W/m?

Zaprojektowana instalacja solarna zapewni minimum 50% zapotrzebowania na energi¢ potrzebng do
ogrzewania wody uzytkowej obiektu. Symulacje pracy instalacji wykonang przy pomocy programu i przedstawiono
w czesci obliczeniowej.

Kolektory stoneczne nalezy ukierunkowac w strong potudnia w miejscu najbardziej korzystnym z punktu
widzenia operowania promieni stonecznych w skali roku, tj. miejsce niezacieniane, z ekspozycjg zbiezng z
kierunkiem padania promieni sfonecznych i pochyli¢ pod katem 40°-50°(+/-56°) w stosunku do poziomu.
Skierowanie kolektora w kierunku potudniowym (S) moze by¢ odchylone o kat do 25° (w zakresie kata SE-SW).
Montaz kolektorow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2, Zasobnik c.w.u.

Dohér pojemnos$ciowego podgrzewacza CWU
Projektuje sie dwuwezownicowy pionowy, podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300 dms3, ocieplony piankg
poliuretanowa. Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig oraz dodatkowo aktywng elektrodg
tytanowa.
Zasobnik bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika c.w.u. ktéry potgczony bedzie z istniejgca instalacjg c.w.u.
Wspolczynnik przenikania ciepta izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001 lub rownowazna, przez
akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK
przy AT =30 [°C] lub klasa energetyczna A

Dopuszczalne temperatury:

- po stronie solarnej: minimum = 150°C

- po stornie grzewczej: minimum = 110°C

- po stronie wody uzytkowej: minimum = 95°C

Dopuszczalne nadcisnienie robocze: :

- w obiegu solarnym: minimum = 10 bar

- po stronie wody grzewczej: minimum = 10 bar

- W obiegu c.w.u: minimum = 10 bar

Wymiary:

Maksymalna wysokos¢/szeroko$¢ zasobnika 200 1,55/0,75 m

Do podgrzewacza nalezy podigczy¢ zimng wode z istniejgcej instalacii, wyjscie cieptej wody do instalacji
c.w.u., oraz cyrkulacje, instalacje solarng do dolnej wezownicy. Przewody nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotsza
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drogg. Podgrzewacz ten bedzie petnit funkcje podstawowego i jedynego zasobnika c.w.u., ktory potaczony bedzie
z istniejacq instalacjg c.w.u.

Projektowany zasobnik c.w.u. bedzie wyposazony w dodatkowg wezownice, ktora zostanie podigczona
do istniejacego uktadu pompowego zrodia ciepta. Podiaczenie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi
przez producenta podgrzewacza. Druga wezownica zasobnika oraz podiaczenie jej do istniejacego zrodia ciepta
jest kosztem nie kwalifikowany w ramach RPO Wojewodztwa Lubelskiego.

W przypadku braku alternatywnego Zzrédla ciepla zasobnik c.w.u. zostanie wyposazony w grzalke
elektryczna, ktorej koszt nie jest kwalifikowany w ramach RPO Wojewodztwa Lubelskiego.

4.3. Grupa pompowa

Dla potrzeb projektowanej instalacji solarnej dobrano grupe pompowg dwudrogowa , ktéra wymuszaé
bedzie przeplyw noénika ciepta w obiegu hydraulicznym kolektorow i podgrzewacza c.w.u. Grupa pompowa
sterowana jest przez regulator solarny dedykowany dla tego typu uktadow.

Grupa pompowa powinna posiadac:

- pompe elektroniczng obiegu solarnego EEI < 0,27,

- zawor bezpieczenstwa 6 bar,

- zawory zwrotne, zawory odcinajace oraz termometry na pionach zasilenia i powrotu,

- armature do napetniania

- manometr 0-6 bar,

- separator powietrza z odpowietrznikiem,

- obudowe w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej.

4.4, Zabezpieczenia, przewody i armatura
Dobor naczynia przeponowego dla obiegu ptynu solarnego instalacji.

Pojemno$¢ cieczowa obiegu ptynu solarnego instalacji: Vinst = 18,8 dm?

Wskaznik poczatkowej pojemnosci naczynia przeponowego:  a = 0,015

Wskaznik rozszerzalnosci objetosciowej noénika ciepla: b =0,067

Pojemnos¢ cieczowa kolektorow: Vkol = 2x1,2 = 2,4 dm3

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: pdop = 6 bar

Ciénienie maksymalne instalacji obiegu ptynu solarnego: pmax = pdop - 0,5 bar

Cisnienie hydrostatyczne wynikajgce z wysokosci instalacii: pstat = 0,8 bar

Nadwyzka ci$nienia statycznego w naczyniu: p1=1,5 + pstat

Pojemnos¢ obliczeniowa naczynia przeponowego: Ve = [Vinst * (a+b) + Vkol]* (pmax + 1) / (pmax - p1)
Ve =[18,8 * (0,015+0,067) + 2,4]*6,5/3,2
Ve =7,46 dm3

Do kompensacji rozszerzalnosci objetosciowej nosnika ciepta w obiegu kolektorowym dobrano naczynie
przeponowe do glikolu o pojemno$ci nie mniejszej niz 18 dmd, przeznaczone do slonecznych instalacji
grzewczych, o dopuszczalnym ci$nieniu pracy nie mniejszym niz 8 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy
nie mniejszej niz +110°C.

Dobor naczynia przeponowego do podgrzewacza cwu.

Wielko$¢ naczynia przeponowego dla podgrzewacza dobrano przy zatozeniu, ze woda w podgrzewaczu
nie przekroczy temperatury 85°C. Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci nie mniejszej niz 24 dm3, o
dopuszczalnym ci$nieniu pracy nie mniejszym niz 10 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy nie mnigjszej niz
+99°C.

Dohér orurowania

Nalezy zastosowaé elastyczne orurowanie ze stali nierdzewnej o $rednicy zalecanej przez producenta
kolektorow stonecznych z wykorzystaniem ztgczek systemowych. Przewody obiegu glikolowego izolowaé otuling
grubosci min. 10 mm i odpornej na temperature do +200°C. Fragment przewodow prowadzonych na zewnarz
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i dziataniem promieniowania
ultrafioletowego

Podtaczenie drugiego zrodta ciepta do gomej wezownicy mozna wykona¢ ze stali, miedzi lub rury
elastycznej nierdzewnej. Rurociagi zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji wykona¢ z rur PP dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym cisnieniu roboczym min. PN 10 i temp. robocze;
60°C. Wszystkie przewody instalacji wody cieplej i cyrkulacji zaizolowa¢ pianka polietylenowq gr. min.9 mm.
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Dobér plynu solarnego (nosnika ciepta)

Instalacja solarna wypelniona bedzie wodnym roztworem glikolu propylenowego o temperaturze
krystalizacji / krizepniecia nie wyzszej niz -35°C. Mieszanka biodegradowalna powinna posiada¢ w swoim sktadzie
zestaw inhibitorow gwarantujacych wlasciwosci przeciwkorozyjne. Plyn powinien posiadac atest higieniczny.
Armatura instalacyjna

Na wyjsciu CWU z zasobnika nalezy zastosowa¢ petle mieszajacq z zaworem termoregulacyjnym
umozliwiajacym dostosowanie temperatury wody dostarczanej do punktéw poboru. Na doplywie zimnej wody
zastosowaé zawory odcinajace, zawor redukeyjny, zawor bezpieczenstwa o $rednicy dolotowej 3/4" o cisnieniu
otwarcia 0,6 MPa., oraz zawor spustowy przy podgrzewaczu.

Uktad obiegu plynu solamego zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 0,6
MPa zabudowanym w grupie solarnej Przed zaworem bezpieczenstwa nie wolno stosowa¢ zadnych zaworow
odcinajacych przeplyw czynnika.

5. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykonac jej plukanie i przeprowadzi¢ probe szczelnosci
wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas proby wszystkie zawory
bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢ odcigte.

6. Montaz

Montaz kolektorow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta kolektorow. Do mocowania zastosowac
systemowe zestawy montazowe. Do montazu konstrukcji wsporczych nalezy uzywaé systemowych kotew, kotkow
oraz wkretow montazowych. Konstrukcja powinna by¢ wykonana z materiatow niekorodujacych z aluminium albo
stali nierdzewnej.

Przewody instalacji solarnej wyprowadzi¢ wolnym kanatem technologicznym lub wzdiuz $ciany po
zewnetrznej elewacji budynku. Wybrany wariant uzgodni¢ z wiascicielem budynku.

Przewody z izolacjg przebiegajace w gruncie dodatkowo powinny zosta¢ zabezpieczone przed woda,
wilgocig i gryzoniami, poprzez prowadzenie ich w rurach PVC w sposéb uniemoZliwiajacy uszkodzenia
mechaniczne, zawilgocenie oraz tak, aby straty ciepta byly jak najmniejsze.

Trase przewodow solamych wykonywa¢ estetycznie. Prowadzac przewody nalezy ukfadac je
prostopadle i rownolegle do konstrukeji wsporczej oraz unikac dziurawienia potaci dachowej.

7. Wytyczne ogolne dla wiascicielaluzytkownika budynku:

Zgodnie z RPO Wojewodztwa Lubelskiego do obowigzkow wiasciciela/uzytkownika budynku prywatnego
nalezy wykonanie i sfinansowanie:

e prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem instalacji solarnej np.
doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem i uziemieniem do
pomieszczenia, w ktorym zostanie zamontowany zasobnik cieptej wody i grupa pompowa.

e prac porzadkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzadzen solarnych)

e prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji solamej (np. poglebienia pomieszczen, wykonania
posadzek, cokotow pod zasobnik cieptej, robot ziemnych, wykopow, konstrukcji wsporczych i fundamentow)

e pokrycie kosztow zakupu i montazu grzatki elektrycznej,

e pokrycie kosztow zakupu materiatow i podiaczenia gornej wezownicy zasobnika z istniejacym zrodiem ciepta,

e Obowigzkiem nalozonym na wiasciciela lub zarzadce budynku, wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane, jest
uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywanie
go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego uzytkowania,
okresowym kontrolom, polegajacym na sprawdzeniu stanu sprawno$ci technicznej i wartosci uzytkowej catego
budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.

e Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urzadzen) piorunochronnych w budynku,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, obciaza wiasciciela Iub zarzadce budynku. Kontrole w zakresie
dotyczacym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny by¢ przeprowadzane okresowo:

- ¢o najmniej raz w roku, polegajace na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalacji narazonych na

szkodliwe wplywy atmosferyczne lub niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania

budynku,
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- co namniej raz na 5 lat polegajace na badaniu instalacji  elektrycznych i
piorunochronnych, w zakresie stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkow ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.
- do obowiazkow wiasciciela lub zarzadey budynku, w zakresie zapewnienia wymaganego stanu technicznego
instalacji elektrycznych, nalezy kontrola oprzewodowania, osprzetu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
urzadzen zabezpieczajgcych oraz uziemienia, gcznikow instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpiecznikow
topikowych, wylgcznikow nadpradowych, wytacznikow ochronnych, roznicowopradowych oraz odbiornikow energii
elektrycznej, stanowigcych wyposazenie budynku

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadza¢ osoby
posiadajace kwalifikacie wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg odpowiednich instalacji i
urzadzen elektrycznych.

8. Wytyczne branzy elektrycznej i AKPiA
8.1. Instalacja elektryczna

Grzalke elektryczng, oraz sterownik solamy nalezy podiaczy¢ do zabezpieczonego obwodu gniazda
elektrycznego, ktére zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wykona uzytkownik budynku we wiasnym
zakresie.

Zaleca sie aby urzadzenia instalacji solarnej wymagajace zasilania podiaczone byly do gniazda
elektrycznego 230V objetego ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang za pomocq
samoczynnego  Wylaczenia  zasilania  z  wykorzystaniem urzadzen  ochronnych  (wylacznikow
przeciwporazeniowych roznicowopradowych).

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w ukladzie TN-C dla ktorej nie ma mozliwosci
zastosowania wylacznikw przeciwporazeniowych réznicowopradowych zaleca sie wykonanie nowego obwodu
zasilania gniazda 230V w ukladzie TN-C-S i zabezpieczenie go wylacznikiem przeciwprzepigciowym
roznicowoprgdowym.

Role zabezpieczenia przeciazeniowego winien stanowi¢ wytacznik nadpradowy typu np. S301 C16A.

Dostosowanie instalacji elektrycznej do wiw zalecen lezy po stronie Wiasciciela lub Zarzadcy budynku.

8.1.1 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

Wykonanie instalacji solamej na dachu budynku nie zwigkszy W sposob zasadniczy zagrozenia
spowodowanego wytadowaniami atmosferycznymi

Pomimo dokonania oceny ryzyka decyzje o koniecznosci wykonania instalacji odgromowej podejmuje
Wiasciciel lub Zarzadca budynku.

W celu przygotowania instalacji do obowigzujacych przepisow nalezy w pomieszczeniu  kotlowni
(podgrzewacza cieplej wody) wykonac glowna szyne uziemiajaca, Szyna ta winna mie¢ bezposrednie potaczenie
np.. bednarkg ZnFe 25x4mm do uziomu indywidualnego na zewnarz budynku. Rezystancja uziemienia R < 10 Q.

Do tej szyny nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy - kociol, podgrzewacz cieptej wody,
metalowe rury , itd. W tablicy gtownej dokona¢ rozdziatu przewodu "PEN" na JPE" i ,N". Wspdlng szyne potaczy¢
z glowna szyng uziemiajaca przewodem LgY 10mm?

W przypadku istnienia w instalacji ochronnika przeciwprzepigciowego, mozna do niego podigczyc
kolektory. W przeciwnym razie uziemienie instalacji wykona¢ za pomocg lokalnego uziemienia poprzez uziom
indywidualny o wartosci rezystancji uziemienia R<10 Ohm.

W przypadku braku ochrony przeciwprzepigciowe; istniejace; instalacji elektrycznej zaleca sig
zastosowanie  indywidualnych blokdw przeciwprzepigciowych przytaczanych do gniazda elektrycznego
stanowiacego miejsce zasilania urzadzen instalacji solamej. Ochronne bloki przeciwprzepigciowe dostarcza
Uzytkownik budynku.

Calo$¢ robot zwigzanych z dostosowaniem istniejacej instalacji elekirycznej zleci¢ uprawnionemu

Biorac pod uwage wartos¢ budynku z urzadzeniami i bezpieczenstwo ludzi w nim mieszkajacych
nalezaloby rozwazyé koniecznos¢ wykonania instalacji ochrony odgromowej. Dobrym momentem oceny ryzyka
moze byé 5-cio letni przeglad instalacji elektrycznej,
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8.1.2. Schemat instalacii elektrycznej umozliwiajacy prawidtowe podtaczenie instalacji solarnej
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8.2.1 Sterownik solarny
Zaprojektowany regulator elektroniczny sterowa¢ bedzie pracg ukladu solamnego we wspolpracy
z dodatkowym zrodiem ciepta. Sterownik powinien posiada¢ nastgpujace funkcje:
- posiadaé wy$wietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy biezaca kontrolg parametrow pracy uktadu,
- wyswietlanie wszystkich mierzonych temperatur majacych wplyw na dziafanie regulatora (min 4 wejscia
pomiarowe)
- zegar umozliwiajgcy programowanie pracy alternatywnych Zrodet pracy i dziatanie pompy cyrkulacyjnej,
pozwalajacy na automatyczne uruchamianie urzadzen w wybranych przez uzytkownika godzinach.
- licznik ciepta obliczajagy ilo$¢ ciepta uzyskanego z kolektora,
- tryb urlopowy nastawiany na okres przerw w normalnym uzytkowaniu instalacjj,
- sygnalizacje stanéw alarmowych
- port komunikacyjny umozliwiajacy tacznos¢ z innymi urzadzeniami,
- ochrong zasobnika przed przegrzaniem oraz mozliwoscia pojawienia sig bakterii Legionella poprzez okresowg
automatyczng sterylizacje,
- ochrong kolektora przed przegrzaniem i zamarzaniem,

9. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlanej
9.1.0pis rozwigzan projektowych

Montaz instalacji solarnych na dachach lub $cianach budynkéw powinien uwzglednia¢ uwarunkowania
konstrukeyjne. Sposob montazu tak nalezy dobra¢ aby nie powodowat ostabienia konstrukcji budynku. Sposéb
montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje zestawow solarnych uzgodni¢ z wiascicielem
budynku. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czgscig rysunkowg i opisowa projektu. Prace montazowe
wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Wszelkie przejécia instalacyjne przez pota¢ dachu nalezy wykonac jako szczelne zabezpieczone przed
czynnikami zewnetrznymi, zabezpieczone dodatkowo systemowymi bitumicznymi tasmami dekarskimi.

. Nalezy zastosowaé jeden ze wskazanych sposobow montazu. Dopuszcza sig inne sposoby montazu
kolektorow stonecznych do podioza, zgodne ze sztukg budowlana,

Sposoby przejs¢ przez dachy:

- wolny kanat technologiczny,

- dach z blacho-dachowki — stosowaé przejscia pod gasiorem w kalenicy lub kominkami systemowymi
wentylacyjnymi,

- dach z dachowki cementowej, ceramicznej, — stosowac przejscia pod gasiorem w kalenicy lub poprzez
dachowki wentylacyjne.

Nalezy zastosowaé jeden ze wskazanych sposobow montazu. Dopuszcza sig inne sposoby montazu
kolektorow stonecznych do podioza, zgodne ze sztukg budowlana,

Sposoby montazu kolektorow solarnych do podioza:
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- dach — podioze betonowe: konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona za pomoca $rub do betonu,

- dach - podioze drewniane: konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona za pomocg $rub do drewna lub
srubami przy otworach przelotowych,

- dach — podioze z dachowki cementowej, ceramicznej: konstrukcja pod kolektory solarne mocowana za
pomoca uchwytow hakowych pod dachowke i kotwionych wkretami do krokwi,

- éciana — konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona w zaleznoéci od podioza, np. kotkami do
gazobetonu, cegly, itp.

- grunt — konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona za pomoca $rub do betonu do plyt obciaznikowych
uktadanych na podsypce zwirowej lub do stép betonowych.

Przewiduje sie montaz projektowanych kolektorow slonecznych poprzez systemowe uchwyty oraz
konstrukcje ktére stuza do montazu kolektorow na wybranej powierzchni. Umozliwiajg m.in. montaz kolektoréw na
dachach o dowolnym nachyleniu i materiale pokrycia dachowego, na écianach budynkéw, tarasach oraz na
gruncie. Wybor rodzaju mocowania zalezy od pochylenia wzgledem plaszczyzny, na ktorej montowane sg
kolektory.

Uchwyty oraz konstrukcje uniwersaine projektuje si¢ jako wykonane z materiatow niekorodujacych, fj. z
profili aluminiowych oraz hakéw ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, a w przypadku konstrukeji stop
wsporczych ze stali nierdzewnej. Elementy polaczeniowe ($ruby, nakretki, itp.) wykonane bedg ze stali
nierdzewnej.

10. Uwagi konicowe

- Wykonawca powinien zamontowa¢ zestawy solame w oparciu o kolektory stoneczne plaskie o parametrach
eksploatacyjnych udokumentowanych badaniami  wykonanymi przez niezalezne od producenta instytucje
badawcze. Zastosowane kolektory stoneczne maja spetniaé wymogi normy PN EN 12975 lub rownowazna

- Wszystkie kolektory powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

- Wszystkie parametry musza by¢ potwierdzone sprawozdaniem z badan wydanym przez niezalezng jednostke
badawcza w zakresie normy PN EN 12975 lub rownowazna oraz posiada¢ certyfikat Solar Keymark lub
rownowazny.

- Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materialow i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania
techniczne umozliwiajace realizacje pozostalych elementow obiektu. Moga one by zastapione innymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach pod
warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych
mozliwos¢ takiej zamiany oraz dostosowania pozostalych elementow obiektu zwigzanych z zastosowanymi
zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jako$ci robot.

?

Projektowat : mgr ini%ma Izycka
upr bud. SLK/8257/PWBS/16
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0BJASNIENIE SYMBOLK

KS - kolektor stoneczny

ZCWU - zasobnik ciepte] wody uzytkowej 300dm’
NPS - naczynie przeponowe solarne

NP - naczynie przeponowe wodne

7B - zawdr bezpieczedstwa Bbar,

TZM - termostatyczny zawor mieszajacy

IK - zawor kulowy

15 - zawor odcinajacy spustowy ze ztaczka do weia
11 - zawor zvrotny

FS - filtr siathowy

PO - pompa obiegowa

0DP - odpowietrznik

STR - sterownik solarny

GP - dwudrogowa grupa pompowa

78S - zawor bezpieczedstwa inst. solarnej bbar,
SEP - separator powiefrza

ZRC - zawor redukcy jny cisnienia wody z manometrem
AT - anoda tytanowa

0 - grzatka

EA - zawor zwrotny antyskazeniowy

W - wodomierz
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OZNACZENIA PRZEWODOW:
Zasilanie zasobnika z instalacji solarnej
— — — Powrot z zasobnika na kolektory instalacji solarnej
—-—-==Instalacja wody zimnej
Instalacja cieplej wody uzytkowej na obiekt
—~—Instalacja cyrkulacji cieptej wody
——————— Podlaczenie gornej wezownicy do (0 - zasilanie
— — Podtaczenie gornej wezownicy do (0 - powrot
instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujacej
Poszczegdlne elementy schematu instalacji moga zmienia¢ swoja lokalizacje [w tym kolejnos¢ montazul
ub mog zostat usunigte, co jest uzaleznione od istniejace] instalacji beneficjenta.
Inwestor Urzad Gminy Sulow; Suléw 63 ;22-448 Suléw
Temat "MONTAZ KOLEKTOROW SLONECZNYCH NA TERENIE GMINY
SULOW"
Projektant Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis/
mgrinz Ewelina lzycka | SLK/6257/PWBS/16 Sierpiet 2019 | /7
Rysuniek Schemat instalacji kolektoréw stonecznych Ar rys.

zestaw 2-300 dla rodziny liczacej do 4 osob 1
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BUDOWNICTWA
SLK/OKKI7131.7132/6257/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 8, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 101§ 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawle samodzielnych funkejl technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym .
Pani Ewelina Chigd

mgr inz. inzynierii Srodowlska
ur, dnla 27 paZdziernika 1989 w Czgstochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6257/PWES/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 6 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjainoscl.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione.

Od ninlejszef decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenla.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BK8-HUY-4M2 *

Pani Ewelina lzycka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9676/16

adres zamieszkania ul. Stowackiego 27/54, 42-217 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

" * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Podgis jest prajiciony
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