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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany
wyeksploatowanego zrédela ciepla w budynku uzyteczno$ci publicznej na kotty centralnego ogrzewania o
znacznie WIQkSZGj sprawnosci zasilane paliwem ze Zrédet odnawialnych.

W niniejszym pro;ekme UJQ’[O wytyczne konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.

Ninigjsze opracowanie nie obejmuje robét budowlanych, projektu doprowadzenia zasilania elekirycznego

i uziemienia nowoprojektowanych urzadzen.
Projekt obejmuje demontaz oraz montaz instalacji technologicznej kottowni.

2.Podstawy do opracowania
- Zlecenie i umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- dane katalogowe producentow urzadzen
- wytyczne RPO Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dot. DZIALANIA 4.1 WSPARCIE
WYKORZYSTANIA OZE,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).
- Informacje zawarte w Polskich Normach i wytycznych:
e PN-87/B-02411. ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania” (lub réwnowazna),
e PN-91/B-02413. ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania” (lub
réwnowazna),
e PN-B-02414. ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” (lub rbwnowazna),
» Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

Nazwy i kody CPV robét budowlanych

453311110-0 — Instalowanie kottéw,

453311110-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

45321000-3 - Izolacja cieplna,

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres projektowanych prac wg obowigzujgcej Ustawy Prawo Budowlane art. 29 ust.2 pkt 16 w zwigzku z
art. 30 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane/Dz. U. z 2013r.,poz 1409/ nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia
na budowe.

Planowane przedsiewziecie i zasieg oddziatywania inwestycji na rodowisko nie wykroczy poza granice
dziatki na ktérej zlokalizowany jest budynek kottowni. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludz,
ktorzy bedg przebywaé w budynkach lub w ich poblizu w czasie wykonywania prac. To niekorzystne
oddzialywanie bedzie jednak krotkotrwale i ustapi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje sig
zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.

gl
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3. Przeznaczenie

Instalacja kotta na paliwo state pracowaé bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej w budynku uzytecznosci publicznej. o zapotrzebowaniu ciepta na cele grzewcze oraz
przygotowania cieplej wody uzytkowej nie przekraczajgcym 120kW.

4. Rozwigzanie projektowe montazu kotta wykorzystujacego biomase
4.1. Kociot

Na podstawie wizji lokainej i stwierdzonego stanu technicznego budynku projektuje kociot na biomase o

nastepujacych parametrach:

- moc 120 kW

- sprawno$¢ nominalna nie mniejsza niz 89%

- dopuszczalna temperatura robocza 85°C

- zgodno$¢ z wymaganiami dla 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 (lub réwnowazna), i dyrektywy EU dotyczacej
Eco Design (eko projekt).

Projektuje sie kociot wyposazony w modulowany palnik pelletowy, posiadajacy zapalarke ceramiczng do
samoczynnego zapfonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Palnik zostat
wyposazony w zgarniacz szlaki, ksztaltem odpowiadajacy ksztattowi skodnej podiogi paleniska, dla skutecznego
usuwania produktow spalania, wystepujacych podczas spalania paliw o nizszej jako$ci, a co za tym idzie, o
wyzszej zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest przez regulator kottowy pozwalajgcy na
zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy, w zaleznoSci od jakoSci spalanego paliwa. Ze wzgleddw
bezpieczenstwa projektuje sie kociot z podtogg wodna. Aby zapewni¢ dopasowanie mocy kotta do aktualnego
zapotrzebowania budynku kociot moze pracowa¢ z mocg modulowang w zakresie 30% - 100% mocy nominalne;j.
W kottach palnik jest tak wykonany tak, aby umoZiiwi¢ bez narzedziowg wymiang grzatki, elementu
fotooptycznego i czujnika temperatury, a takze bez narzedziowy dostep do paleniska palnika umozliwiajacy jego
fatwe okresowe czyszczenie, zapewniajacy diugotrwatg prace kotta na jednym zasypie. Kociot wyposazony jest w
zbiornik na pellet wraz z podajnikiem. Czyszczenie kotta odbywa sie od przodu przez drzwi. Nie ma koniecznosci
czyszczenia kotta od gory. Do budowy komory spalania, wymiennika i paleniska palnika wykorzystano wytacznie
stal. Kociot przystosowany do spalania biomasy w postaci peletu - zbiorn

Aby zapewni¢ optymalng prace kotta nalezy stosowa¢ paliwa o odpowiednich parametrach. Zgodnie z
normg DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 (lub réwnowazna), granulat powinien posiada¢ nastepujgce
whasnosci:
granulacja 6-8 mm;

*  warto$¢ opatowa 17500 — 19000 kJ/kg;
zawartos¢ popiotu maksymalnie 1,5%;
wilgotnos¢ maksymalnie: 10%,
zawartos¢ siarki maks. 0,03%
zapopielenie maks. 0,7%

gestos¢ nasypowa > 600kg/m3

4.2. Zabezpieczenie Kotla

Zabezpieczenie ukiadu grzewczego otwartym naczyniem wzbiorczym (wg PN91/B 02414). Naczynie i
przewody w izolacji cieplochronnej. Otwarte naczynie wybiorcze nalezy zlokalizowat zgodnie z normg;
,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar: wodnych systemu otwartego. Wymagania.” W
przypadku gdyby diugos¢ L (dtugosé pozioma rur bezpieczenstwa) byta wigksza niz 10a (a - dt. Pionowa rury
bezpieczenstwa miedzy kotlem i pierwszym jej zatamaniem), wewnetrzng Srednice rury bezpieczenstwa nalezy
powiekszy¢ o jedng $Srednice. W przypadku braku mozliwosci montazu otwartego naczynia wzbiorczego
dopuszcza sie zastosowanie ukladu zamknietego przy speinienie wymogéw normy PN-EN303-5 dotyczacej
montazu kottow w uktadach ci$nieniowych.
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4,3, Sterowanie

Kociot nalezy wyposazy¢ w regulator pracy kotta, zgodnie z dostawg producenta kotta, ktory sterowaé
bedzie kottlem oraz systemem centralnego ogrzewania. Regulator moze sterowac iloscig podawanego paliwa np.
poprzez cykliczng prace silnika podajnika oraz iloscig powietrza dostarczanego do procesu spalania. Schemat
technologiczny podtaczenia kotta i instalacji CO zgodnie z wytycznymi producenta.

4.4. Odprowadzanie Spalin
Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano za pomocg istniejacego komina.

4.5. Opis wykonania technologii kottowni

Orurowanie w kottowni wykona¢ z rur stalowych, czarnych PN- 89/H-74219 tgczonych przez spawanie.
Zastosowano armature odcinajaca w postaci zawordw kulowych do wody goracej z koncdwkami gwintowanymi na
ci$nienie robocze 1MPa produkcji dowoinej, posiadajacg aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Po zamontowaniu instalacje nalezy dokladnie wyplukac a nastepnie wykona¢ probe ciSnieniowg zgodnie z normg
PN-M-02650. Cisnienie probne 0,4 MPa. Probe wykonaé przy odcigtym kotle z zabezpieczeniem oraz odciete;
instalacji wewnetrznej. Po pozytywnym wykonaniu prob ci$nieniowych rurociggi instalacji centralnego ogrzewania
i w obrebie kotlowni oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowaé
dwukrotnie farbg podktadowa i nawierzchniowa. Po pomalowaniu rury zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej w
ptaszczu np. z PCV. Grubo$¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t;. -
Dz.U. Z 2015r. Poz. 1422) - zatacznik nr 2. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1",

Sktad popiotu

Kottownie nalezy wyposazy¢ w stalowy pojemnik popiotu oprézniany systematycznie do pojemnika
umieszczonego na zewnagfrz budynku, a nastepnie przekazywany specjalistycznej firmie zajmujacej sie
gospodarkg odpadami. Do pojemnikdw nie nalezy wrzuca¢ gorgcego popiotu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe i BHP
Sciany kotlowni musza posiadaé odpowiednig odpomo$é ogniowa. Nalezy zamontowaé drzwi zewnetrzne
pomieszczenia kottowni, nie ma wymagan co do ich odpornosci ogniowej. Przejscia instalacyjne w obrebie
kotlowni nalezy uszczelni¢ np. masa np. Hilti CP 601.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiadac¢ aktualne atesty.
Kottownie oraz sktad opatu wyposazy¢ w nastepujacy sprzet gasniczy:
- gasnice proszkowg ABC 12 kg
- koc gasniczy.

Instalacje sanitarne kottowni

Instalacja wodno — kanalizacyjna
Kottownie musi by¢ wyposazona w studzienke schtadzajacg, wpust podtogowy Zeliwny i zlew stalowy. Nad zlew
sprowadzi¢ rure przelewowg i sygnalizacyjng naczynia wzbiorczego.

Wentylacja kottowni i sktadu opatu

Wentylacja kottowni na paliwo state musi odpowiada¢ wytycznym zawartym w normie PN-87/B-02411.
Wentylacja odbywal sie bedzie w sposdb grawitacyjny. Wentylacja pomieszczenia za pomocg kanalu
nawiewnego, blaszanego typu ,zetka” o wymiarach 25x25cm z wlotem 200cm nad poziomem terenu a wylotem
30cm od dolnej krawedzi nad poziomem podiogi wyposazonego w kratke z ruchomg Zaluzjg z ograniczeniem
przekroju do 50%. Od zewnetrznej strony budynku wlot kanatu zabezpieczyé kratkg Al z regulacja. Wentylacja
wyciagowa realizowana bedzie kanatem wywiewnym z materiatu niepalnego ( komin murowany) o przekroju nie
mniejszym niz 14x14cm z otworem wlotowym 20cm pod stropem pomieszczenia kottowni, wyprowadzonym 50
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cm ponad dach. Kanat wywiewny i otwdr wlotowy nie moze posiada¢ zadnych urzadzen zamykajacych. Przewdd
wentylacyjny wykonany z materiatu niepainego.

4.6. OBLICZENIA

- Dobér kotta

Wydajnos¢ kottowni Q = 120 kW.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto dobrano kociot 5 klasy o mocy 120kW

- Dobér otwartego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.
Pojemno$éé uzytkowa otwartego naczynia wzbiorczego

Pojemnos¢ instalacji c.0.. V=30ms

Przyrost objetosci: delta V = 0,0224 dmd/kg

Gestosé wody w temperaturze poczatkowej 10°C: p=999,7 kg/m3
Vu=73,92dm3

Dobrano znormalizowane otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 140 dm3

Minimalna $rednica rury bezpieczenstwa

moc cieplna kotta: Q = 120 kW
Dobrano dwie rury bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej 40 mm.

Minimalna $rednica rury wzbiorczej

moc cieplna kottow: Q =120 kW
Dobrano rure wzbiorczg o $rednicy nominalnej 25mm.

5. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykona¢ jej plukanie i przeprowadzi¢ probg szczelnosci
wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas proby wszystkie zawory
bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢ odciete.

Armature i rurociagi kottowni po zamontowaniu nalezy dokfadnie przeptuka¢. Plukanie rurociggow i
urzadzen cieplnych nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Plukanie uznaje sig za
zakonczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dmd,

Nastepnie instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno i goraco, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. I,

Ciénienie probne dla instalacji c.0. 0,6 MPa.

Badanie urzadzen zabezpieczajacych instalacie ogrzewania wodnego systemu zamknigtego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-91/B-2419 (lub réwnowazna), po przeprowadzeniu proby szczelnosci na
zimno.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ziacz spawanych i kotnierzowych)
w przypadku, kiedy elementy rurociagu byly badane u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z
dokumentacja,

Probe wodna nalezy przeprowadzié z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24h przed proba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

- podczas badania instalacje nalezy odigczy¢ od Zzrodta ciepta,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
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- przed préba nalezy rurocigg doktadnie oczysci¢ i odpowietrzy€.
- przy probach wodnych naprgzenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartoSci granicy plastycznosci przy
temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetniaé wymagania podane w PN-79/M-
34033, (lub réwnowazng),
- obniZenie | podwyzszenie ciSnienia w zakresie cisniet od roboczego do prébnego powinno sie odbywaé
jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05MPa na minute,
- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ciSnieniu roboczym, lecz nie wigkszym niz 0,6 MPa,
- W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztgczach spawanych nie powinno byé rozerwan,
widocznych odksztalcer plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni.

6. Montaz

Kociot opalany biomasg umiesci¢ na w istniejacej kottowni po uprzednim demontazu starego kotta.
Montaz kotta wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujgc odlegtosci od przegréd umozliwiajace
dostep do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi konserwacii i czyszczenia, zachowujac minimalng
odlegtos¢ od przodu kotta do przegrody nie mniejsza niz 1,0m, minimalng odleglo$¢ miedzy tylng czescig kotta a
$ciang 40 cm, minimalng odleglo$¢ od lewej bocznej Sciany 10 cm.

Podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy utrzymywac bezpieczng odleglos¢ 200 mm od materiatow
tatwopalnych. Dla materiatow fatwopalnych, ktdre szybko i tatwo sig palg nawet po usunieciu zrodta zaplonu (np.
papier, tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne) odlegtos¢ rosnie dwukrotnie, tzn. do 400 mm. Jezeli stopien
palno&ci nie jest znany, bezpieczng odlegtos$¢ réwniez nalezy podwoic.

Kociot powinien by¢ ustawiony na niepalnej, izolujacej cieplnie podktadce, ktora z kazdej strony kotta
powinna by¢ wieksza od podstawy kotta 0 20 mm. Jezeli kociot umieszczony jest w piwnicy, zaleca sie ustawié go
na podmuréwce o wysokosci min. 50mm. Wytrzymalo$¢ stropu, na ktérym kociot jest ustawiony powinna
uwzglednia¢ mase kotta, a podioze pod kociot powinno byé doktadnie wypoziomowane.

Skiad paliwa powinien znajdowaé sie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w poblizu kotta lub w
kottowni ale nie blizej niz 400 mm od kotta.

Projektowany kociot nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Projekt kotfowni opracowano w oparciu o norme PN-87/B-02411 — Kottownie wbudowane na paliwo stale (lub
réwnowazna)

Pofaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy nalezy
stosowac tadme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Rurociggi stalowe instalacji nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia
lub podparcia. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury
muszg by¢ tak mocowane, aby:

- mogly sie wydtuzac,

- nie wpadaly w drgania,

- przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),

Proponuje si¢ stosowa¢ rozwigzania systemowe.

Wszystkie czujniki temperatury montowane na elementach instalacji (np. czujnik C.O. za sitownikiem,
czujnik powrotu) powinny by¢ utwierdzone do gtadkich czystych powierzchni z uwzglednieniem dobrego styku.
Aby zapewni¢ rzetelny odczyt temperatury gwarantujacy poprawng prace kotfa czujniki koniecznie powinny by¢
zaizolowane.

1. Zabezpieczenie przed korozja
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu préb cisnienia nalezy instalacje oczysci¢ do Il stopnia czystosci
wg PN-70/H-97051(lub rébwnowazna) , a nastepnie pomalowa¢ antykorozyjnie.
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8. lzolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajace w kottowni nalezy zaizolowaé piankg poliuretanowg péttwardg
stosownie do Srednicy zewnetrznej. Norma obowigzujaca dla izolacji ciepinych przewodéw - PN-B-02421, lipiec
2000 - ,|zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze” (lub réwnowazna).
Zgodnie z powyzszg normg, do izolacji przewoddéw, armatury i urzadzen nalezy uzywa¢ materialéw lub wyrobow
majacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materialy
izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako
o najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996) (lub réwnowazna).

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

9. Wytyczne ogélne dla wtasciciela/uzytkownika budynku:

Zgodnie z RPO Wojewodztwa Lubelskiego do obowigzkow wiasciciela/uzytkownika budynku prywatnego
nhalezy wykonanie i sfinansowanie:

e prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem kotta np. doprowadzenia instalacii
zimnej i cieplej wody, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elekirycznej z zabezpieczeniem i
uziemieniem do pomieszczenia, w ktdrym zostanie zamontowany zasobnik cieptej wody i kociot oraz
dostosowanie ww. instalacji do obecnie obowigzujacych przepiséw prawa i norm. (prawidlowe zabezpieczenie
instalacji kottowni w ukladzie otwartym)

e prac porzadkowych (np. zapewnienie doj$cia i mozliwosci montazu urzadzen kottowni)

e prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji kottowej (np. poglebienia pomieszczen, wykonania
posadzek, cokotow pod zasobnik cieptej, robét ziemnych, wykopéw, konstrukcji wsporczych i fundamentéw)

e pokrycie kosztéw zakupu materiatdw i montazu wktadu keminowego,

o Obowigzkiem nalozonym na wiasciciela lub zarzadce budynku, wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane, jest
uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony Srodowiska oraz utrzymywanie
go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego uzytkowania,
okresowym kontrolom, polegajacym na sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego
budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.

» Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urzadzen) piorunochronnych w budynku,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, obcigza wiasciciela lub zarzadce budynku. Kontrole w zakresie
dotyczacym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny by¢ przeprowadzane okresowo:

- co najmniej raz w roku, polegajace na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalacji narazonych na

szkodliwe wplywy atmosferyczne lub niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania

budynku,

- co namniej raz na 5 lat, polegajace na badaniu  instalacji  elektrycznych i

piorunochronnych, w zakresie stanu sprawnosSci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkéw ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow.

- do obowigzkow wiasciciela lub zarzadey budynku, w zakresie zapewnienia wymaganego stanu technicznego

instalacji elekirycznych, nalezy kontrola oprzewodowania, osprzetu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej,

urzadzen zabezpieczajacych oraz uziemienia, tgcznikow instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpiecznikow
topikowych, wytacznikow nadpradowych, wytacznikow ochronnych, réznicowopradowych oraz odbiornikéw energii
elektrycznej, stanowigcych wyposazenie budynku

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzaé osoby

posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja odpowiednich instalacji i

urzadzen elektrycznych.

Projektowana kottownia przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagroZenia dia otoczenia i jest
bezpieczna. Poszczegoine urzadzenia w kottowni nalezy obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzen.
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10. Wytyczne branzy elektrycznej i AKPIiA
10.1. Instalacja elektryczna

Zaleca sie aby sterownik kotta i pompy wymagajace zasilania podtaczone byly do gniazda elektrycznego
230V objetego ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang za pomocg samoczynnego
wylaczenia zasilania z wykorzystaniem urzadzen ochronnych  (wylacznikow  przeciwporazeniowych
roznicowopradowych).

W przypadku instalacji elekirycznej wykonanej w ukladzie TN-C dla ktdrej nie ma mozliwosci
zastosowania wylacznikéw przeciwporazeniowych roznicowopradowych zaleca si¢ wykonanie nowego obwodu
zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go wylgcznikiem przeciwprzepigciowym
réznicowopradowym.

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowi¢ wytacznik nadpradowy typu np. S301 C16A.

Dostosowanie instalacji elektrycznej do wiw zalecen lezy po stronie Wiasciciela lub Zarzgdcy budynku.
10.1.1 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

W celu przygotowania instalacji do obowigzujacych przepisow nalezy w pomieszczeniu kotiowni
(podgrzewacza cieptej wody) wykona¢ giowna szyne uziemiajgca. Szyna ta winna mie¢ bezposrednie potaczenie
np.. bednarka ZnFe 25x4mm do uziomu indywidualnego na zewnafrz budynku. Rezystancja uziemienia R < 10 Q.

Do tej szyny nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy - kociol, podgrzewacz cieptej wody,
metalowe rury , itd. W tablicy gtownej dokona¢ rozdziatu przewodu "PEN" na ,PE" i ,N". Wspdlng szyne potaczy¢
z gléwna szyna uziemiajaca przewodem LgY 10mm?

W przypadku braku ochrony przeciwprzepieciowej istniejacej instalacji elektrycznej zaleca sie
zastosowanie indywidualnych blokoéw przeciwprzepieciowych przyltaczanych do gniazda elektrycznego
stanowigcego migjsce zasilania urzadzen instalacji solamej. Ochronne bloki przeciwprzepigciowe dostarcza

Uzytkownik budynku.
Catos¢ robét zwigzanych z dostosowaniem istniejacej instalacii elekirycznej zlecic uprawnionemu

10.1.2. Schemat instalacji elektrycznej umozliwiajacy prawidtowe podiaczenie kotta

P302 25/0,03
FR 301 25A

l S 301 B16
LN ] e e l S YOY 325 p, gricudo 230V

ociol  2,0kW
P PE

WYKONAWCA

granica stron

RN 1x6 UZYTKOWNIK /WEASCICIEL
= BUDYNKU

10.2. AKPiA
10.2.1 Sterownik kotla
Kociot wyposazony zostanie w sterownik spetniajacy minimalng funkcjonalno$¢ pracy w zakresie
czynnosci:
- obstuge modulowanej pracy palnika pelfletowego, (sterowanie zapalarka, podajnikiem, wentylatorem
nadmuchowym);
- sterownie pompg centralnego ogrzewania ¢.0.,
- sterowanie pompa do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
- sterowanie pompg dodatkowa (dodatkowa pompa c.0., c.w.u. lub cyrkulacyjna)
- plynne sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi,
- odczyt danych z regulatora przeptywu,
- wspdlparaca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowa) lub wyposazonym w
komunikacje RS,
- mogagcy pracowaé w trybie pogodowym przy wykorzystaniu czujnika temperatury zewnetrznej,
- umozliwiajacy podtaczenie modutu GSM z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za pomocg telefonu
komérkowego,
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- wbudowany modut Ethernet umozliwiajacy sterowanie funkcjami podgladu parametrow uzysku energetycznego
za pomoca internetu na potrzeby budowy technologii informacyjno — komunikacyjnej TIK

10.2.2. Termostat pomieszczeniowy (pokojowy)
Zestaw nalezy wyposazyé w termostat pokojowy dla kazdego z 3 budynkéw z mozliwoscig

programowania tygodniowego uzywany do automatycznej regulacji temperatury wewnetrznej ogrzewanego
budynku. Termostat steruje praca pompy C.O. oraz sitownikiem ptynnie regulujacym temperature C.O.

11. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlanej

Sposéb montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje elementow instalacji uzgodni¢
z whascicielem budynku. Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czeécig rysunkowg i opisowg projekiu. Prace
montazowe wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

W oparciu o PN-B02431 $ciany i strop w pomieszczeniu kottowni powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowq
EI-60 natomiast drzwi do kottowni EI-30, skfadu paliwa EI-60. Drzwi kottowni w kiasie EI30 musza otwiera¢ sie na
zewnafrz.

12. Uwagi koricowe

- Wykonawca powinien zamontowaé zestawy kottowni w oparciu o koly o parametrach eksploatacyjnych
udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezalezne od producenta instytucje badawcze.

- Wszystkie kotty powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

- Za stan istnigjacych w budynku instalacji odpowiada wiasciciel budynku. W przypadku, gdy istniejace instalacje
sq niezgodne z obowigzujacymi przepisami Wiasciciel powinien doprowadzic je do obowigzujgcych przepisow.

- Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia uzytkownika/wiasciciela instalacji
oraz przekazaé instrukcje obstugi i eksploatacji. Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

- Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania
techniczne umozliwiajace realizacje pozostatych elementéw obiekiu. Moga one byC zastgpione innymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod
warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych
mozliwo$é takiej zamiany oraz dostosowania pozostalych elementéw obiektu zwigzanych z zastosowanymi
zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakoSci robot.

=
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6257/15 Katowice, dnia 20 czerwea 2016 T.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawle samodzielnych funkejl technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o sarnorzadach zawodowyeh architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1948 z potzn. zm), po ustaleniu, ze zostaly speinione  warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym )
Pani Ewelina Chtad
mgr inz. inzynierli srodowiska
ur. dnia 27 paZdziernika 1989 w Czegstochowie

otizymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6257/PWESI16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien: '
- projektowanie obiektu budowlanego i Kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow b.udowlanyoh i sprawowanie nadzoru autorskiego,
~  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementoéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawhiajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziaki lub terenu wylgeznie w zakresie uzyskanej
specjainosci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszef decyzji sluzy prawo odwolania -do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BK8-HUY-4M2 *

Pani Ewelina lzycka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9676/16

adres zamieszkania ul. Stowackiego 27/54, 42-217 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
yjineg

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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