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Opis techniczny

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

= 7zlecenie inwestora
= obowigzujgce przepisy techniczno-prawne

Il.  CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kW na dachu
budynku Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Roztopach potozonym na dziatce nr.111/2, 13/1 obreb
geodezyjny Roztopy i podtgczenie do istniejace instalacji elektrycznej.

I1l.  ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obowigzuje :

-montaz ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku pokrytego blachg trapezowg
-budowe wewnetrzng instalacji elektrycznej

V.  MODUtY FOTOWOLTAICZNE

Moduty nalezy zamontowac na konstrukcji dachowej przy pomocy dostosowanych do poszycia dachu
uchwytéw montazowych. Szczegétowe rozmieszczenie ogniw na dachu ustalone zostanie na etapie
realizacji inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych modutéw:

Moc maksymalna Pmax 330 W
= papiecie obwodu otwartego Uoc 40,30V
= napiecie w punkcie mocy maksymalnej Umpp 34,05V
= prad w punkcie mocy maksymalnej lmpp 9,70 A
= wymiary 1689x996x35mm (wys X szer x gr)
= masa catkowita 19,5 kg
V. INWERTER

Do potaczenia paneli fotowoltaicznych z siecig dystrybucyjng projektuje sie 3 fazowy inwerter.
Inwerter nalezy zamontowaé w pomieszczeniu kottowni znajdujacej sig¢ w podpiwniczeniu budynku.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego inwertera:

= Moc znamionowa 20000 W
= Zakres napiecia w punkcie mocy maksymalnej 420-800V
= Napiecie startowe 200V

= Maksymalne Napiecie Wejéciowe 1000V

= Maksymalny prad wejsciowy 33A

= Napiecie wyjsciowe 400V

= Prad znamionowy wyjsciowy 28,9A

= Czestotliwo$¢ znamieniowa wyjsciowa 50/60Hz
= Wspotczynnik mocy 1

Projektowane falowniki nie wymagajq do pracy wydzielonego obwodu w instalacji. Synchronizujgc sig
z siecig dystrybucyjng dostarcza energie elektryczna bezposrednio do systemu dystrybucyjnego.



VI.  BUDOWA ROZDZIELNICY

Obok inwertera zostanie zainstalowana rozdzielnica z zabezpieczeniami i ogranicznikami do instalacji
ogniw fotowoltaicznych. Projektowana rozdzielnica potgczona bedzie z istniejaca tablicg elektryczng
budynku zgodnie za schematem.

Przystosowanie istniejgcego uktadu pomiarowego dla potrzeb podigczenia miko instalacji wykonuje
operator sieci dystrybucyjne;j.

VII.  WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Na terenie projektuje sie nastepujacy instalacje wewnetrzng za licznikowa:

» |nstalacja solarna (pradu statego)- wykonana przewodami solarnymi 1x6mm?do potgczenia
poszczegdlnych modutéw fotowoltaicznych ze sobg oraz do potgczenia poszczegdlnych
tannicuchdéw paneli z szafkg zabezpieczeniowa.

= |nstalacja pomiedzy szafkg zabezpieczeniowg a inwerterem —wykonana przewodami 4xYDY
1x6mm?

= |nstalacja gtéwna -wykonana przewodami YDY 5x10mm2 do pofaczenia inwertera z tablicg
elektryczng i uktadem zabezpieczen.

= Zewnetrzne okablowanie prowadzi¢ po $cianach w rurach ostonowych

= Wewnetrzne okablowanie prowadzi¢ po $cianach w korytach.

Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujac je w sposéb uniemozliwiajacy kontakt z
powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody ,,plusowy” i ,,minusowy” powinny
zakresla¢ jak najmniejszg powierzchnie. Dodatkowo w celu zminimalizowania strat mocy w
przewodach poszczegdlnych moduty w obwodzie kazdego taricucha nalezy rozmieszcza¢ w miare
,mozliwosci jak najbardziej rGwnomiernie

VIIl. ZABEZPIECZENIE INSTALACII PV

Jako zabezpieczenie strony DC projektowanej instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie roztaczniki
bezpiecznikowe 2 biegunowe 20A 100 DC z bezpiecznikami cylindrycznymi PV 15 Roztaczniki nalezy
zainstalowa¢ w obudowie z tworzywa termo utwardzanego 260x620mm. Obudowe nalezy
zlokalizowa¢ pod dachem, obok inwertera, przy czym dokfadna lokalizacja okreslona zostanie na
etapie wykonawstwa.

Dodatkowo projektowany inwerter fabryczny wyposazony jest w rozfaczniki umozliwiajace
odfgczenie instalacji PV od falownika.

IX. KONSTRUKCJA POD OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Projektowane ogniwa fotowoltaiczne nalezy montowacé na konstrukcji dachowej pod katem ok. 30°
wzglagdem ziemi. Ogniwa nalezy montowac na konstrukcjach z zachowaniem minimalnej zalecanej
przez producenta odlegtosci pomiedzy krawedzig dachu a panelami.

Do wykonania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne przewiduje sie wykorzystanie konstrukcji
dachowej inwazyjnej dostosowanej rodzaju pokrycia dachowego.



X.  OCHRONA OD PORAZEN

Po stronie nN- uktad sieci TN-C.

XI.  OCHRONA ODGROMOWA INSTALACJI PV

W celu zapewniania ochrony odgromowej dla projektowanej instalacji PV, nalezy zamontowa¢
zwody pionowe o wysokosci 0,5m, co zapewni lll stopieri ochrony odgromowej ( strefa
bezpieczeristwa wyliczona na podstawie metody toczacej sig kuli — dla przyjetego stopnia ochrony
promien kuli wynosi 45m) Zwody pionowe nalezy potaczy¢ z istniejgca instalacjg odgromowa za
pomoca przewodow odprowadzajgcych wykonanych z drutu FeZN @8mm. Dodatkowo moduty
fotowoltaiczne PV zostang objete systemem potaczen wyréwnawczych.

XIl.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA INSTALACIJI PV

Ochrong przed wyidukowanymi przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano w oparciu o dedykowane do instalacji PV ochronniki przepieciowe B PV 1000/12,5
(10/350) Kazdy taricuch modutowy PV zostanie zabezpieczony ochronnikiem przepieciowym.

XIll. ODDZIALYWANIE INSTALACJI NA SRODOWISKO | OTOCZENIE

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia w zakresie ochrony $rodowiska. Inwestycja nie
powoduje dodatkowych wymagan w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i
odprowadzanie Sciekow.

Nie przewiduje sie wycinki zadrzewienia.

W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
Srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

XIV. UWAGI KONCOWE

1. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
analogicznych parametréw elektrycznych i gabarytowych zamiennikéw.

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdéw i urzadzen nalezy traktowac jako
rozwigzanie techniczne umozliwiajace realizacje pozostatych elementéw obiektu. Moga one byé
zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzagdzeniami o réwnowaznych lub
lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych
obliczen technicznych potwierdzajgcych mozliwos¢ takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych
element6w obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu
obiektu i jakosci robot. Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych oraz sposéb montazu wg.
Przyjetego systemu zaakceptowanego przez inwestora.




