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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach kottowni.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami obiektu, Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi zawartymi w ustawach i rozporzadzeniach.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzania instalacji elektrycznej dla pomieszczen kottowni

Opracowaniu podlegaja:

e Rozdzielnica elektryczna

e instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

e instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

e instalacja zasilania inwertera

e ochrona od porazen pradem elektrycznym

e ochrona przeciwprzepieciowa

e ochrona przeciwpozarowa

2. ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGI ELEKTRYCZNEJ.

Zasilenie pomieszczen kottowni nalezy wykona¢ od istniejacego ztgcza licznikowego
zlokalizowanego na elewacji budynku.

W tym celu nalezy wykona¢ wewnetrzna linig zasilajacg WLZ przewodem typu YDY
5x10mm? od w/w ztacza licznikowego do projektowanej rozdzielni elektrycznej. Przewadd
nalezy uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych po elewacji budynku ( na zewnatrz budynku).

W zwigzku z projektowang instalacja fotowoltaiczng, inwestor wystgpi o zwigkszenie
mocy przytaczeniowej. W zwigzku z powyzszym w ztaczu licznikowym projektuje sie¢ wymiane
zabezpieczenia przedlicznikowego z S303B25 na S303C40.

3. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA "RE"

W celu rozprowadzenia energii elektrycznej po pomieszczeniach kotfowni projektuje
sie rozdzielnice elektryczng natynkowa "RE" 3x18 w Il klasie izolacji o stopniu ochrony co
najmniej IP 44.

Z zabudowanej rozdzielnicy elektrycznej nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace
odbiorniki elektryczne znajdujace sie zarowno wewnatrz budynku jak i na zewnatrz-
oéwietlenie wejscia do budynku. llo$¢ odbiornikéw na poszczegdlnym obwodzie nalezy
wykonac zgodnie z planem instalacji przedstawionym na rys. E1.

W celu zabezpieczenia obwodoéw przed skutkami zwar¢ i przecigzen projektuje sie w
rozdzielnicy wytaczniki nadmiarowo- pradowe o charakterystykach i wartoéciach pradu
zgodnie ze schematem ideowy rys. E2. Jako dodatkowa ochrone od porazeri projektuje sig
wytgczniki réznicowopradowe o pradzie wyzwalania Al=30mA.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest w nastepujacy sposob:

-Zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia w przypadku powstania zwarcia
-Zastosowano wytgczniki réznicowo-pradowe



-Zastosowano ochrone od przepie¢
-Izolacja przewoddw na napiecie znamionowe 450/750V
-Zastosowano gtéwny wytgcznik pragdu w rozdzielnicy gtéwnej.

Jako gtéwny wytgcznik pradu, projektuje sie w rozdzielnicy elektrycznej ,,RE”
czterobiegunowy roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 63A wraz z wyzwalaczem
wzrostowym.

Do wyzwalania niniejszego roztacznika nalezy zamontowac przed wejsciem do
pomieszczenia kottowni przycisk wyzwalajacy PPOZ w wykonaniu natynkowym. Instalacje
PPOZ nalezy wykonaé przewodem ognioodpornym typu HDGS 2x1,5mm?.

5. OCHRONA OD PRZEPIEC | WYtADOWAN ATMOSFERYCZNYCH

W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed oddziatywaniem fali przepigciowej
pochodzacej od wytadowan atmosferycznych lub taczeniowych projektuje sie:
- w zfaczu licznikowym tréjpolowy ogranicznik przepiec¢ dla sieci TN-C 230/400V typu 1.
Niniejszy ogranicznik nalezy zamontowa¢ w obudowie elektroizolacyjne;j.
- w rozdzielnicy elektrycznej ,RE” czteropolowy ogranicznik przepiec dla sieci TN-S 230/400V
typu 2.

6. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W obiekcie projektuje sie system sieci TN-S. Szyne ochronng w rozdzielnicy RE nalezy
dodatkowo uziemié, wykonujgc uziemienie o wartosci rezystancji R<10Q).

Do przewodu ochronnego nalezy podfaczy¢ wszystkie obudowy metalowe urzadzen
elektrycznych, ktére pod czas normalne pracy nie znajduja sie pod napieciem, a moga sie
znalez¢ w razie przebicia izolacji przewodow.

Wszystkie gniazda wtykowe winny by¢ wyposazone w styk ochronny- bolec.
Podstawowa ochrona od porazen elektrycznych realizowana jest za pomoca wytacznikéw
nadmiarowo- prgdowych o wartosciach i charakterystykach zgodnych ze schematem.

Dodatkowa ochrona od porazenie realizowana jest za pomocg wytgcznikow
réznicowo-pradowych o wartosci prady wyzwalajagcego Al=30mA.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO

Instalacje o$wietleniowg projektuje sie jako natynkowa w rurach elektroinstalacyjnych.
Niniejsza instalacje nalezy wykonaé za pomoca przewoddéw typu YDY 3x1,5mm? oraz YDY
4x1,5mm? o izolacji przystosowanej na napiecie znamionowe 450/750V.

Osprzet elektroinstalacyjny (faczniki oswietleniowe, puszki) w wykonaniu
natynkowym. Wszystkie taczniki i puszki w wykonaniu hermetycznym o stopniu ochrony 1P44.

taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci h= 1,3+1,4m od poziomu
docelowej powierzchni.



8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ ZASILANIE DO INWERTERA

Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilajacg inwerter projektuje sie jako natynkowa w
rurach elektroinstalacyjnych. Niniejszg instalacje nalezy wykonac za pomoca przewodow
typu YDY 3x2,5mm? dla gniazd ogdInego uzytku oraz YDY 5x10mm? dla inwertera. Wszystkie
przewody w izolacji przystosowanej na napiecie znamionowe 450/750V.

Osprzet elektroinstalacyjny (gniazda ogdlnego uzytku, puszki) w wykonaniu
natynkowym, hermetyczne o stopniu ochrony IP 44.

Wszystkie gniazda wtykowe zaréwno jedno jak i tréj fazowe winny by¢ wyposazone w
styk ochronny (bolec).

Gniazda nalezy montowac na wysokosci 1,1m od poziomu docelowej powierzchni.

9. POMIARY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

- Pomiar skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych

- Pomiar ciggtosci przewodoéw

- Pomiar rezystancji izolacji zastosowanych przewodow

- Pomiary uziemien

- Pomiary wytgcznikéw réznicowopradowych

- Pomiar impedancji petli zwarcia

Po wykonaniu powyzszych pomiaréw nalezy wykonac protokét i przekazac inwestorowi.
Pomiary elektryczne nalezy wykonywac kazdorazowo po zmianie uktadu instalacji. Pomiary
eksploatacyjne nalezy wykonywac regularnie co 5 lat.

10. UWAGI KONCOWE

1) Roboty budowlano-montazowe wchodzace w zakres instalacji elektrycznej nalezy
wykonywac zgodnie z:
e Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych, czg$¢ "

Instalacje Elektryczne"

e Dokumentacjami techniczno ruchowymi zastosowanych urzadzen
e Obowigzujgcymi przepisami i normami.

2) Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty do budowy instalacji elektrycznej
winny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczen.

3) Prace montazowe powinni wykonywac i nadzorowac pracownicy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

11. WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

1) PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

2) PN-HD 603-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Czgs¢ 4-443;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.



3) PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

4) PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Cze$¢ 6: Sprawdzenie.
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