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POBOCZE

PRZEKROJ NORMALNY

1+341,93
1+292-14470

JEZDNIA+POSZERZENIE

POBOCZE

T 075 1

pobocze z kruszywa

4.1m

tamanego 0/31

,9 gr. 15em

5¢m |warstwa scieralna — AC 11 S

skropienie podbudowy emulsjq asfaltowg kationowg
K3 lub K4 o zawartosci asfaltu 40-50% w ilosci 1 =1,2 kg/m2

15¢m| KtSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu

20cm|grunt_stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

PRZEKROJ NORMALNY MIJANKA STR. P

1+738.99

1473214757, 2+283-2+286

POBOCZE

JEZDNIA

POBOCZE

T 075 1

5,0m

pobocze z kruszywa

famanego 0/31,5 gr. 15¢cm

2%

T 075 1
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5cm

warstwa scieralna — AC 11 S

skropienie podbudowy emulsjq asfaltowq kationowg
K3 lub K4 o zawartosci asfaltu 40-50% w ilosci 1 =1,2 kg/m2

15¢m

KtSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu

20cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa
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PRZEKROJ NORMALNY

L+236.65
1+476-2+270
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
17075 1 3.5m T 075 1
<
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5cm |warstwa scieralna — AC 11§
skropienie podbudowy emulsjq asfaltowg kationowq
K3 lub K4 o zawartosci asfaltu 40-50% w ilosci 1 —1,2 kg/m2
15cm{KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
20cm|grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa
Inwestor:
Gmiana Suféw, Sutdw 63, 22-448 Suldow
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Kolonia Sutéw — Tworyczow.
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budowlanego: Kolonia Sulow zamoyski lubelskie
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