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Kanal nawiewny typu "Z" 20x20cm ze
stali acynkowanej kratka nawiewna
30cm nad posadzka w pom. kotlawny

OZNACZENIA: RSEEE GMINA SULOW
projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania Sulow 63, 22-448 Sulow
= == == == projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania e 3
Grzejnik  grzejnik stalowy plytowy lub tazienkowy drabinkowy Nazwa zadania Stadium
[o] ion instalacji centralnego ogrzewania i p & ¥ . . ;
D » ¢ e Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Sasiadce PB
?ngGI‘DO'INSTAtL?qI CENIRAI‘-NEGO otG F;TAle 0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 na dz. Nr 3923/1, 3892/1, 3893/1 Branz
. Piony i poziomy instalacji c.0. wykona¢ z rur ze stali niestopowej 1. zgodnych z PN- - A : ’ ranza
ocynkowanych zewnetrznie tczonych ksztattkami zaprasowywanymi. Obreb ewidencyjny 062012_2.000’9 Sasiadka
2. Przewody prowadzone po wierzchu 4cian zaizolowac otuling ze spienionego poliuretanu z plaszczem PVC Jedn. ewjdencyj ny 062012_2 SULOW Sanitarna
0 wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.
3. Wszystkie_pndlaczenia grzejnikow ‘w_yl_(onac'. z boku, na grzejnikach zamontowac zawdr termostatyczny prosty Nazwa rysunku Skala
oraz glowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym. ) . RZUT PIWNICY INSTALACII C.O.
4. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyc ogniowo o odpornosci ogniowe]
tiatve] prestpody: Wyszczegdlnienie |  Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis 1 E 100
\
- mgr inz. Radostaw Zaklekta ( ) NF rys.
Projektant )
) LUB/0310/PO0S/12 olame) R Yy
. mgr inz. Albert Zajac
Sprawdza
P Ay LUB/0282/PWOS/12 01.2019




©

RZUT PARTERU INSTALACII C.O.
SKALA 1:100

el

1. 16| roariazr
——|—mw LiszaD

115 wssanex

£ X | SO

|
|
= +
|
I
)

1| rorznazz
Fa{ S

& 116| srvmaez

A5 | LASERD

111 saa wocacomcz B
P (TG] 18] steA waooncaa
i | LSTAD

!
B | | 28 - e I BE 8
'''''''''' -t S PN e e B ] e~ | o) pe e it ey  — RN
i Grzejnik _q__ - ?zﬁnﬁ&- - Grzejnik - = = Grzejnik - — = p
i 17)mAnA S30m 5 @. (Gl
| i 5
] e R
! e : 2’4{;’4%‘
| —le |
= B S—
ESEE :
! A ifeemonnin V0 e e e e e e
| |m e LT WU
N | - 20°C
! N —— !E} %L_
16°C i
"
|
]
|
1

1.7]su4 woscesczg
B Thrs)

20°C

1.14| rout e 50°C
b ) 20°C
30°C P
20°C
Grzejnik - Grzejnik __ Grzejnik Grzejnik __:052 Grzejnk | __ Grejnik = @ Grzejnik - __ Grzejnk _@_7'1
5 —— F=13 =1] _ = s o e
| e P — = —— o ——
R g g8 B2 ! g2 a3 33 i
| |
OZNACZENIA: Twestor GMINA SULOW

projektowane przewody zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania
= == == == projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania
Grzejnik  grzejnik stalowy plytowy lub tazienkowy drabinkowy
pion instalacji centralnego ogrzewania

UWAGI DO INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Piony i poziomy instalacji c.0. wykona¢ z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3
ocynkowanych zewnetrznie {gczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

2. Przewody prowadzone po wierzchu cian zaizolowac otuling ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC
o wspblczynniku przewodnesci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.

3. Wszystkie podtaczenia grzejnikéw wykonac z boku, na grzejnikach zamontowat zawdr termostatyczny prosty
oraz glowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym.

4. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ ogniowo o odpornoéci ogniowej
danej przegrody.

Suldw 63, 22-448 Suléw

Nazwa zadania Stadium
Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Sasiadce PB
na dz. Nr 3923/1, 3892/1, 3893/1 :
Obreb ewidencyjny 062012_2.0009 Sasiadka Branza
Jedn. ewidencyjny 062012_2 SULOW Sanitarna
Nazwa rysunku Skala
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Kolektory stoneczne

5 kpl.

OZNACZENIA:

przewody instalacji solamej
@ pion instalacji solamej
UWAGI DO INSTALACJII SOLARNEJ]
1. Kolektory zamontowa¢ do dachu na konstrukcji montazowej z aluminium.

2. Rura do istalacji solarnej nalezy utozy¢ elastycznych rur ze stali nierdzewnej z izolacjg cieplng odporna na
promieniowanie UV.
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