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LUBELSKA

OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012 r.
|1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/58/12

Na podstawic art, 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynicrow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, por.42, z péén. zm [art.13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. I pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U. z 2010 ». Nr 243, poz. 1623 /oraz § 11 ust. 1 pkt. 1i §
23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie / Dz U.z 2006 . Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § I Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, ze

.
' magister inzynier
:rl urodzony dnia 30 kwietnia 1980 r. w Hrubieszowie
: otrzymat
UPRAWN]ENIA BUDOWLANE
310/PO0S/12
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania slmfm it 107 § 4 Kodeksu postigpowania administracyinego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1(}7izpuiz:.mf,___'__ od uzasadrienia
Zakres nadanych uprawniéﬁ bndtm’lanych wskazano na odwrocie decyzji.

N

POUCZENIE

—

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

2
Czlonek Czlonck Przewodniczacy
U, -
Andrzej Adamcguk inz Lech Dec dr inz #MKazimierz Bonetyiski

Otrzymuja:

@ Pan Radostaw Zaklekta
ul. Cegielniana 37/4,
23-400 Biigoraj

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FKJ-4LN-A4U *

Pan Albert Jan Zajgc o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0065/13

adres zamieszkania ul. Wilkolaz Trzeci 77, 23-212 Wilkotaz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Otrzymane rysunki architektoniczne,
1.3. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

TemaFem projektu jest budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
z kottownig na Pellet i solarnej w budynku uzytecznosci publicznej w m. Sasiadka.

3. Stan istniejacy

Budynek podlegajacy opracowaniu jest budynkiem po bytej szkole podstawowa.
Jest wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania z kottownig na paliwo state.
Instalacje, ktore znajdujg sie w budynku sa w stanie nie nadajgcym sie do dalszego
uzytkowania, dlatego tez podlegajg catkowitemu demontazowi.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Zalozenia

Zalozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno -

budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspéiczynniki przenikania ciepta [W/m?'K] zostaty policzone dla przegréd wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego,

2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,

3. Obliczania szczytowej mocy ciepinej, temperature obliczeniowa zewngtrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:

4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,

5. Lokalizacja budynku — Sasiadka, III strefa klimatyczna, (temp. oblicz. zew. -20°C)

6. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata.

Ogoélina charakterystyka instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sig, jako dwururowg pompowa
o zamknietym obiegu wodnym wykonang z rur stalowych o parametrach wody grzewczej
70/50°C. Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez pompy obiegowe
zamontowane w kotlowni. W pomieszczeniach budynku projektuje sie montaz grzejnikéw
stalowych plytowych z bocznym podtaczeniem zasilania i powrotu. Grzejniki wyposazy¢
w zawory termostatyczne z gtowicami oraz zawory odcinajgce na powrocie.
Wyodrebniono trzy obiegi, dwa zasilajace budynek oraz jeden tadujacy zasobnik cieptej
wody uzytkowej.

Czynnik grzewczy

Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda grzewcza o parametrach 70/50°C.
Dla takich parametréw dokonano doboru grzejnikéw oraz armatury i obliczono Srednice
przewodow.

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajace i powrotne wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych
z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie taczonych ksztattkami zaprasowywanymi.
Przewody z rur stalowych poprowadzi¢ po wierzchu $cian. Potaczenia grzejnikow przez
skrecanie na gwint. Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%, w kierunku

PROJEKT BUDOWLANY 9



rozdzielaczy w kottowni. Kompensacje wydtuzer termicznych rozwigzano za pomoca
naturalnych zataman. Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ stosujac
tuleje ochronne bardzo dokfadnie zamocowane i obmurowane. Przewody nalezy prowadzié
po wierzchu $cian, natomiast w fazienkach w bruzdach $ciennych z zaizolowaniem rur.

] W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ dwa rozdzielacze z rur stalowych
o0 Srednicy DN100.

Elementy grzejne

W  pomieszczeniach budynku zastosowano grzejniki stalowe, plytowe
o wysokosci 500mm z podigczeniem bocznym, ktére nalezy wyposazyé w zawory
termostatyczne, a dodatkowo zamontowaé gtowice termostatyczng oraz zawdr odcinajacy
na powrocie. Wszystkie podtaczenia wykonaé bocznie - podtgczenie jednostronne, tak, aby
przewdd zasilajgcy byt podtgczony do gérnego krééca grzejnika. Na zasilaniu zamontowaé
zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Regulacja przeptywu czynnika grzejnego
dokonywana jest za pomoca wstepnej nastawy zaworéw grzejnikowych.

W fazienkach nalezy zastosowal grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki
tazienkowe nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawdr termostatyczny katowy
Z precyzyjng regulacjy i widoczng nastawg wstepng. Na powrocie z grzejnika zabudowad
zawor powrotny katowy z funkcjami odcinania, napetniania i oprézniania grzejnika.

Maksymalne ciénienie robocze 10.0 bar, maksymalna temperatura pracy 110°C.

Armatura

Glowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym - zakres 6-28°C,

Element przytaczeniowy figura prosta z odcieciem, spustem i napetnieniem

Zawor na powrocie grzejnika tazien. figura katowa z nastawg wstepng i spustem
Zawory kulowe, zwrotne PN16

Manometry tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6bar, Srednica tarczy min. 60mm,
Termometry tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, Srednica tarczy min. 60mm,
Bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytagczem gwintowanym, ze zintegrowanym
elektronicznym ukladem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy
ci$nien o nastepujagcym punkcie pracy.

Nounhwh =

Zamocowanie przewodow
Jako elementy mocujace przewody, nalezy zastosowac pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadka elastyczna.

Odwodnienie instalacji
Dla umozliwienia odwodnienia instalacji w jej najnizszych punktach w kottowni (przy
rozdzielaczach i kotle).

Odpowietrzenie instalacji

W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach oraz na koncach
pionéw zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki 1/2" wraz z zaworami stopowymi 1/2"
poprzedzone zaworami odcinajgcymi.

Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggéw, nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usunigcia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukaé instalacje woda o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodgq nalezy tego dokonal przez filtr siatkowy
wielko$¢ oczek max. 80um. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniona.
Warunki wykonania badania szczelnosci:
- Wszystkie odbiory i préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
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i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatéw, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego,

- Przed prdébg ciSnieniowg, napetniong instalacje nalezy poddad obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekdw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby ciénieniowe.

Izolacje termiczne rurociggow

Nalezy wykona¢ izolacje cieplng przewoddw prowadzonych po wierzchu $cian
(poziomy) otulinami ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC o wspdiczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.

Grubosci izolacji 20mm dla $rednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla $rednicy
wewnetrznej od 22mm i od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury.
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje nalezy wykonaé na catej powierzchni prostych odcinkdw, ksztattek
i potagczen przewoddw, na catej lub czesci powierzchni urzadzen armatury zabudowanych
na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian w piwnicy.

4.2. Kotlownia na paliwo state - PELLET
Ogodlna charakterystyka kottowni

Glownym zrodiem ciepta bedzie kociot opalanym - Pelletem.

— sprawno$¢ cieplng nie mniejszg niz 90%, potwierdzone dokumentacjg producenta,

— oznaczenie znakiem CE i klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012

— kotly powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN
14961-2:2011 klasa Al granulat z trocin Pellet

Projektowany kociot powinien by¢ wyposazone w:

— bezpieczng rure podajacq paliwo ze zbiornika paliwa — cofniecie ptomienia do rury
podajnika spowoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, taczacej palnik ze zbiornikiem
paliwa,

— ogranicznik temperatury kotta — w przypadku przekroczenia temperatury kotta 90°C,
termostat bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotta odtgczy wentylator
i podajnik; po zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura czynnika grzewczego
obnizy sie do bezpiecznej wartosci, ogranicznik odblokowuje sie samoczynnie,

— termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej
95°C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukladzie elektrycznym regulatora
elektronicznego odtgczy =zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziataniu tego
zabezpieczenia wymagane bedzie reczne odblokowanie,

— armature zabezpieczajacg przed nadmiernym wzrostem cisnienia w wersji do montazu
w ukladzie zamknietym - skladajacg sie z zaworu bezpieczenstwa, manometru
i odpowietrznika,

— wezownice schiadzajgcg z zaworem termicznym bezposredniego dziatania w wersji do
montazu w ukfadzie zamknietym — o poczatku otwarcia przy temperaturze 95°C w kotle
(wymagana jest stata nastawa zaworu termicznego - bez mozliwosci zmiany nastawy przez
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uzytkownika),

— automatyczng kontrole czujnikéw — w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikéw —
c.0., c.w.u. lub Slimaka uaktywni sie alarm; sterownik odiaczy podajnik i nadmuch
powietrza spalania; pompa obiegowa bedzie zalgczana niezaleznie od aktualnej
temperatury,

— czujnik zatoru pelletu — w przypadku zasypania rury zrzutowej pelletem, sterownik
automatycznie wytaczy podawanie paliwa,

— wytgcznik krancowy — w przypadku otwarcia drzwiczek kottowych, wylacznik krancowy
wylaczy z ruchu wentylator oraz podajnik paliwa.

Wymagane wyposazenie kotta

1. Kociot 0 mocy nominalnej nie mniejszej niz 80 kW.

2. Kociot stalowy, trdjciggowy, z wymiennikiem o konstrukcji ptomienidwkowej
w uktadzie poziomym, (z poziomym przeptywem spalin), wyposazony w wodng
podtoge i urzadzenie do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepta.

3. Kociot musi spetnia¢c wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012)
i Dyrektywy UE o Eco Design, i dodatkowo posiadaé sprawno$¢ nie mniejsza niz
91,8 %, a emisje pytdw ponizej 56 mg/m>. Parametry te musza byé potwierdzone
stosownym S$wiadectwem, wydanym przez Polski instytut badawczy — Polska
jednostke akredytowana.

4. Kociol ma by¢ wyposazony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie
30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o $rednicy 6 — 8 mm.

5. Palnik ma by¢ wyposazony w element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do
kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia
efektywnosci spalania palnika przy niskich obcigzeniach, palnik ma posiadaé
cylindryczng budowe komory spalania ze sko$ng podtoga, tzn. podtogy stanowigca
dwie ptaszczyzny nachylone do siebie pod katem 135 stopni, dzieki czemu paliwo
usypuje sie wzdtuz komory paleniskowej palnika stanowiac zwarte ztoze.

6. Palnik ma by¢ wyposazony w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem
odpowiadajacy ksztattowi skosnej podiogi paleniska, dla skutecznego usuwania
produktow spalania, wystepujacych podczas spalania paliw o nizszej jakosci, a co za
tym idzie, o wyzszej zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest
przez regulator kottowy pozwalajacy na zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy,
i wielkos¢ posuwu w zakresie 0 — 10 cm w zaleznosci od jakosci spalanego paliwa.

Projektowany regulator dla kotta powinien spetnia¢ minimalng funkcjonalnosc
pracy w zakresie czynnosci:

— sterowanie zapalarka,

— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.0. - 3szt.,

- plynne sterowanie trzema zaworami mieszajgcymi,

— odczyt danych z cieptomierza,

— sterowanie pompg c.w.u.,

-~ sterowanie pompa dodatkowg (dodatkowa pompa c.0., c.w.u. lub cyrkulacyjna),
wspotpraca z termostatem pokojowym,

— sterowanie tygodniowe,

— wspOipraca z regulatorem pokojowym z komunikacja tradycyjng (dwustanowa) lub
wyposazonym w komunikacje RS,

— mozliwos$¢ podtaczenia modutu GSM z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika np.
za pomoca telefonu komdrkowego,

— wbudowany modut Ethernet umozliwiajgcy sterowanie funkcjami podgladu parametréw
uzysku energetycznego za pomoca Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii
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informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,

— mozliwos¢ podtgczenia dwdch dodatkowych modutdéw sterujacych zaworami.

— cieplomierz kompaktowy umozliwiajgcy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej
o przeptywie nom. min. 4m3/h, z mozliwoscia przesytania danych do sterownika kotta,

— pompa zmieszania kottowego o parametrach: DN25, Qmax = 3m’/h, Hmax=4,0m
z zaworami cdcinajgcymi i zaworem zwrotnym.

Dodatkowe wyposazenie kottowni stanowi¢ bedzie rozdzielacz, pompa obiegu
kottowego, pompy obiegowe instalacji zasilajgce poszczegdlne obiegi instalacji, zawory
odcinajace, zwrotne, tréjdrogowe, filtry, termometry, manometry, naczynie przeponowe.

Zabezpieczenia przed wzrostem cis$nienia
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia kotta na paliwo state projektuje sie
zgodnie z normg PN-91-B-02414, poprzez:
— zawor bezpieczenstwa membranowy: DN25, 2,0 bar,
— naczynie wzbiorcze przeponowe.
Przed urzadzeniami zabezpieczajagcymi nie mozna stosowal zadnej armatury
zamykajacej.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta Wymagany jest istniejacy murowany komin
wewnetrzny lub zewnetrzny, ktdry zaleca sie wyposazy¢ we wkiad kominowy z blachy
nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury T600
(600°C). Na przewodzie w piwnicy przy posadzce zamontowaé drzwiczki rewizyjne. Przed
uruchomieniem kottowni wykonac ekspertyze kominiarska.

Armatura

- Zawory odcinajace kulowe mufowe.

- Zawory zwrotne mosiezne mufowe.

- Filtry mosiezne z osadnikiem.

PN6bar (0,6MPa), tmax = 120°C, gwintowane.
Zawory tréjdrogowe z sitownikiem

Armatura kontrolna .

- manometry tarczowe, o $rednicach tarczy 80mm, zakresie pomiarowym 0-6 bar, kurek
manometryczny, rurka manometryczna spiralna.

- termometry BiTh 80, tarczowe, o zakresie pomiarowym 0-120°C,

Izolacje termiczne rurociggow

Nalezy wykona¢ izolacje cieplng przewoddw prowadzonych w kottowni otulinami ze
spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC o wspodtczynniku przewodnosci ciepinej
A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.

Grubosci izolacji 20mm dla Srednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla $rednicy
wewnetrznej od 22mm i od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Skiad paliwa
W budynku wydzielono pomieszczenia skfadu paliwa sasiadujace z kottownia.

Skiad zuzla
Zuzel usuwany bedzie na biezaco i transportowany do przeznaczonego na ten cel
pojemnika znajdujgcego sie poza budynkiem.

Zagadnienia p.poz. — kotlownia
1. W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:
— drogi, wyjscia i kierunku ewakuacji,
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— miejsca usytuowania urzadzen p.poz.
— miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu, oraz materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.
2. Kottownie nalezy wyposazy¢ w:
a) gasnice proszkowe grupy ABC [6 kg],
b) koc gasniczy w futerale typu T-II,
¢) instrukcje obstugi i uzytkowania wraz z niezbednymi schematami,
d) instrukcje postepowania i alarmowania na wypadek pozaru,
e) drzwi do kottowni nalezy wyposazy¢ w certyfikowany zamek,
f) w kottowni nalezy zapewni¢ Swiatto awaryjne [latarke],
g) apteczke pierwszej pomocy,
3. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Sktad paliwa nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC o masie Srodka gasniczego
6 kg przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy A,B,C.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz (gasnice usytuowal przy drzwiach
wejsciowych do kottowni);
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta
(piece, grzejniki);
Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce
usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN-92/N 01256/01.

Izolacyjnosé¢ ogniowa przegrod kotlowni

Przejécie instalacyjne o S$rednicy powyzej 0,04m przechodzace przez Sciane
w kottowni ktora stanowi $ciane p.poz., nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng
o odpornosci ogniowej jak odpornos¢ Sciany przez, ktérg przechodzg przewody.

4.3. Instalacja solarna na potrzeby podgrzewu c.w.u.

Opis ogolny rozwiazan technicznych

Zaprojektowano instalacje solarng w oparciu o 5 kolektoréw do podgrzewania cieptej
wody uZytkowej, ktdra czeSciowo zastgpi energie pozyskiwang ze Zrddia
konwencjonalnego. Zestaw kolektordw stonecznych nalezy zlokalizowa¢ na dachu
budynku. Konstrukcje na zestaw montazowy wykonanych z aluminium Ilub stali
nierdzewnej. Konstrukcja musi by¢ dostosowana do wielkosci obcigzen wystepujacych
W miejscu montazu, dopuszczona do stosowania przez producenta kolektordw,
nienaruszajgce ich struktury.

Instalacje wykonac z zaizolowanych cieplnie rur ze stali nierdzewnej, karbowanych,
elastycznych. Jak czynnik do zalania uktadu zastosowaé 50% wodny roztwoér glikolu
propylenowego o temperaturze krzepniecia -35°C, biodegradowalny z inhibitorami korozji.
Plyn solarny zastosowany do ukfadu musi by¢ dostarczany, jako gotowy roztwor.

Czynnik solarny bedzie napetniany i uzupetniany poprzez zawdr napetniajacy
znajdujacy sie w pomieszczeniu technicznym przy ukladzie stabilizacji ci$nienia. Ukiad
bedzie pracowat w systemie pompowym. Pompa musi stanowi¢ integralne wyposazenie
kompletnej solarnej stacji pompowej. Czynnik solarny bedzie chtodzony na wezownicach
zasobnikowych podgrzewacza. Instalacja solarna bedzie zabezpieczona zaworem
bezpieczenstwa 1" o cisnieniu otwarcia 6bar. Stabilizacje cinienia w ukfadzie rozwigzano
W oparciu 0 naczynie wzbiorcze.

Dobrane $rednice przewoddw pozwalajg osiggna¢ minimalne wymagane przeplywy
umozliwiajgce poprawny odbidr ciepta oraz odpowietrzanie instalacji.

Projekt przewiduje zabudowe pojemnosciowego zbiornika na ciepta wode uzytkowa,
o pojemnoéci 500dm® z dwoma wezownicami grzejnymi. Zbiornik dodatkowo zasilany
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bedzie z projektowanego przyfacza cieplnego oraz modut elektryczny o mocy 2kW.
Zabezpieczenie zasobnikowa CWU bedzie stanowit zawdr bezpieczenstwa
o ci$nieniu otwarcia 6 bar oraz naczynie wzbiorcze.

Kolektory stoneczne

W celu uzyskania wysokiej, jakosci zastosowanych urzadzen zastosowaé kolektory
charakteryzujace sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

Budowa kolektora — musi by¢ zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-
12975-1:2007, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-
1:2006 i EN 12975-2:2006).

Wymagane parametry sprawnosci energetycznej dla kolektora stonecznego:

o Wymagane parametry sprawnos$ci energetycznej:

— Sprawnos$c¢ optyczna apertury - nie mniejszy niz 82%

- Wspdtczynnik strat al apertury - nie wiekszy niz 4,2 W/m2K

— Wspétczynnik strat a2apertury - nie wiekszy niz 0,016 W/m2K?
— Absorpcja nie mniejsza niz 95 + 2%

— Emisja nie wieksza niz 5+ 2%

Ciezar kolektora bez cieczy nie wiekszy niz 50 kg

o Absorber kolektora miedziany lub aluminiowy z pokryciem selektywnym typu TINOX,
BluTec, SunSelekt lub réwnowazny z dotaczong gwarancjg trwatosci pokrycia
wydana przez producenta kolektoréw — nie mniej niz 10 lat.

e Budowa kolektora absorbera powinna zabezpiecza¢ nosnik ciepta przed jego
niszczacym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji
trwajacej dtuzej niz 1 dzien bez koniecznosci wyposazania instalacji we wiasne
Zrodto zasilania elektrycznego.

e Temperatura stagnacji minimum 200°C

e Obudowa kolektorow aluminiowa lakierowana lub anodowana izolowana cieplnie
welng mineralng.

e Szyba ze szkia hartowanego o wysokiej przepuszczalnosci promieniowania
stonecznego antyrefleksyjna

e Uktad hydrauliczny kolektoréw — harfa pojedyncza skiadajaca sie z rurek pionowych
lub uktad meandryczny wykonany z miedzi z czterema droznymi krdéécami
przytgczeniowymi

« Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie mniejsza niz 1,8 m?

Moc wyjsciowa na jednostke kolektora dla natezenia promieniowania G = 1000 W/m?:
e dla Tm-Ta = OK: moc wyjsciowa kolektora min 1850 W,
o dla Tm-Ta = 10K: moc wyjsciowa kolektora min 1750 W,
o dla Tm-Ta = 30K: moc wyjsciowa kolektora min 1550 W,
o dla Tm-Ta = 50K: moc wyjSciowa kolektora min 1350 W.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej:
o Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalia ceramiczng
oraz dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodg tytanowa
Ptaszcz zewnetrzny izolowany termicznie piankg poliuretanowg o gr. min. 50mm
Wbudowany termometr
Dwie wezownice jedna dla ukiadu solarnego druga dla uktadu c.o.
Kréciec pozwalajacy na zamontowanie grzatki elektrycznej
Ci$nienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar
e Zewnetrzny plaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego,
Zasobnik musi mie¢ kréciec umozliwiajgcy podigczenie grzatki elektrycznej o mocy 2,0kW.

Zesp6t pompowo-sterowniczy powinien posiadac:
e Stacja musi by¢ dwuweziowa (zasilanie i powrét)
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Pompa obiegowa nosnika ciepta ze sterowaniem o wspodtczynniku EEI<0,27.
Separator powietrza

Czujniki temperatury

Termometr 0-160°C

Manometr 0-10bar

Miernik przeptywu z odcieciem

Automatyczng regulacje obrotéw pompy,

Automatyczne lub reczne cdpowietrzanie

Zawor bezpieczenstwa 6 bar

Zawory odcinajgce z wbudowanymi zaworami zwrotnymi Dodatkowo zawory te
posiadajg mozliwos¢ obejscia zawordw zwrotnych w celu przeprowadzenie ptukania
instalacji w odwrotnym kierunku niz kierunek przeptywu.

Zawory serwisowo-napetniajgce

Wizualny czujnik przeptywu ptynu solarnego (rotametr)

Izolacje termiczng

Uktad mocowania do Sciany

Ukfad automatyki (sterownik) powinien spetni¢ nastepujace funkcje

sterowaé pracg systemu kolektoréw we wspdtpracy z dodatkowym Zrddtem ciepta,

sterowaé pracg stacji pompowej w zaleznosci od rdznicy temperatur,

realizowa¢ procedure schtadzania kolektoréw po przekroczeniu temp. dopuszczalnej,

realizowac funkcje przeciwmrozowa,

zabezpiecza¢ odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed

przekroczeniem ich temperatury maksymalnej

posiada¢ mozliwo$¢ schiadzania nocg zbiornika cwu poprzez wymuszenie obiegu

ptynu solarnego przez kolektor — funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny

wylicza¢ dzienng oraz sumaryczng energie zgromadzong przez kolektory stoneczne.
Proces napetniania i odpowietrzania obiegu glikolowego powinien byc

przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy monterskie z zastosowaniem
specjalistycznego sprzetu — stacji do napetniania, zbiornikdw zrzutowych itp.

Proces ten nalezy uprzedzi¢ wykonaniem préb szczelnosci instalacji. W przypadku

duzego nastonecznienia podczas procesu napetniania kolektory nalezy przystonic.

Energia cieplna pozyskiwana z kolektoréw stonecznych bedzie przekazywana wodzie

zgromadzonej w zasobniku c.w.u.

Komplet orurowania wraz z armatura przylaczeniowsg i izolacjq cieplng
e Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym nalezy wykonywa¢ z rur

karbowanych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do stosowania w instalacjach
solarnych.

o Polagczenia miedzy kolektorami i kolektoréw z instalacja nalezy wykonac

z zastosowaniem zigczek zapewniajacych kompensacje naprezen i szczelnos¢
ukfadu glikolowego przy duzych rdéznicach temperatur (np. ztaczki bez gwintéw
z kompensatorami mieszkowymi)

e Na przewodach w obiegu glikolowym stosowac izolacje termiczng z otulinami

z kauczuku syntetycznego EPDM typu HT o grubosci min 13 mm i odporng na
temperature do 150°C

e Fragmenty przewoddéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym plaszczem blachy aluminiowej lub
ocynkowane;j.
Ze wzgledu na bardzo duze rdznice temperatur, jakim poddawane sa zewnetrzne

elementy instalacji bardzo wazng sprawg jest odpowiednia kompensacja wydtuzen
termicznych poszczegdlnych materiatdw. Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie ukiadu
konieczne jest zachowanie pewnych zasad w czasie montazu kolektoréw stonecznych:

e Sposob montazu kolektoréw stonecznych powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wydtuzen

PROJEKT BUDOWLANY 16



termicznych obudowy kolektora

e Elementy uchwytdw i konstrukcji wsporczych powinny by¢é wykonane
z ksztattownikow aluminiowych, lub stali nierdzewnej

e Zastosowane ziaczki kolektora powinny posiada¢ stosowne kompensacje wydtuzen
termicznych,

o Nie dopuszcza sie zastosowania przylaczy i ztgcz uszczelnianych (np. pakuty, teflon)
przy kolektorach

Zasobnik c.w.u.

Do systemu solarnego kolektoréw stonecznych w budynku nalezy zastosowac
dwuwezownicowy zasobnik o pojemnoéci uzytkowej 500dm®. Dolna wezownica tego
zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolowa. Gorng wezownice zasobnika nalezy
wpigc do systemu centralnego ogrzewania.

Parametry wymagane dla podgrzewacz cieptej wody uzytkowe]

o Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig ceramiczng oraz
dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodg tytanowa
Ptaszcz zewnetrzny izolowany termicznie piankg poliuretanowg o gr. min. 50mm
Wbudowany termometr
Dwie wezownice jedna dla uktadu solarnego druga dla ukiadu c.o.

Krdciec pozwalajacy na zamontowanie grzatki elektrycznej
Cisnienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar
Zewnetrzny pfaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego, -
Anoda tytanowa

Ponadto powinien on posiada¢ termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kotnierz
rewizyjny, oraz krdciec o $rednicy 12 do montazu modutu elektrycznego.

Naczynie wzbiorcze solarne

Glikolowa instalacja solarna zostata zabezpleczona przeponowym naczyniem
wzbiorczym i membranie dostosowanej do mieszanki glikolowej zainstalowanym przy stacji
solarnej, na krd¢cu powrotnym do kolektoréw stonecznych, oraz zaworem bezpieczenstwa
i ciSnieniu otwarcia 6bar wchodzacym w sktad kompletnej stacji solarnej.

Naczynie przeponowe nalezy przytaczy¢ do instalacji przy pomocy szybkoztaczki -
z funkcjg spustowg, ktora umozliwia obstuge serwisowg urzadzenia.

Bezposrednio pod kré¢cem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji solarnej
nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 10I, ktére umozliwi
zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania zawordw bezpieczenstwa i ponowne
napetnienie instalacji. Uzupetnianie instalacji ptynem solarnym musi by¢ wykonane
wylacznie przez uprawniony do tego serwis.

Grzatka elektryczna

Dodatkowo zbiorniki cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng
0 mocy 2000W napieciu zasilania — 230V, 50Hz wyposazong w nastawny termostat,
termostat bezpieczenstwa tzw. ,STB” oraz kabel z wtyczkg do gniazdka.

Wytyczne regulatora

Jako gtéwny system sterowania dla tego uktadu hydraulicznego projektuje sie
sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem ciekiokrystalicznym wyposazonym w min. 3
wejscia temperaturowe typu PT1000.

Sterownik jest odpowiedzialny za prawidiowa prace ukfadu hydraulicznego, dlatego
jego prawidtowa praca oraz dostepnos¢ odpowiednich procedur zabezpieczajgcych
umozliwia praktycznie bezobstugowa prace instalacji.

Sterownik musi umozliwia¢ prace instalacji w trzech réznych trybach: automatycznym,
wymuszonym i wylgczonym.
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Ponadto dostepne muszg by¢ jego nastepujace wiasciwosci:
o sterowac pracg systemu kolektoréw we wspotpracy z dodatkowym Zréditem ciepta,
o sterowal pracg stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,
o realizowaé procedure schtadzania kolektorow po przekroczeniu temperatury
dopuszczalnej,
o realizowac funkcje przeciwmrozowa,
o zabezpieczal odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed
przekroczeniem ich temperatury maksymalnej
o posiada¢ mozliwos¢ schiadzania noca zbiornika cwu poprzez wymuszenie obiegu
ptynu solarnego przez kolektor — funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny
Prosty podglad wszystkich mierzonych temperatur i stanéw wyjs¢
Doktadny pomiar predkosci przeptywu plynu solarnego
Ptynna regulacja pracy pompy od min. 30% wydajnosci maksymalnej
Pomiar ilosci zgromadzonej energii solarnej
Funkcja schtodzenia kolektoréw do osiggniecia wartosci maksymalnej odbiornika
Mozliwo$¢ dostosowania rdznicy temperatur, przy ktérej nastgpi zatgczenie i
wylgczenie pracy pompy
o Mozliwos¢ ustawienia wartosci minimalnej i maksymalnej temperatury kolektordw
stonecznych oraz maksymalnej temperatury zbiornika
o Wyswietlanie struktury kodéw umozliwiajacej jasno okreSlaé powstate
nieprawidtowosci w pracy instalacji upraszczajgc procedury serwisowe
o Zabezpieczenie wprowadzonych ustawien przed ingerencjg oséb nieuprawnionych
e Pomiar czasu rzeczywistego
¢ Funkcja urlopowa
Czujniki montowane w zbiornikach powinny zosta¢ wprowadzone do tuleji, w ktdrg
wyposazony jest zasobnik. W celu zapewnienia dokfadno$ci badania nalezy zastosowac
paste termoprzewodzacg np. pasta silikonowa H termoprzewodzaca lub réwnowazne, przy
montazu czujnika w zbiorniku. Czujnik powinien by¢ wprowadzony na 5 cm w gigb tulei a
nastepnie zamocowany przy pomocy masy plastycznej wypetniajgcej koniec tulei.
Czujniki montowane w kolektorze powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producenta kolektora.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach lub pod stropami powinny byé
mocowane w podporach statych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)
rozmieszczonych w takich odstepach, aby przy wydtuzeniach cieplnych nie powstawaty
odksztatcenia typu U-ksztattu. Przewody powinny by¢ prowadzone réwnolegle do $cian i
sufitow. W przypadku przewoddw pionowych nie dopuszcza sie odchylen wzgledem osi
pionu powyzej 2 cm.

Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszczaé do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgain. Minimalna odlegto$¢ metalowych
przewoddw instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy ukfadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody sztywne mogg zmieniaé kierunek prowadzenia wylgcznie dzieki
zastosowaniu ksztattek. Zmiana kierunku wytacznie pod katem prostym.

Oznakowanie rurociggow

W zaleznosci od przeptywajacego czynnika w przewodach rurociggi nalezy oznaczy¢
w postaci opaskowej oraz strzatek okreSlajacych przeptyw czynnika barwami zgodnie
Zz normg z PN-84/B-01400 lub grupg norm PN — 70/N — 01270. Oznaczenie wykonac
w sposéb trwaly w miejscach widocznych i dostepnych.
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Badania odbiorcze

Badania odbiorcze powinny obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed
mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od naczynia wzbiorczego. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodgy. Przed napetnieniem wodg instalacji
wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecac
kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie zawory odcinajgce.

Ciénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 5
bar. Prdbe szczelnoSci w instalacji nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o nastepujace
parametry minimalne: cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Ciénienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczad
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 bar.

Do pomiaru ciSnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
w ciggu 30 minut nie stwierdzono przeciekéw lub efektu roszenia. Z préby cisnieniowej
Wykonawca sporzadzi protokét. Préby cisnieniowe nalezy wykonaé powietrzem Ilub
docelowym piynem solarnym. Instalacja solarna nie moze by¢ napetniona woda. Proby
nalezy wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno przy pomocy wody nalezy:

- napetni€¢ instalacje glikolem,

- podtgczyé naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji glikolem oraz:

- sprawdzi¢ ci$nienie poczatkowe w naczyniu,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno

(sprawdzi¢ rdznice ci$nien na manometrach przed i za pompa).
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalagji,

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia

i temperatury.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.

Badania poprawnosci dziatania na goraco

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na goraco nalezy
wykona¢ nastepujace pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej i mocy nastonecznienia W/m?

b) pomiar temperatury czynnika grzewczego.

¢) pomiar spadkdw cisnienia glikolu w instalacji.

d) pomiar temperatury na poszczegdinych bateriach i regulacja przeptywu.

e) badania efektow regulacji instalacji solarnej

Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji solarnej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech dni stonecznych od rozpoczecia pracy instalacji.
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6. Uwagi

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do
uzyskania wymaganych decyzji administarcyjnej na wykonanie instalacji.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym.

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfika budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg bud.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany dotyczace =zastosowanych urzadzen i materiatow, oraz tras
prowadzenia poszczegodlnych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegdlnych instalacji wykonaC zgodnie z wytycznymi
producentéw poszczegdlnych urzadzen i materiatow.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez
wykonawce bez pisemnej zgody projektanta.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczno
— ruchowa dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne
urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Opracowat:

uprawnlenia budowi?'ne do projektowania i kierowania
robotami budowlanjuni bez ograniczer w spacialnoéei
ieci, Instalacji i urzadzen
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, cieptej wody uzytkowej zostat
zaprojektowany w taki sposob, aby iloS¢ ciepta i energii elektrycznej, potrzebnych do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymac na racjonalnie
niskim poziomie.

Przegrody zewnetrzne budynku oraz jego technika instalacyjna odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone
w pkt 2.1. zalacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozwigzania instalacji i urzadzen sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
elektrycznych, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz wyniki tych obliczen,
uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, charakterystyka energetyczna budynku,
bilanse mocy urzadzen, wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, parametry sprawnosci
energetycznej instalacji grzewczej itp. zawarte sy odpowiednio w projektach branzowych,
ktdre s3 integralng czeécia niniejszego projektu architektoniczno — budowlanego.

BILANS MOCY URZADZEN ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE ENERGIL:

Bilans ciepiny:

Czynnik grzewczy woda o parametrach 70/50°C przygotowywany lokalnie w kotle na
pellet.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH:
Wspdiczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych nieprzezroczystych:

Wsp. U Wsp. U
Przegroda projektowany dopuszczalny
[W/m%K] [W/mZK]
Sciana zewnetrzna 0,193 0,23
Sciana wewnetrzna przy At>8°C oraz oddzielajace 060 100
pom. ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy ! !
Sciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenia
i 0,22 0,30
ogrzewane od nieogrzewanych
Dach budynku 0,167 0,18
Podtoga na gruncie przy 8°C<t;<16°C 0,257 0,30
Wspdtczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych przezroczystych:
Wsp. U Wsp. U
Przegroda projektowany dopuszczalny
[W/m2K] [W/m2K]
Okna zewnetrzne 1,1 1,1
Drzwi zewnetrzne i drzwi w przegrodach 1,5 15

miedzy pom. ogrzewanymi i nieogrzewanymi
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PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACII OGRZEWCZYCH I WENTYLACYINYCH
Pomieszczenia ogrzewanie

Opis Systemu Instalacja c.o.
Nosnik Energii Koncowej Woda grzewcza
Rodzaj Zrédta Ciepta Kottownia na pellet
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta w zrodle 0,82
Sprawnos¢ przesytu ciepla 0,96
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,89
Sprawno$¢ akumulacji ciepta 1,00

DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
ROZWIAZANIA BUDOWLANE I INSTALACYINE SPEENIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE
0SZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Wymagania zwigzane z oszczednoscig energii

Powierzchnia okien: , _
W budynkach mieszkalnych pole powierzchni Ao, wyrazone w m?, okien oraz przegréd
szklanych i przezroczystych o wspdtczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9
W/(m? x K), obliczone wediug ich wymiaréw modularnych, nie moze by¢ wieksze niz
wartos¢ Aomax obliczone wedtug wzoru:

Aomax= 0,15 x Az + 0,03 x Aw, gdzie: 4 '
Az - jest suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych
(w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Aw - jest sumg pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnadii
po odjeciu Az

Az 703,56

Aw 107,68

Aomax 108,76

Ao 115,29
Ao < Aomax

Przepuszczalno$¢ energii catkowitej okna oraz przegréd szklanych i przezroczystych gc:
gc= fc*gn <0,35

gn = 0,75 — wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej dla rodzaju oszklenia

fc = 0,45 — wspdtczynnik korekcyjny redukcji promieniowania

gc. = 0,75 * 0,45= 0,34 — 0,34 <0,35 — warunek spetniony.

Szczelno$¢ na przenikanie powietrza:

W budynkach zakiada sie wspéiczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien nie
wiekszy niz 0,3 m*/m*h*daPa?®). Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelnosci
powietrznej budynku. Wymagana szczelnos¢ dla budynkéw z wentylacjg mechaniczng : nsp
<1,5h?,

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA;:
EPy= 57,26 (kWh/rok/m?)
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Dostepne nosniki energii: wiatr, prad elektryczny.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:
W poblizu projektowanego budynku nie znajduje sie zadna sie¢ czy to gazowa czy cieplna
do ktdrej mozna by byto sie wigczy¢ w celu pozyskania energii do zasilania projektowanej
instalacji centralnego ogrzewania.

Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Instalacja konwencjonalna:

Ogrzewanie — kociot na paliwo state - Pellet

Ciepta woda — solary, kociot na paliwo state - Pellet

Instalacja alternatywna:

Ogrzewanie — pompa ciepta, prad
Ciepta woda podgrzewacz elektryczny - prad

Przeprowadzono analize pordwnawczg zastosowania systemu alternatywnego.
Z analizy tej wynika, iz nizszy jest poziom energii pierwotnej. Rdznica ta jednak nie
zrekompensuje kosztdw zakupu i montazu pomp ciepta. Nalezatoby dostosowac
indywidualne instalacje c.0. do nizszych parametréw temperatur zasilania 55/45°C co
pociggatoby za sobg znaczne koszty inwestycyjne. Czas zwrotu SPBT przekracza 15 letni
okres trwatosci urzadzen. Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania w tym wykorzystania
energii wiatrowej nie jest uzasadnione ekonomicznie oraz srodowiskowo.

Opracowat:
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