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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm Hosé
Kosztorys Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Sasiadce
1 Rozdzial BRANZA BUDOWLANA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 |KNR 404/804/4 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
_23,100000
23,100000{m 23,100
1.1.2
12,35*2,05"27+1,75*1,5*8+2,35°0,8°6+1,8"2,06°2+1,8*0,6°2 |
OO OU OO 1131 -34S . 178,372500
RAZEM 178,372500{m2 178,373
1.1.3 |KNR 401/354/8 JWykucie z muru drzwi
ZeWNQUZNE o 11572,10"2+0,9°210+1682,1°2 15,246000
RAZEM 15,246000|{m2 15,246
1.1.4  |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1km
i(178,37+15246)°05 e | 96,808000
RAZEM:; 96,808000|m3 96,808
1.2 Element STOLARKA WRAZ Z PARAPETAMI
1.2.1 |KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia -
profile okienne 6-komorowe PCV, kolor bialy, ramka ciepta Uf=0,9 W/m2K, szyba zespolona
4TM/16A4/16A/ATM, Rw=35 dB m2 176,040
1.2.2  |[KNR 217/156/1 |Nawiewnik okienny, dwusystemowy - zakres przeplywu: 7-28 m3/h - tlumienie akustyczne 35 dB(A) -
hawiewnik wyposazony jest w przetacznik trybu pracy: blokade przeplywu minimalnego, regulacja
wydajnosci w zaleznoéci od zawartosci pary wodnej w pomieszczeniu, ustawienie przeplywu
maksymalnego - MONTAZ FABRYCZNY W OKNACH (nie dopusza sie montazu na budowie)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 47,000
1.2.3  |KNR 19/1024/10 |Montaz kompletnych daszkéw szklanych ze szkla bezpiecznego hartowanego gr. 2x10 mm nad
___________________________ L
Wyliczenie HO8CITOBO e e
___________________________ 6,720000
: 6,720000|m2 6,720
2.4 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie Drzwi aluminiowe zewnetrzne
z profili z przegroda termiczng- wypetnienie skrzydta: szyba zespolona- uszczelki przyszybowe- rama i
skrzydlo malowane proszkowo- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie- wykonanie w 3 kiasie
antywlamaniowej wgPN-ENV 1627:2006 IZOLACYJNOSC TERMICZNA U=1,3 (W/m2K) SZKtO
BEZPIECZNE P4 m2 10,230
1.2.5 |KNR 19/1024/7 |Montaz drzwi jednoskrzydiowych - DRZWI WEWNETRTZNE - KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
El60
Wyiiczenie ilosci robo
................................................................................................................................................................. [ 4200000
; 4,200000{m2 4,200
1.2.6 |NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm - blacha w kolorze pokrycia
N B
................................................................. 0,400000
6,537500
24,537500{m2 24 54
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1.2.7
70,400000
26,150000
98,150000|m 98,150
1.3
131 [KNR 202/160472
Wyliczenie OSCITOBOY: e
____________________________________________________ 655,620000
655,620000{m2 655,620
1.3.2  |KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wys.do 15 m m2 655,620
1.3.3 |NNRNKB 202 |(z.VIIl) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1622a-01 m2 655,620
1.3.4 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi folig
1323/1001/11
{146,0axi023 T 166,270000
) ) RAZEM:!  156,270000|m2 156,270
3.5 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 390,700
1.3.6 |KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajacym podioze §ciany m2 390,700
137 |KNR 23/2612/1_|Dodatkowa wartswa styropianu GR. 3 om wyréwnanie krzywizny czesci Scian wpionie
Wyliczenie floscirobot:
390,070,265 97,675000
RAZEM 97,675000{m2 97,675
1.3.8 |KNR23/2614/2 |Docieplenie écian plytami styropianowymi GR. 14 CM, EPS 70-036 - przy uzyciu got. zapraw
klejacych. reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynku silikonowo -silikatowy m2 390,700
1.3.9 |KNR 23/2614/7 [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-036 gr. 3cm- system Stopter, wraz z
(3) przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza
6500000
: 1,312500
51,812500|m2 51,813
1.4 Element
141 |KNR 231/801/1 [Rozebranie podbudowy, betonowe recznie, grubosé f2em
Wyliczenie ilosci rol o
____________________________ 56,172000
56,172000|m2 56,172
1.4.2  |KNR 231/802/1 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grub. 10 cm m2 56,172
-3 |KNR231/802/2 |Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 cm grub. m2 56,172
1.4.4  |KNR 401/104/2 |Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow o glebok.do 1.5
mw gr.kat. lll o szer. 0,8m
......................................................................................................................................................... 84’258000
"""" RAZEM 84,258000|m3 84,258
1.4.5 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m w gruntach kat.llI-V wraz z
rozbiérkg
____________________________ R=0,955 M=1,000 S=1,000
S
_________________________________________________________________________ 112,344000
i 112,344000|m2 112,344
1.4.6 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gr.kat. Ili m3 84,258
1.4.7 |KNRW Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l
201/228M m3 84,258
1.4.8  |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw w migjscach tatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych -
o POW pONAD S O M
b e OO
e 1 27(33,90%2442)9T) T 112,344000
~ RAZEM:]  112,344000|m2 112,344
1.4.9 |KNR 17/2608/1 IPrzygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 112,344
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1.4.10 |[KNRW Uzupehnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podiozach z cegly, pustakéw
401772713 ...|eeramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscuprzyjeto 40%
Wyliczenie flosai robOt: e
e 112,34470.38 ... 39320400
""" RAZEM: 39,320400|m2 39,320
1.4.11 |KNR 29/641/1  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masg
Superflex-10 m2 93,620
1.4.12 [KNR 29/641/3  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masg
Superflex-10 powierzchni poddanych dzialaniu wody dziatajacej bez cisnienia m2 93,620
1.4.13 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie plyt styropianowych GR. 6 CM XPS
do $cian cokotu m2 112,344
1.4.14 |KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian
szt 470,000{
1.4.15 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
X X e §3.636600
"""""""""""" 93,620000|m2 93,620
‘ .4.16 .......................................................................................
"""""""""""""""""""""""""""""""""" 93,620000
93,620000|m 93,620
1.4.17 |KNR 23/933/2  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych - mozaika (marmolity
B X P S M 7 Y- -1
"""""""""" RAZEM: | 74,896000|m2 74,896
1.4.18 |KNR 231/104/1 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10
cm m2 56,172
1.4.19 |KNR 231/105/7 |Podsypka cem.-piaskowa Rm=5 MPa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zageszcez. m2 56,172
1.4.20 |KNR 231/105/8 |Podsypka cem.-piaskowa Rm=5 MPa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz. m2 56,172
1.4.21 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m2 56,172
1.5 Element IZOLACJA | POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
1.5.1 |KNR 401/535/2 |ANALOGIA: Rozbiorka pokrycia dachowego z ETERNITU WRAZ UTYLIZACJA
R=8000 M=1000 S=1,000 e
e BTRARETE | 435500000
] ] ~ RAZEM:  435,500000|m2 435,500
152 Demontaz wylazéw i okien w potaci dachowej szt 1,000
153 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajace] sig do uzytku - RYNNAPOLOKRAGEA
B 67,000000
RAZEM:; 67,000000{m 67,000
1.5.4  |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych na sucho,
1-warstwa gr.10cm Lambda 0,037 m2 402,120
1.6.5 |KNR 202/613/3 |Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineralnej, pozioma z piyt ukiadanych na sucho,
1-warstwa gr.8cm Lambda 0,037 m2 402,120
1.5.6 |KNNRW 2/403/1|Deskowanie polaci dachowych - PLYTY OSB GR. 22 mm m2 435,500
1.6.7 |KNR K 5/102/2 |Mocowanie folii na deskowaniu peinym - MEMBRANA DACHOWA DYFUZYJNIE OTWARTA,
ODPROWADZAJACA WODE O GRUBOSCI 8 mm m2 " 435,500
1.5.8 |KNRW Pokrycie dachu blachg ocynkowang grubosci 0,50mm z rozstawem rabka prostopadiego do okapu
202/508/1 57cm - POKRYCIE BLACHA PANELOWA RABKOWA m2 435,500
1.5.9 [NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm - GASIOR
6/541/2 PROSTY m2 34,000
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1.5.10 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm - OBROBKA
6/541/2 ____|GZYMSUWIENCZACEGO, PAS PODRYNNOWY
Wyliczenie lloscirob6t: e S
e OAT2035 T o 23,800000
RAZEM: 23,800000|m2 23,800
1.5.11 |NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - WIATROWNICA
""""""""""""""""""""""" 5,360000
i 5,360000|m2 5,360
1.5.12 INNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm - OBROBKA DESKI
6/5411 JOKAPOWEJ "
Wyliczenie ilosci robo e oo
_________________________________________ 134703572 T T3,800000
------ RAZEM:; 23,800000|m2 23,800
1.5.13 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm - PAS NADRYNNOWY
6/541/1
Wyl JO8GI TG,
o - X< - 11,900000
~ RAZEM 11,900000{m2 11,900
..5.14 [INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéci w rozwinigciu ponad 25cm - OBROBKA
6/541/2 SCIAN KOMINOWYCH m2 120,000
1.5.15 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - OBROBKA
6/541/2 NAKRYW KOMINOWYCH m2 60,000
1.5.16 [KNR K 5/301/3 [Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym - rynna pétokragla 180
mm
Wiyiczaris fodeirob6t,
44444444444444 s 68,000000
) RAZEM 68,000000{m 68,000
1617 |KNRK 5/302/2 _|Montaz rur spustowych o grednicy 120mm T
Wyliczenle flogci robet:
e 48,000000
----- RAZEM 48,000000|m 48,000
1.5.18 |KNR K 5/301/56 |Montaz naroznikéw zewnetrznych w systemie odwodnieniowym szt 2,000
1.5.19 |KNR K'5/301/6 |Montaz lejéw spustowych rynnien 150 mm szt 6,000
1.5.20 Podesty kominiarskie o szerokosci 60 cm szt 8,000
1.5.21 Bariery $niegowe rurowe m 25,000
1.5.22 |KNR 202/607/1 (lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 18,450
1.5.23 |KNR 202/609/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 200 - 0036 gr. 20cm, izolacje poziome
(1) na wierzchu konstrukeji, na lepiku wraz z ulozeniem klinéw spadkowych m2 18,450
1.24 |KNR 202/502/6 |Pokrycie dachéw papg asfaltowa na podiozu betonowym, lepik asfaltowy na goraco, 2 warstwy papy z
(1) zastosowaniem papy z folig aluminiowa, budynki mieszkalne m2 18,450
1.5.25 INNRNKB Pokrycie dachéw papg zgrzewalna, dachy o powierzchni do 100-m2
B e et e eee e eeee e
Wyliczenie llosci robot:
............................................................................................................................................... PR 1"8'450000
~ RAZEM 18,450000|m2 18,450
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2 Rozdzial BRANZA ELEKTRYCZNA
21 Element Tablica rozdzielcza
2.1.1  |KNR 508/403/10 |Montaz tablic rozdzielczych TR szt 1
2.2 Element Instalacja elektryczna wewnetrzna
221 |KNNR 9/501/6 _|Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy $wietiowkowe] zKloszem
Wyliozenie HOSGE 1B e
______________________________________________________________________ i 180,000000
RAZEM 180,000000/szt 180,000
222 |KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) kpl. 138,000
2.2.3 |KNNR 5/502/2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) kpl. 26,000
2.24 |KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) kpl. 12,000
225 |KNNR 6/502/1 |Oprawy IP56 LED wyzwalana przez czujnik ruchu 20W kpl. 4,000
2.2.6 |KNNR 5/502/1 |Oprawy LED typu kinkiet W kpl. 10,000
23 Element Instalacja odgromowa
231 [KNR 508/107/2 |Utozenie rury RVS dla przewodéw odprowadzajacych, rura Fi 28 mm RL28
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 160,000
232 |KNNR 5/609/3 |Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku plaskim szt. 160,000
233 |[KNR 508/601/5 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotows naprezajacg na dachu betonowym
krytym papg lub blachg
o R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 70,000
2.34 |KNR 508/301/23 |Przygotowanie podloza pod puszki 140x140,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt, 5,000
2.3.5 [KNR 508/303/19Montaz na gotowym podlozu puszek 140x140
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
236 |KNR 508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
2.3.7 |KNNR 5/605/2 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll FeZn 25x4 m 110,000
24 Element Pomiary
24.1 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 228
2.4.2 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1
24.3 [KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) szt. 228,000
244 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowopradowego, préba
pierwsza préba 10
245 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary uziemien szyny wyréwnawczej szt 6
2.46 |KNNR 5/1304/4 [Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej szt 5
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