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DANE FORMALNO-PRAWNE

NAZWA INWESTYCJI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr 3923/1; 3892/1; 3893/1 obreb 0009 Sasiadka; jednostka 062012_2 Sutéw

INWESTOR

Gmina Sutéw
Sutéw 63
22 - 448Sutow

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania.

1.3 Mapa do celéw projektowych.

14 Wizje lokalne w terenie wykonane przez zespot projektowy.
1.5 Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2017 r. poz. 290,
z pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 r. Nr 81, poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DzU z 2004 r. Nr 202, poz. 2072; DzU
22005 r. Nr 75, poz. 664),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(DzU z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), :

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e Polskie Normy oraz literatura fachowa.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana termomodernizacja budynku Szkolnego w m. Sasiadka potozony jest na dziatkach
o nr ewidencyjnych 3923/1; 3892/1; 3893/1. Miejscowos¢ Sasiadka potozona jest w powiecie
zamojskim, we wschodniej czesci gminy Sutow.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany. W obrebie dziatki znajduja sie wszystkie sieci:
elektroenergetyczna, wodociggowa oraz istniejgce zbiornik na nieczystosci.
Drogi i place wewngtrzne o nawierzchni utwardzonej (ptyty drogowe).

Zjazd istniejacy na teren dziatki przez dziatkg numer 3894 potaczony z drogg powiatowa.
Teren projektowanej inwestycji graniczy z terenami zabudowy zagrodowej.
Teren dziatki opada w kierunku pétnocnym. Dziatka jest czeéciowo ogrodzona. Na przedmiotowej
dziatce wystepuje zielen niska.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Budynek zlokalizowany jest na dziatce inwestora nr ewid. 3895/1; 3923/1; 3892/1; 3893/1w
miejscowosci Sgsiadka. Obiekt usytuowany od granicy dziatki strony pétnocnej w odlegtosci 20,0m i
od strony potudniowej w odlegtosci 10,0m; od strony wschodniej 6,0m.

Dostosowanie bytego budynku dydaktycznego do spetnienia wymogéw Gminnego Centrum Ustug
Spotecznych w Sgsiadce poprzez wykonanie robot:

e Wydzielenie sanitariatu dla niepetnosprawnych,

e Wydzielenie toalet ogélnodostepnych,

e Wydzielenie pomieszczen dydaktycznych,

e Wydzielenie pomieszczen biurowych,

e Wydzielenie pomieszczen socjalnych,

e Wykonanie szybu windowego wraz z montazem dZwigu osobowego z napedem
hydraulicznym. Diwig osobowy o wymiarach rzutu kabiny 1100x1400 mm,
umozliwiajacy dostep osdb niepetnosprawnych na wszystkie kondygnacje budynku.

o Wydzielenie klatek schodowych wraz z oddymianiem

e Montaz klap dymowych

e Wykonanie o$wietlenia wewngtrznego w technologii LED

e Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego

e  Wykonanie instalacji solarnej (7szt kolektoréw)

e Ocieplenie catosci budynku

3.1 Parametry projektowanego budynku

Powierzchnia zabudowy e ..A3561m?
Powierzchnia uzytkowa o n8715M?
Powierzchnia catkowita 779,02 m?
KUDAtUIE e 2337,06 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemne_ .. ... 2/1
Najwieksza wysokos$¢ budynku wzgledem poziomu terenu .| 9,20 m

Kat nachylenia potacidachu ... 14°

Poziom podtogi parteru
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3.2 Dostep dla os6b niepetnosprawnych.

Obecnie budynek nie ma zaprojektowanej pochylni dla osob niepetnosprawnych,
nalezy wykona¢ pochylnie od tylnej strony budynku celem umozliwienia dostepu osobom
niepefnosprawnym.

3.3 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy powlekanej systemowe na rabek stojacy gr. 0,55 mm, na tatach o wym.
50x38 mm z tarcicy nasyconej. taty bite na kontrfatach z desek gr.22 mm, pod ktéorymi nalezy
zamocowac folie dachowa FWK nisko paroprzepuszczalng.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50 mm.

Podbitka okapu z blachy trapezowej niskoprofilowej powlekanej T-6 gr. 0,50 mm, mocowanej
na ruszcie drewnianym z tarcicy nasyconej. Blache mocowa¢ dtugoscig fali prostopadle do lica Sciany.
Odwodnienie dachu Rynny dachowe @ 150 mm i rury spustowe ¢ 120 mm z blachy
powlekanej, wykonane jako systemowe.

Odwodnienie zadaszen nad wejéciami do budynku: rynny dachowe @ 125 mm i rury spustowe

@ 100 mm z blachy powlekanej, wykonane jako systemowe.

Wytaz dachowy fabrycznie wykoriczony przeszklony o wym. 86x86 cm.

Elementy komunikacji dachu stalowe systemowe (fawy i stopnie kominiarskie).

3.4 Elementy wykonczenia

Stolarka okienna

Okna z PCV, trzyszybowa, profile szesciokomorowy w kolorze biatym, z mikrouchyleniem, z
zamkiem w klamce. Okna o wspétczynniku przenikania ciepta U < 0,9 [W/m 2 K] dla okien jako
catosci.

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

Parapety aglomarmurowe gr. 20 mm. Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekanej
gr. 0,50 mm.

Slusarka drzwiowa aluminiowa

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych gr. 70 mm (system MB-70), w kolorze
szarym, ‘profil ciepty’, szklone, z dolnym panelem petnym, standardowy zestaw oku¢. Szklenie
drzwi podwdjnymi zestawami ze szkta bezpiecznego typu Float, bezbarwnego i przezroczystego,
o wsp6tczynniku przenikania ciepta U = 0,9 [W/m 2 K]. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
drzwi jako cafoéci U<1,10 [W/m 2 K]. Drzwi wyposazone w samozamykacz mechaniczny.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, z profili aluminiowych gr. 45 mm (system MB-45), w
kolorze szarym, szklone, z dolnym panelem petnym, standardowy zestaw oku¢. Drzwi bez
wymagan izolacyjnosci cieplnej.

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma faw i stép fundamentowych —2x papa asfaltowa na lepiku.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek na gruncie i Scian fundamentowych — 2x papa
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asfaltowa na lepiku.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek pigtra w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych — folia polietylenowa, wywinigta na $ciany na wys. 15 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — masa bitumiczna powtokowa
R+2xP na tynku cementowym rapowanym.

Izolacja cieplna posadzek na gruncie z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 10 cm, utozonych

na zaprawie.

Izolacja cieplna stropu nad parterem z wetny mineralnej gr. 20 cm, uktadana na sucho na paroizolacji
z folii polietylenowej.

Elewacja — sciany nadziemia

Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi EPS 70 frezowanymi gr. 14 cm, z wyprawg
z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 2 mm, wykonanego recznie. Lokalnie na
elewacji wykonaé tynk cienkowarstwowy imitujacy drewno.

Oécieza okien i drzwi oraz naroza budynku zabezpieczone naroznikami aluminiowymi

z warstwa siatki. Listwa startowa aluminiowa szer. 14 cm. Do wykonania izolacji termicznej nalezy
stosowacé styropian o gestosci pozornej 2 15,0 kg/m 3, samogasnacy, zawierajgcy $rodki obnizajace
palno$¢. Wymagany wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mK.

Materialy pomocnicze obejmuja wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji
termicznej, tj. kleje do styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy
cokotowe i narozne aluminiowe. Klej do przyklejania styropianu o przyczepnosci: do betonu:

> 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). Jako warstwy zbrojacej
zaleca sie stosowanie siatki z wiékna szklanego o gramaturze 2 145 g/m 2 . Zaleca si¢ stosowanie
kotkéw kotwigcych z trzpieniami plastikowymi ¢ 10 w iloéci 4 sztuk/m 2. Preparat gruntujacy
do gruntowania warstwy zbrojonej bialy lub zblizony 2z kolorystykg tynkoéw, o gestosci
objetoéciowej ~1,35 kg/dm 3 . Wyprawy tynkarskie silikonowe o granulacji ~1,5-3,0 mm, barwione w
masie, o gestoéci objetosciowej ~1,7 kg/dm 3 . Mozaikowa masa tynkarska do naktadania rgcznego o
granulacji 2,0 mm, o gestosci objgtosciowej ~1,7 kg/dm 3, o oporze dyfuzyjnym 0,31 m,
nasiakliwosci powierzchniowej 0,48 kg/m 2 h.

Podioze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia, musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow tynku i innych czynnikéw powodujgcych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig nosnoscia,
dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu.

Nieréwnoséci i ubytki podfoza (rzedu 5-15 mm) nalezy wyréwnaé zaprawq tynkarska. Podtoze
chtonne nalezy zagruntowaé. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podtfozach
nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réwnych miejscach elewacji
kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm)i recznym ich oderwaniu po 3 dniach. No$no$¢
podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku
oderwania catej probki z klejem i warstwa podioza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podfoze zagruntowaé preparatem gteboko penetrujagcym i
po jego wyschnigciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci.

Elewacja — $ciany fundamentowe Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi
ekstrudowanymi XPS gr. 6 cm.

Cokét obtozony tynkiem mozaikowym dekoracyjnym gr. 2 mm, wykonanym recznie.

Do wykonania izolacji termicznej nalezy stosowal styropian XPS o gestosci pozornej 2
30,0kg/m3 , samogasnacy. Wymagany wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mK.

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Instalacje sanitarne obejmujg przebudowe instalacji c.w.u. (OZE — 7 kolektoréw), oraz C.O..
Szczegbtowe rozwigzania wg projektu branzowego.

Instalacje elektryczne obejmujg projekt instalacji o$wietleniowej w technologii LED.
Szczegbtowe rozwigzania wg projektu branzowego.
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5. OBCIAZENIA UWZGLEDNIONE W OBLICZENIACH KONSTRUKCII

Obciazenia state od warstw konstrukcyjnych przegréd oraz cigzaru wiasnego konstrukgji.
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005

Strefa obcigzenia $niegiem: 2

Charakterystyczne obcigzenie dachu $niegiem: s, = 1,00 [%J
Obcigzenie od oddziatywan wiatru wg PN-EN 1991-1-4:2008
Strefa: 1
Kategoria terenu: Il

Obcigzenia uzytkowe stropéw wg PN-EN 1991-1-1

Kombinacje obcigzert wg. PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgcji.

Obcigzenie technologiczne stropu nad parterem — 1,5KN/m?
Obcigzenie technologiczne przestrzeni komunikacyjnej — korytarze 3kN/m?

Uwagi konicowe

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane, przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wyroby

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzadzenia winny by¢
wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych opracowaniach oraz posiadac
odpowiednie obowigzujace atesty i certyfikaty bezpieczenistwa, aprobaty techniczne oraz zgodno$¢ z
Polskimi Normami.

budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.

sporzadzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnic
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