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1. DANE FORMALNO-PRAWNE

NAZWA INWESTYCJI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W
SASIADCE

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr 3923/1; 3892/1; 3893/1 obreb 0009 Sasiadka; jednostka 062012_2 Sutéw

INWESTOR

Gmina Sufow
Sutow 63
22 - 448Sutéw

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

11
1.2
13
14

Zlecenie Inwestora.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania.

Mapa do celéw projektowych.

Wizje lokalne w terenie wykonane przez zesp6t projektowy.
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3. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

3.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Projektowana termomodernizacja budynku po bytej Szkole Podstawowej w m. Sasiadka
potozony jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 3923/1; 3892/1; 3893/1. Miejscowos¢ Sasiadka
potozona jest w powiecie zamojskim, we wschodniej czgsci gminy Sutéw.

Roboty budowlano-montazowe zwigzane bedg z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku, zmiang
kolorystyki elewacji, wymianie rynien i rur spustowych oraz parapetow i obrébek blacharskich,
dociepleniem dachéw i wymiang pokrycia dachowego. Przewiduije sig réwniez wykonanie wykopu i
docieplenie $cian fundamentowych. Budynek przejdzie rowniez modernizacje kottowni.
Do wykonywania robot przewiduje sie zatrudnienie ponizej 20 pracownikéw, ktdrzy pracowac beda
dtuzej niz 30 dni, a roboty montazowo-budowlane zwigzane z w/w pracami na budynku nie bedg
trwaly diuzej niz 1 rok. - Przewiduje sig, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w
petnym zakresie prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkoty.

Istniejgcy budynek na nieregularnym rzucie dtugosci 33,78 m szerokoéci 12,91 m i wysokosci
9,10 m.

Przewidywany zakres rob6t budowlanych:
- prace transportu ciezkich materiatéw i urzadzen,
- prace na wysokosci,
- prace zwigzane z robotami elewacyjnymi, prowadzonymi na rusztowaniach,
- prace zwigzane z zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzgtu (podnosénikow, dzwigéw itp.) z
konserwacjg rusztowan,
- prace zwigzane z montazem instalacji zewnegtrznych i urzadzer (np. rynny i rury spustowe),
- prace wykoriczeniowe takie jak montaz okien, parapetow, obrébek blacharskich itp.,
- prace zwigzane uporzadkowaniem terenu inwestycji,
- przy sporzadzaniu planu BIOZ uwzglednic¢ koniecznos¢ skoordynowanej pracy réznych
wykonawcow.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie budynek szkoty podstawowej, ktory jest
przedmiotem opracowania, infrastruktura techniczna obstugujgca ten budynek, budynki
gospodarcze oraz ogrodzenie terenu inwestycji. - Roboty objete projektem w catosci dotycza
i prowadzone bedg na obiekcie istniejacym szkoty podstawowej, uzytkowanym nalezgcym do
kategorii IX obiektéow budowlanych tj. budynki szkolne i przedszkolne, zlokalizowanym w
otoczeniu budynkéw gospodarczych. - W najblizszym otoczeniu obiektu znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne, zabudowania gospodarcze oraz ulica lokalna.

Wiekszoé¢ prac prowadzonych bedzie w okresie letnim, w czasie przerwy wakacyjnej. W
przypadku prowadzenia prac w czasie funkcjonowania budynku szkoty nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na zabezpieczenie obszaru prowadzenia prac dzie¢mi.— dziatka jest
zabudowana

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robét
budowlanych jak réwniez z wptywem tych robdt na funkcjonowanie budynku i jego
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najblizszego sasiedztwa. Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac
magazynowania odpadéw. Inne potencjalne zagrozenia zwigzane s3 bezposrednio z
prowadzeniem robdt budowlanych.

3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

W zwiazku z przewidywanym zakresem rob6t wystapi czes¢ z okolicznosci i szczegOlnych zagrozen,
dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - na podstawie art.
21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami, gdyz na budowie
moze by¢ zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikéw, roboty beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych,
a ich pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystgpig niektdre z prac szczegblnie
niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisow dotyczacych
bezpoérednio wykonawcéw, réwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i maksymalnego
ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku. W zwigzku z przewidywanym zakresem robot
moga wynikng¢ nastepujace zagrozenia:

- praca urzadzen transportowych

- praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych

- roboty na wysokosciach do wysokosci 25m

- upadek przedmiotéw z wysokosci

- ruchome czeéci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy

- transportowane pionowo materiaty i elementy

- porazenie pradem elektrycznym

- oparzenie termiczne

- niewtasciwe os$wietlenie stanowiska pracy

- drgania mechaniczne — wibracja

- pyly przemystowe

- praca w wymuszonej pozycji ciata

- praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku

Oproécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt moga wystgpic¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- pozar

- awaria urzadzen

- wyciek oleju lub paliwa

- wypadek, katastrofa drogowa

- wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

3.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegéblnie niebezpiecznych.

1) Prace budowlane oraz prace na wysokosci podlegajq szczeg6lnemu nadzorowi technicznemu
i musza by¢ prowadzone zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47 poz. 401). Na podstawie art. 237** § 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pézn. zm):

- Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych.

- Roboty ziemne.

- Zagospodarowanie terenu budowy.

- Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
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Roboty na wysokosci.

2) Prace na wysoko$ci musza by¢ ponadto prowadzone i zabezpieczone zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

3.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw nalezy dokonywac poprzez zapoznanie kazdego pracownika z

charakterem jego pracy. Instruktaz na okreslone stanowisko pracy nalezy przeprowadzi¢ przed

rozpoczeciem pracy przez pracownika. W ramach instruktazu nalezy zapozna¢ pracownikow z

rodzajem robdt oraz wskaza¢ mozliwe zagrozenia. Instruktaze nalezy przeprowadza¢ na

stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem oraz po kazdej dtuzszej przerwie w prowadzeniu prac

spowodowanej np. warunkami atmosferycznymi.

3.7

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie — w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje
umoizliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osob uprawnionych.

Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniac z projektantami.

Teren prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0s6b
nieupowaznionych. Wiaéciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot
nalezg do obowigzkéw kierownika budowy.

Nalezy zapewnié niezbedng ilos¢ podrecznych srodkow gasniczych.

Nalezy zapewnié tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg byc¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu
na ich gtebokoé¢. Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczyc.
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatéw, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.
Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie
od istniejgcych budynkéw.
Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i gospodarke zar6wno
materiatami, jak i odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakoriczeniu robét
powinien uprzatnat teren budowy, przywrdcic do stanu poczatkowego.
Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie oraz zapewnic
im nalezyta wytrzymato$é przewidziang dla pracujgcych na nich pracownikéw i sktadowanych
materiatow i narzedzi.
Nalezy zapewnié¢ bezpieczeristwo komunikacji pionowej za pomocg drabinek
przymocowanych do rusztowan.
Na rusztowaniach winny by¢ umieszczone tablice informujace o dopuszczalnym obcigzeniu.
Przy montazu i rozbiérce nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne.
Pomosty wiszace i rusztowania winny posiadac barierki i porgcze ochronne.
Rusztowania powinny posiada¢ daszki ochronne zabezpieczajace przed uderzeniami
przedmiotéw mogacych ewentualnie wypas¢ podczas prac na rusztowaniach.
Pracownicy wykonujacy prace na rusztowaniach powinni posiadac nakrycia gtowy
zabezpieczajgce przed uderzeniami przedmiotow.
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Prace prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z 2003r nr 47 poz.401).

Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i srodki ochrony osobistej
pracownikéw. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzic¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejécie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystgpuje.
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