RZUT PARTERU INSTALACII C.O., SOLARNEJ
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OZNACZENIA: Inwestor GMINA SULOW
projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania Suléw 63, 22-448 Sutéow
= == == == projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania - -
przewody instalacji solarnej Nazwa zadania Stadium
Grzejnik  grzejnik stalowy ptytowy lub tazienkowy drabinkowy . . . L, . . : .
(C1) pion instalacji centrainego ogrzewania Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Sasiadce PW
(s1) pion instalacji solarnej na dz. Nr 3923/1, 3892/1, 3893/1 —
: : P ranza
UWAGI DO INSTALACJII CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obreb ewidencyjny 062012_2.0009 Sasiadka
1. Piony i poziomy instalacji c.0. wykona¢ z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 Jedn. ewidencyjny 062012_2 SULOW mmaﬂm rna
ocynkowanych zewnetrznie taczonych ksztattkami zaprasowywanymi.
2. Przewody prowadzone po wierzchu $cian zaizolowac otuling ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC N K Skala
o wspdtczynniku przewodnoéci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C. azwa rysunku RZUT PARTERU INSTALACII C.0., SOLARNEJ
3. Wszystkie podtaczenia grzejnikéw wykonac z boku, na grzejnikach zamontowaé zawér termostatyczny prosty !
oraz gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym. — - - — - H . HOO
4. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyé ogniowo o odpornoéci ogniowej || Wyszczegolnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis *
danej przegrody. ..
) przegrody . mgr inz. Radostaw Zaklekta NF rys.
UWAGI DO INSTALACJI SOLARNEJ Projektant 01.2019
A - N . LUB/0310/POQS/12
1. Kolektory zamontowa¢ do dachu na konstrukcji montazowej z aluminium. m N
2. Rura do istalacji solarnej nalezy utozy¢ elastycznych rur ze stali nierdzewnej z izolacja cieping odporna na i mgr inz. Albert Nmu.mn
ieniowanie UV. Sprawdzajac : .
promieniowanie P JqCy LUB/0282/PWOS/12 01.2019




