System zarzadzania energia produkowang

w kotlach na biomase.
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System do zarzadzania energia (w oparciu o elementy technologii
informacyjno komunikacyjne (TI1K) - Information and communication
technologies (ICT) )

1. Opis systemu zarzadzania energig.

Celem systemu jest zarzadzanie energig cieplng w oparciu o jej produkcje w zrodle glownym
- kotle na biomas¢ opalanym pelletem drzewnym lub zrgbkami drzewnymi. System
wykorzystuje inteligentne zarzadzanie energiag w oparciu o technologie - pomiaru, obstugi i

monitoringu wykorzystania energii w kontekscie aktualnego i skalowalnego zapotrzebowania.

Opisany system moze funkcjonowaé tylko w przypadku gdy zastosowane zrddlo ciepta
(kociot na biomase) jest zawansowany technologicznie i posiada automatyke sterowania
procesem spalania wspoOtpracujaca z zewnetrznymi systemami zbierania danych

determinujacych jego efektywng i niskoemisyjna prace.

Tylko kociotl posiadajacy regulacje spalania za pomocag tzw. sondy lambda moze by¢
elementem opisywanego systemu poniewaz dzigki temu rozwigzaniu ustala niezbedne dla
kazdego etapu jego eksploatacji ilosci powietrza wtdrnego i tym samym optymalizuje
spalanie. Optymalna ilo$¢ materiatu opatowego (pelletu drzewnego lub zrebki) dozowana jest
za posrednictwem pomiaru temperatury w komorze spalania. Kociot musi by¢ wyposazony w
czujniki na zasilaniu i powrocie poniewaz dzigki danym zbieranym w tych miejscach
zintegrowana regulacja mocy umozliwia bezstopniowa regulacje mocy od 30 % do 100 %
mocy nominalnej. Automatyka zrodta ciepta musi by¢é wyposazona w funkcje wyboru
materiatlu opatowego co wptywa na spalanie jeszcze intensywniej i bardziej bezposrednio
podnoszac jego efektywno$¢ 1 zmniejszajagc poziom emisji. Automatyka kotla powinna by¢
oparta na regulatorze klasy PLC sterujgcym i wspolpracujacym ze wszystkimi komponentami
systemu. Informacje o aktualnym stanie urzadzenia grzewczego powinny by¢ pokazywana na
podswietlanym wys$wietlaczu oraz mie¢ przesylu danych za pomoca sieci komputerowej lub
GSM co umozliwia zdalne sterowanie lub zdalng konserwacje wptywajaca na optymalizacje

parametréw pracy kotta.



Dzigki zastosowaniu W Systemie zrodta ciepta wyposazonego w procesory sterownikow

programowalnych klasy PLC system moze spetnia¢ nastepujace zadania:

zbiera¢ i przechowywa¢ w okreslonym czasie parametry pracy kotta,
odczytywac 1 przesyta¢ parametry zewnetrznych warunkow atmosferycznych,

zbiera¢ i przechowywac lub przesyta¢ dane o energii przestanej do instalacji,
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zbieranie danych o produkcji energii moze si¢ odbywaé automatycznie, za pomoca

sieci komputerowej lub GSM,

v’ automatycznie zbieranie danych o produkcji energii moze si¢ odbywaé z rdézna,
zalezng od urzadzenia, technologii lub zdefiniowanej przez system czestotliwoscia,

v' monitorowa¢ prace instalacji i w razie konieczno$ci powiadamia¢ okreslonych
uzytkownikéw systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji,

v’ generowaé raporty dotyczgce ilosci wyprodukowanej przez zrodlo lub zrédia (np.

kotly na biomase) energii w okreslonych okresach czasu,

Zakres rzeczowy systemu zarzadzania energig.

System powinien obejmowac przede wszystkim zrédto ciepta o tej klasie zaawansowania
technologicznego odpowiadajacej wymogom planowanego systemu zarzadzania energig.

Realizacja projektu powinna odbywac si¢ nastepujacymi etapami:
- wykonanie analizy przedwdrozeniowe;j,
- wykonanie projektu systemu informatycznego,

- dostawa 1 wdrozenie oprogramowania Systemu zarzadzania energig opartego o gtowne

zrodio ciepta (kociol na biomasg),

- dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do zarzadzania baza danych, oraz

innego, potrzebnego do wdrozenia i administrowania Systemem,
- udzielenie gwarancji na System,
- przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi 1 administracji Systemem,

- dostarczenie dokumentacji systemu oraz instrukcji dla administratora systemu.



3. Ogodlne wymagania dotyczace systemu zarzadzania energia.

3.1.Wymagania dotyczace wdrozenia.

Budowa systemu powinna obejmowaé dostawe kotla spetniajgcego zatozenia systemu
zarzadzania energig. Oprogramowanie powinno by¢ zainstalowane na sprzecie
komputerowym dostarczonym przez Zamawiajacego lub w chmurze. W przypadku instalacji
na sprzgcie komputerowym dostarczonym przez Zamawiajacego, to na Zamawiajacym
spoczywa dostarczenie gotowego do uruchomienia sprzetu a na Wykonawcy instalacja
oprogramowania a takze zakup i instalacja systemu operacyjnego. W przypadku wdrozenia w

chmurze, koszty funkcjonowania systemu w chmurze spoczywaja na Wykonawcy.

3.2.Wymagania dotyczace licencjonowania.
Licencje na oprogramowanie uzyte do budowy systemu powinny posiada¢ nastepujace cechy:
- Licencje powinny obejmowac wszystkie elementy systemu, to jest kazde oprogramowanie,
ktére potrzebne jest do jego funkcjonowania tacznie z oprogramowaniem narzedziowym,
systemowym i bazodanowym,
- Licencje na oprogramowanie powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty licencyjne,
zapewniajace korzystanie z oprogramowania przez pracownikow wszystkich jednostek
organizacyjnych Zamawiajacego.
- Licencje, powinny by¢ licencjami na czas nieokreslony.
- Wszystkie licencje udzielone na oprogramowanie, z wyjatkiem oprogramowania

systemowego powinny obejmowac nieograniczong liczbe¢ stanowisk do wykorzystania.

3.3.Wymagania dotyczace dokumentacji.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje sporzadzong w jezyku polskim: Uzytkowa,
Administracyjna, Techniczng, powykonawcza.

Dokumentacja powinna zawiera¢ opis struktury bazy danych, opis procedur instalacji i
konfiguracji wszystkich elementéw i komponentow systemu, opis procedur zabezpieczenia i
tworzenia kopii danych.

Wykonawca powinien rowniez dostarczy¢ takze nosniki danych zawierajace wersje zrodtowe
oprogramowania Systemu lub jego komponentéw a takze pliki konfiguracyjne lub doktadny

opis konfiguracji poszczegolnych komponentéw systemu.



3.4. Wymagania dotyczace szkolen.
W ramach szkolenia przeprowadzone zostang szkolenia dla uzytkownikéw i administratorow
systemu.  Harmonogram szkolen uzgodniony zostanie na etapie wdrozenia przez
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Wykonawca przedstawi do akceptacji
propozycje harmonogramu szkolen najpdzniej w dniu rozpoczecia instalacji komponentow
systemu. Wykonawca musi przygotowaé i przesta¢ do uzgodnienia szczegdlowy zakres
kazdego szkolenia, co najmniej tydzien przed planowanym terminem Szkolenia. Szkolenia
powinny zosta¢ przygotowane w rozbiciu na poszczegdlne moduly systemu. Szkolenia
uzytkownikéw powinny obejmowac szkolenia ogolne, polegajace na prezentacji systemu, w
tym zarowno w ogdlnodostepnej czesci dotyczacej prezentacji danych jak i ogdlnie, czesci
stuzagcej do zarzadzania danymi a takze szkolenia stanowiskowe, przeprowadzone
indywidualne, dotyczace pelnej $ciezki zarzadzania informacjami w systemie. Szkolenia
administratorOw powinny obejmowaé tematyke architektury systemu, wprowadzanie i
modyfikowanie uprawnien uzytkownikéw, monitorowania i konfiguracji narz¢dzi integracji

danych i wykonywanie kopii bezpieczenstwa danych.

3.5. Wymagania dotyczace gwarancji i serwisu.
Wykonawca gwarantuje, ze system bedzie dziatal zgodnie z jego opisem, oraz dostarczonymi
opisami 1 instrukcjami zgodnie z warunkami zamoéwienia. Wykonawca udzieli
Zamawiajagcemu (liczac od daty ostatecznego , bezusterkowego odbioru systemu) gwarancji
na okres 60 miesiecy.
Serwis pozagwarancyjny bedzie trwat od momentu wdrozenia modutéw do konca projektu i
bedzie obejmowat:
- aktualizacje systemu i sktadajacych si¢ na niego aplikacji,
- $wiadczenie uslug konsultacyjnych dla administratora w zakresie obstugi technicznej i
uzytkowej oprogramowania,
- techniczne wsparcie w sytuacjach losowych (np. zniszczenie danych, itp.); w tym
konsultacje droga telefoniczng, za posrednictwem internetowych formularzy zgtoszen lub pod

wydzielonym adresem e-mail a takze wizyta konsultanta w siedzibie Zamawiajacego.



