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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6BM-BK8-vVQL *

Pan Radostaw Piotr Zaklekta o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0138/12

adres zamieszkania ul. Cegielniana 37/4, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



LUBELSKA :
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 20121,
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LOIB.OKK.7131/58/12

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust 1 pki 2 ustawy 2z dnia 15 grudma 20001, o sammzqdazh zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin sm [fart13 ust.1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy 7z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlanc /. tekst jednol 10 v Nr 243, poz 1623/oraz§11 ust. 1 pkt. 1 §
23 ust. 1 rozpotzadzenia Ministra Transportu 1Budowmsim z dnia 006 nwsprawxe samodmlnych funkcjl techmcznvch w
budownictwie /Dz. U.z 2006t. Nr 83, poz. 578/ ordz art. 104
poz 1071 z pdin. zni. / -

shmcrdzamy zc
Pan Radoslaw Piotr ZAKLEKTA
mag;ste? mZymer

A 980 r‘,\w :Hmbleszome

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0310/POOS/12

'_éli"i ﬁrzqdz‘eli
kanalizacyjnych

w specjalnoSci insta

cieplnych, wentylacyj

UZASADNIENIE ’

/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1(}71 z pozn zm. / odstq_mJe sig od umadmcma decyz_u

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy F‘mw&?x- bu lnych ﬁmkcjx technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora N adzoru, Bndowlanegq oraz “wpis na listg cztonkow
wlascxwej nby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za postednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownwtwa w Lubllmc w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komlsp Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczgcoy
Ly oy R
i drzej Adamc k dr inz#Kazimierz Bonetyiiski
Otrzymuja:

@ Pan Radostaw Zaklekta
ul. Cegielniana 37/4,
23-400 Bilgoraj

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

2l
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Szezeglowy zakres uprawnien -
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakvesie snecl, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacmnmmm iggowych i kanalizacyjnych

Pan Radoslaw Piotr ZAKLEKTA

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5 lart.lﬁ u&t; 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowama, sprawdz - budowlanych w spec]alnnécl objetej

niniejszymi uprawnieniamiwil sprawos ndze rskiega,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 ; sita. Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w'sprawie e W technicziych w budownictwie, w zakresie
objetym wiw specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanewxq podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania pro;ektu zagospodamwam,a dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi nprawmemmm

i f,v{;l A

Skiad orzelkajcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgey

B

dr ipg Kazimierz Bonetyiiski

Czionek

izl Andrzej Adamdzik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IUP-Y79-G2R *

Pan Albert Jan Zajgc o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0065/13

adres zamieszkania ul. Wilkolaz Trzeci 77, 23-212 Wilkotaz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 4 grudnia 20121,

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt

1 mwwowych ﬂch_ltektéw, miymeréw
budownictwa oraz wbanistéw /7 Dz |

ustawy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo fane. / tekst : 010 r. Nr [pgg:,wzs §’Ilust,lpkt.l,x§23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transpi " 06 r. W sprawie s o&ziemdx fimkcﬁ

Nr 98, poz. 1071 2 pcm, zm. /

in% Lech

Otrzymuia:

. Pan Albert Z@gc
Wilkolaz Trzeci 77,
23212 Wilkolaz
2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3, aa




11 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
ownictwie, w zakresie objetym w/w




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Otrzymane rysunki architektoniczne,
1.3. Obowigzujace przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
z kottownig na Pellet i solarnej w budynku uzytecznosci publicznej w m. Sasiadka.

3. Stan istniejacy
Budynek podlegajacy opracowaniu jest budynkiem po bylej szkole podstawowa.
Jest wyposazony w instalacje wodociggowq, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania z kottownig na paliwo state.
Instalacje, ktore znajdujg sie w budynku sg w stanie nie nadajacym sie do dalszego
uzytkowania, dlatego tez podlegajg catkowitemu demontazowi.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Zalozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno -

budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspotczynniki przenikania ciepta [W/m?-K] zostaty policzone dla przegréd wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego,

2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,

3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:

4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,

5. Lokalizacja budynku — Sasiadka, III strefa klimatyczna, (temp. oblicz. zew. —20°C)

6. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata.

Ogodlna charakterystyka instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowq
o0 zamknietym obiegu wodnym wykonang z rur stalowych o parametrach wody grzewczej
70/50°C. Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez pompy obiegowe
zamontowane w kottowni. W pomieszczeniach budynku projektuje sie montaz grzejnikow
stalowych ptytowych z bocznym podtgczeniem zasilania i powrotu. Grzejniki wyposazy¢
w zawory termostatyczne z gtowicami oraz zawory odcinajgce na powrocie.
Wyodrebniono trzy obiegi, dwa zasilajagce budynek oraz jeden tadujacy zasobnik cieptej
wody uzytkowej.

Czynnik grzewczy

Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda grzewcza o parametrach 70/50°C.
Dla takich parametrow dokonano doboru grzejnikdw oraz armatury i obliczono Srednice
przewodow.

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce i powrotne wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych
z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie fgczonych ksztattkami zaprasowywanymi.
Przewody z rur stalowych poprowadzi¢ po wierzchu Scian. Pofgczenia grzejnikow przez
skrecanie na gwint. Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%, w kierunku
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rozdzielaczy w kottowni. Kompensacje wydtuzen termicznych rozwigzano za pomocg
naturalnych zataman. Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy, nalezy wykonac stosujac
tuleje ochronne bardzo doktadnie zamocowane i obmurowane. Przewody nalezy prowadzi¢
po wierzchu $cian, natomiast w tazienkach w bruzdach Sciennych z zaizolowaniem rur.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ dwa rozdzielacze z rur stalowych
o Srednicy DN100.

Elementy grzejne

W  pomieszczeniach  budynku zastosowano grzejniki stalowe, piytowe
o wysokosci 500mm z podtgczeniem bocznym, ktére nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne, a dodatkowo zamontowac gtowice termostatyczng oraz zawor odcinajacy
na powrocie. Wszystkie podfaczenia wykonac bocznie - podtgczenie jednostronne, tak, aby
przewdd zasilajgcy byt podtgczony do gornego krdéca grzejnika. Na zasilaniu zamontowaé
zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Regulacja przeptywu czynnika grzejnego
dokonywana jest za pomocg wstepnej nastawy zawordw grzejnikowych.

W tazienkach nalezy zastosowaC grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki
tazienkowe nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawdr termostatyczny katowy
z precyzyjng regulacjg i widoczng nastawg wstepng. Na powrocie z grzejnika zabudowaé
zawor powrotny katowy z funkcjami odcinania, napetniania i oprdzniania grzejnika.

Maksymalne cisnienie robocze 10.0 bar, maksymalna temperatura pracy 110°C.

Armatura

Glowice termostatyczne z czujnikiem cieczcowym - zakres 6-28°C,

Element przytgczeniowy figura prosta z odcieciem, spustem i napetnieniem

Zawor na powrocie grzejnika tazien. figura katowa z nastawg wstepng i spustem
Zawory kulowe, zwrotne PN16

Manometry tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6bar, $rednica tarczy min. 60mm,
Termometry tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, $rednica tarczy min. 60mm,
Bezdtawnicowa pompa obiegowa z przylgczem gwintowanym, ze zintegrowanym
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji roznicy
ciSnien o nastepujgcym punkcie pracy.

NounbhwnN=

Zamocowanie przewodow
Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowac pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadka elastyczna.

Odwodnienie instalacji
Dla umozliwienia odwodnienia instalacji w jej najnizszych punktach w kottowni (przy
rozdzielaczach i kotle).

Odpowietrzenie instalacji

W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach oraz na koncach
piondw zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki 1/2” wraz z zaworami stopowymi 1/2"
poprzedzone zaworami odcinajgcymi.

Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien byC¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonal przez filtr siatkowy
wielkos¢ oczek max. 80um. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniona.
Warunki wykonania badania szczelnosci:
- Wszystkie odbiory i proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
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i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolagji
cieplnej.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesSciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia probnego,

- Przed préba cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby ciSnieniowe.

Izolacje termiczne rurociqgow

Nalezy wykonac izolacje cieplng przewoddéw prowadzonych po wierzchu Scian
(poziomy) otulinami ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC o wspodtczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.

Grubosci izolacji 20mm dla $rednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla Srednicy
wewnetrznej od 22mm i od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury.
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek
i potgczen przewoddw, na catej lub czeSci powierzchni urzadzen armatury zabudowanych
na przewodach prowadzonych po wierzchu Scian w piwnicy.

4.2. Kottownia na paliwo state - PELLET
Ogodlna charakterystyka kottowni

Gtéwnym zrodtem ciepta bedzie kociot opalanym - Pelletem.

— sprawnosc¢ cieplng nie mniejsza niz 90%, potwierdzone dokumentacjg producenta,

— oznaczenie znakiem CE i klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012

— kotty powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN
14961-2:2011 klasa A1l granulat z trocin Pellet

Projektowany kociot powinien by¢ wyposazone w:

— bezpieczng rure podajacg paliwo ze zbiornika paliwa — cofniecie ptomienia do rury
podajnika spowoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, tgczacej palnik ze zbiornikiem
paliwa,

— ogranicznik temperatury kotta — w przypadku przekroczenia temperatury kotta 90°C,
termostat bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotta odtgczy wentylator
i podajnik; po zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura czynnika grzewczego
obnizy sie do bezpiecznej wartosci, ogranicznik odblokowuje sie samoczynnie,

— termostat bezpieczefistwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej
95°C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukfadzie elektrycznym regulatora
elektronicznego odtagczy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziataniu tego
zabezpieczenia wymagane bedzie reczne odblokowanie,

— armature zabezpieczajgcg przed nadmiernym wzrostem ciSnienia w wersji do montazu
w uktadzie zamknietym - sktadajgcg sie z zaworu bezpieczenstwa, manometru
i odpowietrznika,

— wezownice schtadzajgcg z zaworem termicznym bezposredniego dziatania w wersji do
montazu w uktadzie zamknietym — o poczatku otwarcia przy temperaturze 95°C w kotle
(wymagana jest stata nastawa zaworu termicznego - bez mozliwosci zmiany nastawy przez
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uzytkownika),

— automatyczng kontrole czujnikdw — w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikow —
C.0., c.w.u. lub Slimaka uaktywni sie alarm; sterownik odtgczy podajnik i nadmuch
powietrza spalania; pompa obiegowa bedzie zalgczana niezaleznie od aktualnej
temperatury,

— czujnik zatoru pelletu — w przypadku zasypania rury zrzutowej pelletem, sterownik
automatycznie wytgczy podawanie paliwa,

— wylacznik krancowy — w przypadku otwarcia drzwiczek kottowych, wytgcznik krancowy
wytaczy z ruchu wentylator oraz podajnik paliwa.

Wymagane wyposazenie kotla

1. Kociot 0 mocy nominalnej nie mniejszej niz 80 kW.

2. Kociot stalowy, tréjciggowy, z wymiennikiem o konstrukcji ptomieniéwkowej
w uktadzie poziomym, (z poziomym przeptywem spalin), wyposazony w wodng
podtoge i urzadzenie do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepta.

3. Kociot musi spetnia¢é wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012)
i Dyrektywy UE o Eco Design, i dodatkowo posiada¢ sprawnoS¢ nie mniejsza niz
91,8 %, a emisje pytdw ponizej 56 mg/m>. Parametry te musza by¢ potwierdzone
stosownym $wiadectwem, wydanym przez Polski instytut badawczy — Polska
jednostke akredytowana.

4. Kociot ma by¢ wyposazony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie
30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o Srednicy 6 — 8 mm.

5. Palnik ma by¢ wyposazony w element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do
kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia
efektywnosci spalania palnika przy niskich obcigzeniach, palnik ma posiadac
cylindryczng budowe komory spalania ze sko$ng podtoga, tzn. podtogg stanowigca
dwie pfaszczyzny nachylone do siebie pod katem 135 stopni, dzieki czemu paliwo
usypuje sie wzdtuz komory paleniskowej palnika stanowigc zwarte zioze.

6. Palnik ma by¢ wyposazony w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem
odpowiadajacy ksztattowi skosnej podtogi paleniska, dla skutecznego usuwania
produktow spalania, wystepujacych podczas spalania paliw o nizszej jakosci, a co za
tym idzie, o wyzszej zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest
przez regulator kottowy pozwalajacy na zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy,
i wielko$¢ posuwu w zakresie 0 — 10 cm w zaleznosci od jakosci spalanego paliwa.

Projektowany regulator dla kotta powinien speinia¢ minimalng funkcjonalnosc
pracy w zakresie czynnosci:

— sterowanie zapalarkg,

— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o. - 3szt.,

— ptynne sterowanie trzema zaworami mieszajgcymi,

— odczyt danych z cieptomierza,

— sterowanie pompg C.w.U.,

— sterowanie pompg dodatkowg (dodatkowa pompa c.o0., c.w.u. lub cyrkulacyjna),
wspotpraca z termostatem pokojowym,

— sterowanie tygodniowe,

— wspdtpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowg) lub
wyposazonym w komunikacje RS,

— mozliwos¢ podtgczenia modutu GSM z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika np.
za pomocy telefonu komoérkowego,

— wbudowany modut Ethernet umozliwiajacy sterowanie funkcjami podgladu parametréw
uzysku energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii
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informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,

— mozliwo$¢ podtaczenia dwdch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami.

— cieptomierz kompaktowy umozliwiajagcy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej
0 przeptywie nom. min. 4m>/h, z mozliwoécia przesytania danych do sterownika kotta,

— pompa zmieszania kottowego o parametrach: DN25, Qmax = 3m’/h, Hmax=4,0m
z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym.

Dodatkowe wyposazenie kottowni stanowi¢ bedzie rozdzielacz, pompa obiegu
kottowego, pompy obiegowe instalacji zasilajgce poszczegdlne obiegi instalacji, zawory
odcinajace, zwrotne, tréjdrogowe, filtry, termometry, manometry, naczynie przeponowe.

Zabezpieczenia przed wzrostem ciSnienia
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia kotta na paliwo state projektuje sie
zgodnie z normg PN-91-B-02414, poprzez:
— zawor bezpieczenstwa membranowy: DN25, 2,0 bar,
— naczynie wzbiorcze przeponowe.
Przed urzadzeniami zabezpieczajgcymi nie mozna stosowal Zzadnej armatury
zamykajacej.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta Wymagany jest istniejgcy murowany komin
wewnetrzny lub zewnetrzny, ktdry zaleca sie wyposazy¢ we wkitad kominowy z blachy
nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury T600
(600°C). Na przewodzie w piwnicy przy posadzce zamontowac drzwiczki rewizyjne. Przed
uruchomieniem kottowni wykonac ekspertyze kominiarska.

Armatura

- Zawory odcinajgce kulowe mufowe.

- Zawory zwrotne mosiezne mufowe.

- Filtry mosiezne z osadnikiem.

PN6bar (0,6MPa), tnax = 120°C, gwintowane.
Zawory trojdrogowe z sitownikiem

Armatura kontrolna

- manometry tarczowe, o Srednicach tarczy 80mm, zakresie pomiarowym 0-6 bar, kurek
manometryczny, rurka manometryczna spiralna.

- termometry BiTh 80, tarczowe, o zakresie pomiarowym 0-120°C,

Izolacje termiczne rurociggow

Nalezy wykonac izolacje cieplng przewoddw prowadzonych w kottowni otulinami ze
spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC o wspdiczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C.

Grubosci izolacji 20mm dla s$rednicy wewnetrznej do 22mm, 30mm dla Srednicy
wewnetrznej od 22mm i od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury.

Skiad paliwa
W budynku wydzielono pomieszczenia sktadu paliwa sasiadujgce z kottownia.

Sktad zuzla
Zuzel usuwany bedzie na biezgco i transportowany do przeznaczonego na ten cel
pojemnika znajdujgcego sie poza budynkiem.

Zagadnienia p.poz. — kotlownia

1. W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
- drogi, wyjscia i kierunku ewakuacji,
- miejsca usytuowania urzadzen p.poz.
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- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylgcznikow pradu, oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo.
2. Kottownie nalezy wyposazy¢ w:
a) gasnice proszkowe grupy ABC [6 kg],
b) koc gasniczy w futerale typu T-II,
c) instrukcje obstugi i uzytkowania wraz z niezbednymi schematami,
d) instrukcje postepowania i alarmowania na wypadek pozaru,
e) drzwi do kottowni nalezy wyposazy¢ w certyfikowany zamek,
f) w kottowni nalezy zapewnic $wiatto awaryjne [latarke],
g) apteczke pierwszej pomocy,
3. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Skfad paliwa nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC o masie Srodka gasniczego
6 kg przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy A,B,C.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz (gasnice usytuowac przy drzwiach
wejsciowych do kottowni);
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce
usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN-92/N 01256/01.

Izolacyjnos$c ogniowa przegrod kottowni

Przejscie instalacyjne o Srednicy powyzej 0,04m przechodzace przez $Sciane
w kottowni ktéra stanowi Sciane p.poz., nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng
o odpornosci ogniowej jak odpornosSc Sciany przez, ktdrg przechodzg przewody.

4.3. Instalacja solarna na potrzeby podgrzewu c.w.u.

Opis ogodlny rozwigzan technicznych

Zaprojektowano instalacje solarng w oparciu o 5 kolektoréw do podgrzewania cieptej
wody uzytkowej, ktora czeSciowo zastgpi energie pozyskiwang ze Zrddia
konwencjonalnego. Zestaw kolektoréw stonecznych nalezy zlokalizowaé na dachu
budynku. Konstrukcje na zestaw montazowy wykonanych z aluminium Ilub stali
nierdzewnej. Konstrukcja musi by¢ dostosowana do wielkoSci obcigzen wystepujgcych
w miejscu montazu, dopuszczona do stosowania przez producenta kolektordw,
nienaruszajgce ich struktury.

Instalacje wykona¢ z zaizolowanych cieplnie rur ze stali nierdzewnej, karbowanych,
elastycznych. Jak czynnik do zalania uktadu zastosowaé 50% wodny roztwér glikolu
propylenowego o temperaturze krzepniecia -35°C, biodegradowalny z inhibitorami korozji.
Ptyn solarny zastosowany do ukfadu musi by¢ dostarczany, jako gotowy roztwor.

Czynnik solarny bedzie napetniany i uzupetniany poprzez zawdr napetniajgcy
znajdujacy sie w pomieszczeniu technicznym przy ukfadzie stabilizacji ciSnienia. Uktad
bedzie pracowat w systemie pompowym. Pompa musi stanowi¢ integralne wyposazenie
kompletnej solarnej stacji pompowej. Czynnik solarny bedzie chtodzony na wezownicach
zasobnikowych podgrzewacza. Instalacja solarna bedzie zabezpieczona zaworem
bezpieczenstwa 1" o cisnieniu otwarcia 6bar. Stabilizacje ciSnienia w ukfadzie rozwigzano
W oparciu 0 haczynie wzbiorcze.

Dobrane Srednice przewoddw pozwalajg osiggngé minimalne wymagane przeptywy
umozliwiajace poprawny odbidr ciepta oraz odpowietrzanie instalaciji.

Projekt przewiduje zabudowe pojemnosciowego zbiornika na ciepta wode uzytkowa,
o pojemnosci 500dm® z dwoma wezownicami grzejnymi. Zbiornik dodatkowo zasilany
bedzie z projektowanego przytgcza cieplnego oraz modut elektryczny o mocy 2kW.
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Zabezpieczenie zasobnikowa CWU bedzie stanowit zawdr bezpieczenstwa
0 ciSnieniu otwarcia 6 bar oraz naczynie wzbiorcze.

Kolektory stoneczne

W celu uzyskania wysokiej, jakosSci zastosowanych urzadzen zastosowac kolektory
charakteryzujace sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
Budowa kolektora — musi by¢ zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN
12975-1+A1:2010, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem.
Wymagane parametry sprawnosci energetycznej dla kolektora stonecznego:
« Wymagane parametry sprawnosci energetycznej:
— Sprawnos$¢ optyczna apertury - nie mniejszy niz 75%
Wspdtczynnik strat al apertury - nie wiekszy niz 4,2 W/m2K
Wsp6tczynnik strat a2 apertury - nie wiekszy niz 0,016 W/m2K?
Absorpcja nie mniejsza niz 95 £+ 2%
Emisja nie wieksza niz 5 £ 2%
Ciezar kolektora bez cieczy nie wiekszy niz 50 kg
« Budowa kolektora absorbera powinna zabezpieczaé nosnik ciepta przed jego
niszczacym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji
trwajacej diuzej niz 1 dzien bez koniecznoSci wyposazania instalacji we wiasne
zrodto zasilania elektrycznego.
» Temperatura stagnacji minimum 190°C
» Obudowa kolektoréw aluminiowa lakierowana lub anodowana izolowana cieplnie
welng mineralna.
« Szyba ze szkta hartowanego o wysokiej przepuszczalnoSci promieniowania
stonecznego antyrefleksyjna
« Uktad hydrauliczny kolektorow — harfa sktadajgca sie z rurek pionowych lub uktad
meandryczny wykonany z miedzi z czterema droznymi kroécami przytgczeniowymi
« Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie mniejsza niz 2,0m?

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej:
e Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig ceramiczng
oraz dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodg tytanowa
» Plaszcz zewnetrzny izolowany termicznie piankg poliuretanowg o gr. min. 50mm
+  Wbudowany termometr
» Dwie wezownice jedna dla uktadu solarnego druga dla uktadu c.o.
» Krdciec pozwalajacy na zamontowanie grzaftki elektrycznej
« Cisnienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar
« Zewnetrzny ptaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego,
Zasobnik musi miec¢ krociec umozliwiajgcy podtgczenie grzatki elektrycznej o mocy 2,0kW.

Zespot pompowo-sterowniczy powinien posiadac:
« Stacja musi by¢ dwuweztowa (zasilanie i powrét)
« Pompa obiegowa nosnika ciepta ze sterowaniem o wspotczynniku EEI<0,27.
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Separator powietrza

Czujniki temperatury

Termometr 0-160°C

Manometr 0-10bar

Miernik przeptywu z odcieciem

Automatyczng regulacje obrotéw pompy,

Automatyczne lub reczne odpowietrzanie

Zawor bezpieczenstwa 6 bar

Zawory odcinajgce z wbudowanymi zaworami zwrotnymi Dodatkowo zawory te
posiadajg mozliwos¢ obejscia zawordw zwrotnych w celu przeprowadzenie ptukania
instalacji w odwrotnym kierunku niz kierunek przeptywu.

Zawory serwisowo-napetniajgce

Wizualny czujnik przeptywu ptynu solarnego (rotametr)

Izolacje termiczng

Uktad mocowania do $ciany

Uktad automatyki (sterownik) powinien spetni¢ nastepujace funkcje

sterowacC pracg systemu kolektorow we wspotpracy z dodatkowym zZrédtem ciepta,

sterowac pracg stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,

realizowac procedure schtadzania kolektoréw po przekroczeniu temp. dopuszczalnej,

realizowac funkcje przeciwmrozowa,

zabezpieczaC odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed

przekroczeniem ich temperatury maksymalnej

posiada¢ mozliwos¢ schtadzania nocg zbiornika cwu poprzez wymuszenie obiegu

ptynu solarnego przez kolektor — funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny

wylicza¢ dzienng oraz sumaryczng energie zgromadzong przez kolektory stoneczne.
Proces napetniania i odpowietrzania obiegu glikolowego powinien by¢

przeprowadzany przez przeszkolone i uprawnione ekipy monterskie z zastosowaniem
specjalistycznego sprzetu — stacji do napetniania, zbiornikdw zrzutowych itp.

Proces ten nalezy uprzedzi¢ wykonaniem prob szczelnosci instalacji. W przypadku

duzego nastonecznienia podczas procesu napetniania kolektory nalezy przystonic.

Energia cieplna pozyskiwana z kolektoréw stonecznych bedzie przekazywana wodzie

zgromadzonej w zasobniku c.w.u.

Komplet orurowania wraz z armatura przytaczeniowsq i izolacja cieplng

Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym nalezy wykonywaé z rur
karbowanych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do stosowania w instalacjach
solarnych.

Pofaczenia miedzy kolektorami i kolektorow =z instalacja nalezy wykonac
z zastosowaniem zigczek zapewniajgcych kompensacje naprezen i szczelnoS¢
uktadu glikolowego przy duzych réznicach temperatur (np. ztgczki bez gwintow
z kompensatorami mieszkowymi)

Na przewodach w obiegu glikolowym stosowac izolacje termiczng z otulinami
z kauczuku syntetycznego EPDM typu HT o grubosci min 13 mm i odporng na
temperature do 150°C

Fragmenty przewodéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym ptaszczem blachy aluminiowej lub
ocynkowanej.

Ze wzgledu na bardzo duze roznice temperatur, jakim poddawane sg zewnetrzne

elementy instalacji bardzo wazng sprawg jest odpowiednia kompensacja wydtuzen
termicznych poszczegélnych materiatéw. Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie ukfadu
konieczne jest zachowanie pewnych zasad w czasie montazu kolektorow stonecznych:

Sposodb montazu kolektordw stonecznych powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wydtuzen
termicznych obudowy kolektora
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« Elementy uchwytdw i konstrukcji wsporczych powinny by¢ wykonane
z ksztattownikdéw aluminiowych, lub stali nierdzewnej

» Zastosowane ztgczki kolektora powinny posiada¢ stosowne kompensacje wydtuzen
termicznych,

» Nie dopuszcza sie zastosowania przytaczy i ztgcz uszczelnianych (np. pakuty, teflon)
przy kolektorach

Zasobnik c.w.u.

Do systemu solarnego kolektoréw stonecznych w budynku nalezy zastosowac
dwuwezownicowy zasobnik o pojemnoéci uzytkowej 500dm>. Dolna wezownica tego
zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolowg. Gdérng wezownice zasobnika nalezy
wpig¢ do systemu centralnego ogrzewania.

Parametry wymagane dla podgrzewacz cieptej wody uzytkowej:

e Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalia ceramiczng oraz

dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodg tytanowa

» Plaszcz zewnetrzny izolowany termicznie piankg poliuretanowg o gr. min. 50mm

+  Wbudowany termometr

» Dwie wezownice jedna dla uktadu solarnego druga dla uktadu c.o.

» Krociec pozwalajgcy na zamontowanie grzatki elektrycznej

« Cisnienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar

» Zewnetrzny ptaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego,

* Anoda tytanowa

Ponadto powinien on posiada¢ termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kotnierz
rewizyjny, oraz krdciec o $rednicy 12 do montazu modutu elektrycznego.

Naczynie wzbiorcze solarne

Glikolowa instalacja solarna zostata zabezpieczona przeponowym haczyniem
wzbiorczym i membranie dostosowanej do mieszanki glikolowej zainstalowanym przy stacji
solarnej, na kro¢cu powrotnym do kolektorow stonecznych, oraz zaworem bezpieczenstwa
i ci$nieniu otwarcia 6bar wchodzacym w sktad kompletnej stacji solarnej.

Naczynie przeponowe nalezy przytgczy¢ do instalacji przy pomocy szybkoztgczki
z funkcjg spustowa, ktdra umozliwia obstuge serwisowg urzadzenia.

Bezposrednio pod krédccem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji solarnej
nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 10I, ktdére umozliwi
zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania zaworéw bezpieczenstwa i ponowne
napetnienie instalacji. Uzupetnianie instalacji ptynem solarnym musi by¢ wykonane
wytgcznie przez uprawniony do tego serwis.

Grzatka elektryczna

Dodatkowo zbiorniki cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng
o mocy 2000W napieciu zasilania — 230V, 50Hz wyposazong w nastawny termostat,
termostat bezpieczenstwa tzw. ,STB” oraz kabel z wtyczkg do gniazdka.

Wytyczne regulatora

Jako gtowny system sterowania dla tego ukfadu hydraulicznego projektuje sie
sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem ciektokrystalicznym wyposazonym w min. 3
wejscia temperaturowe typu PT1000.

Sterownik jest odpowiedzialny za prawidtowg prace uktadu hydraulicznego, dlatego
jego prawidlowa praca oraz dostepno$¢ odpowiednich procedur zabezpieczajgcych
umozliwia praktycznie bezobstugowg prace instalacji.

Sterownik musi umozliwia¢ prace instalacji w trzech roéznych trybach: automatycznym,
wymuszonym i wytgczonym.

Ponadto dostepne muszg byc¢ jego nastepujgce wiasciwosci:
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» sterowac pracg systemu kolektoréw we wspédtpracy z dodatkowym zrédiem ciepta,
« sterowac pracg stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,
» realizowaC procedure schtadzania kolektorbw po przekroczeniu temperatury
dopuszczalnej,
 realizowac funkcje przeciwmrozowsg,
» zabezpiecza¢ odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed
przekroczeniem ich temperatury maksymalnej
« posiada¢ mozliwos¢ schtadzania nocg zbiornika cwu poprzez wymuszenie obiegu
ptynu solarnego przez kolektor — funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny
» Prosty podglad wszystkich mierzonych temperatur i standw wyjsc¢
« Doktadny pomiar predkosci przeptywu ptynu solarnego
» Plynna regulacja pracy pompy od min. 30% wydajnosci maksymalnej
« Pomiar iloSci zgromadzonej energii solarnej
» Funkcja schtodzenia kolektoréw do osiggniecia wartosci maksymalnej odbiornika
» Mozliwo$¢ dostosowania réznicy temperatur, przy ktdrej nastgpi zatgczenie i
wytgczenie pracy pompy
» Mozliwos$¢ ustawienia wartosci minimalnej i maksymalnej temperatury kolektorow
stonecznych oraz maksymalnej temperatury zbiornika
« Wyswietlanie struktury koddw umozliwiajacej jasno okreSlac  powstate
nieprawidtowosci w pracy instalacji upraszczajgc procedury serwisowe
» Zabezpieczenie wprowadzonych ustawien przed ingerencjg 0oséb nieuprawnionych
» Pomiar czasu rzeczywistego
* Funkcja urlopowa
Czujniki montowane w zbiornikach powinny zosta¢ wprowadzone do tuleji, w ktorg
wyposazony jest zasobnik. W celu zapewnienia doktadnosci badania nalezy zastosowac
paste termoprzewodzacg np. pasta silikonowa H termoprzewodzaca lub réwnowazne, przy
montazu czujnika w zbiorniku. Czujnik powinien by¢ wprowadzony na 5 cm w gtab tulei a
nastepnie zamocowany przy pomocy masy plastycznej wypetniajgcej koniec tulei.
Czujniki montowane w kolektorze powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producenta kolektora.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny by¢
mocowane w podporach statych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)
rozmieszczonych w takich odstepach, aby przy wydtuzeniach cieplnych nie powstawaty
odksztatcenia typu U-ksztattu. Przewody powinny by¢ prowadzone réwnolegle do Scian i
sufitow. W przypadku przewoddw pionowych nie dopuszcza sie odchylen wzgledem osi
pionu powyzej 2 cm.

Mocowanie przewoddw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszczaé do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Minimalna odlegtos¢ metalowych
przewoddw instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy ukfadaniu
rownoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody sztywne mogg zmienia¢ kierunek prowadzenia wylgcznie dzieki
zastosowaniu ksztattek. Zmiana kierunku wytacznie pod katem prostym.

Oznakowanie rurociggow

W zaleznosci od przeptywajgcego czynnika w przewodach rurociggi nalezy oznaczyé
w postaci opaskowej oraz strzatek okreslajgcych przeptyw czynnika barwami zgodnie
z normg z PN-84/B-01400 lub grupg norm PN — 70/N — 01270. Oznaczenie wykonac
w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
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Badania odbiorcze

Badania odbiorcze powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng, zabezpieczenia przed
mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzal przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odfgczona od naczynia wzbiorczego. Przed
przystgpieniem do badania szczelnoSci wodg, instalacja (lub jej czeS¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Przed napetnieniem wodg instalacji
wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecac
kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie zawory odcinajace.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 5
bar. Probe szczelnoSci w instalacji nalezy przeprowadzic w oparciu o nastepujgce
parametry minimalne: ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Cisnienie podczas proby szczelnosSci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 bar.

Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli
w ciggu 30 minut nie stwierdzono przeciekdw lub efektu roszenia. Z préby cisnieniowej
Wykonawca sporzadzi protokédt. Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ powietrzem lub
docelowym ptynem solarnym. Instalacja solarna nie moze by¢ napetniona wodg. Proby
nalezy wykonywac¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno przy pomocy wody nalezy:

- napehic instalacje glikolem,

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji glikolem oraz:

- sprawdzi¢ ciSnienie poczatkowe w naczyniu,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno

(sprawdzi¢ rdznice ciSnien na manometrach przed i za pompg).
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji,

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia

i temperatury.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.

Badania poprawnosci dzialania na goraco

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy
wykonac nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej i mocy nastonecznienia W/m?

b) pomiar temperatury czynnika grzewczego.

¢) pomiar spadkow cisnienia glikolu w instalacij.

d) pomiar temperatury na poszczegdlnych bateriach i regulacja przeptywu.

e) badania efektow regulacji instalacji solarnej

Oceny efektdéw regulacji montazowej instalacji solarnej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech dni stonecznych od rozpoczecia pracy instalacji.
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6. Uwagi

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do
uzyskania wymaganych decyzji administarcyjnej na wykonanie instalacji.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym.

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sig
ze specyfika budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg bud.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie ‘wymagan przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ wymaganymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatdw, oraz tras
prowadzenia poszczegdinych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegdlnych instalacji wykonal zgodnie z wytycznymi
producentdw poszczegdlnych urzadzen i materiatow.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez
wykonawce bez pisemnej zgody projektanta.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno
— ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne
urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Opracowat:
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