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OSWIADCZENIE

Prace projektowe na wykonanie projektu technicznego pn.:,Przebudowa

infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci Kulikow”, wykonane sg zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo Budowlane, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

L UB E LSKA

. OKREGOWA ‘

| Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
S INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art, 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pé#n. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji KWMiﬁkacyjncj Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czloplek ' . Czlonek Przewodniczacy

drinz. Andrzej Pichla Wﬁ dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymujg:

Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radeczica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




 Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku

z§

15 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

drinz,

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek, Czlonek Przewodniczacy
pm/;j Pichla W dr hab, in2. Anna Halicka
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-87B-5PN-YYN *

Pan Grzegorz Furlepa o humerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radzigcin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 1. o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dok om opatrzonym podplsami wlasnorecznyml.)

« Weryﬂkac]q poprawnosci danych w ninlejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownlctwa.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegoélnych obiektow.

e Roboty przygotowawcze:
Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw,

e Roboty rozbiorkowe :
Rozbidérka pokrycia dachowego oraz oblicowki. Demontaz stolarki okiennej i
drzwiowej

e Roboty ziemne :
Wykonanie wykopoéw pod stopy fundamentowe oraz wykonanie koryt pod
nawierzchnie z kostki betonowe;j.

¢ Roboty betonowe :
Wykonanie stop fundamentowych pod stupy i komin.

e Roboty brukarskie :
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa.

¢ Roboty murarskie :

Wymurowanie komina i obmurowanie kominka

° Roboty ciesielsko — dekarskie:
Wykonanie konstrukcji wiezby dachowej, pokrycia dachowego, obrébek blacharskich,

rynien i rur spustowych oraz wykonanie altany.

e Roboty wykonczeniowe:
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;.
e Roboty malarskie:
Polakierowanie $cian, sufitu, podtogi budynku oraz altany.
e Roboty inne:
Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, obsadzenie kominka, wykonanie instalacji

wod-kan., montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych.

° Prace porzadkowe.
Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.




Na terenie planowanej inwestycji jest budynek rekreacyjny przeznaczony do
remontu oraz inne wiaty.
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq_ stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- remont budynku rekreacyjnego.
- budowa altany.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t

budowlanych, skala i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t pracownicy mogg byé narazeni na:
- potracenie przez pojazdy mechaniczne wykonujace prace ziemne, transportowe
lub dostawcze,
- upadek z wysoko$ci przy wykonywaniu prac ciesielski- dekarskich i montazowych
- uderzenie spadajgcymi narzedziami lub materiatami budowlanymi przy
“wykonywanych pracach na wysokosci,
- urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprzetu budowlanego  zaréwno
stacjonarnego jak i przenosnego (betoniarki, spawarki, pily stotowe,
elektronarzedzia),

- porazenie pradem podczas uzywania sprzetu elekirycznego.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed  przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy ze wskazaniem zagrozen, mozliwosci
wystapienia urazow, stref ochronnych, kolejnosci i technologii wykonania prac,
obstugi narzedzi niezbednych do wykonywania prac, postepowania w przypadku

zaistnienia wypadku przy pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie. |

1. Podczas wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob postronnych

nalezy wokét ustawi¢ balustrady, porecze balustrad powinny znajdowac sie na




wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu. Urobek z wykopdw powinien by¢ sktadowany
w odlegtosci powyzej 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
w pozostatych przypadkach powyzej strefy klina naturalnego_ odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania robot na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywaé
balustrady.

Podczas wykonyWania wiezby dachowej pracownicy powinni by¢é wyposazeni
w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem tj. szelek bezpieczenstwa z ling o diugosci
1,5 m, przymocowang do statych punktéw lub prowadnicy. Cato$¢ zabezpieczenia
powinna by¢ wyposazona w sprzet bezwladnosciowy.

3. Rusztowania metalowe powinny by¢é uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

4. Ogrodzi¢ budynek siatkg w odlegtosci 2 m od $cian zewnetrznych.

9. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujgce o robotach na
wysokosci i mozliwo$ci spadania przedmiotéw podczas ich prowadzenia.

Ogolne srodki.

1. Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic,
€O najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

4. Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

5. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé os$wietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.




6. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej s’tr_ony balustrada.
Balustrada sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié¢
W sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

7. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej moggq spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé

zabezpieczone daszkami ochronny.




OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Gmina Sutéw
Sutéw 63
22-448 Sutdéw

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny przebudowy infrastruktury

rekreacyjnej w miejscowosci Kulikow.

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje architektoniczno- budowlana,

projekt techniczny i kosztorys inwestorski.




2. CZESC ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA- STAN
ISTNIEJACY

2.1. Przedmioft inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury rekreacyjnej

zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 19/66 w miejscowosci Kulikéw, gm. Sutéw

2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Do przebudowy infrastruktury rekreacyjnej zalicza sie budynek rekreacyjny.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym rekreacyjnym, niepodpiwniczonym.
Uksztaltowany jest na rzucie prostokgta o wymiarach 9,30x5,56m. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej - drewnianej, pokryty dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia 26°. Konstrukcje dachu- drewniana, pokrycie dachu- plyty

bitumiczne faliste.

2.3. Dane techniczne

- dtugos¢ budynku 9,30 m

- szerokos¢ budynku 5,56 m

- powierzchnia zabudowy 51,71 m?
- powierzchnia uzytkowa 46,22m?
- kubatura 194 m®

- liczba kondygnagiji: 1

2.4. Forma i konstrukcja budynku
Forma budynku

Budynek rekreacyjny: budynek wolno stojgcy, parterowy, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej, drewnianej, oparty na planie prostokata o wym.
9,30x5,56m przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 26°, bez poddasza
uzytkowego.

Konstrukcja budynku
Sciany zewnetrzne
Sciany o gr. 16 cm drewniane,
Sciany wewnetrzne
Sciany o gr. 16 cm drewniane,
Wiezba dachowa

Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej tradycyjnej nie zaimpregnowana.




Pokrycie dachu

Ptyty bitumiczne faliste,

Wykonczenie scian i sufitow

Boazeria,

Elewacje

Oblicowka drewniana

Stolarka okienno- drzwiowa

Drewniana

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane jako stalowe z blachy stalowej
Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng
Podtogi i posadzki

Podtogi w budynku wykonane z desek,

Uwaga:

1. Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

2. Zakres robdt obejmuje kompleksowy remont budynku rekreacyjnego.
3. Nalezy uzywa¢ materiatdw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczenia
ITB. Materialy i technologie wymienione w projekcie moga by¢ zamienione na inne

przy zachowaniu tych samych parametréow technologicznych i jako$ciowych.

3. CZESC ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA —STAN

PROJEKTOWANY
3.1. Dane ogdlne

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe infrastruktury rekreacyjnej. Zakres
robot ujeto w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim, ktére stanowig integralng

czes$¢ niniejszego projektu technicznego w zakresie rzeczowym i finansowym.

3.2. Zakres i opis robot budowlanych

Zakres robot:

e rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego i wykonanie nowego,

e wymiana stolarki okienno-drzwiowej,
e wykonanie scianki dziatowej,

e \Wymiana deskowania zewnetrznego




e ocieplenie scian zewnetrznych

e impregnacja elementéw drewnianych

e wykonanie altany na konstrukcji niezaleznej

3.3. Dane techniczne

- dtugos¢ budynku 9,48 m
- szeroko$¢ budynku 574 m
- powierzchnia zabudowy 54,32 m?
- powierzchnia uzytkowa 45,98m?
- kubatura 194 m®
- liczba kondygnaciji: 1
3.4. Program funkcjonalno- uzytkowy:
PARTER
POWIERZCHNIA
-p: NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
01 sala 30,97
02 aneks kuchenny 8,85
03 |WC ogdlnodostepne i dla oséb niepetnosprawnych 6,16
suma 45,98

3.5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,

sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

oraz sposob spetnienia wymagan z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

Budowlane

Budynek rekreacyjny: budynek wolno stojgcy, parterowy, niepodpiwniczony,

wykonany w technologii tradycyjnej, drewnianej, oparty na planie prostokata o wym.

9,48x5,74m przekryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 26°, bez poddasza

uzytkowego.

Budynek zlokalizowany na réwnym terenie komponujgcy sie z otoczeniem,

wykorzystujgcy naturalne uksztattowanie terenu.

Spetnia wymagania art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Projektuje sie wykonanie robdét ktére w znaczacy sposéb podniosg bezpieczenstwo

konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania.




Budynek posiada:

- instalacje elektryczna.

- instalacje wodociggows, nalezy wykonaé¢ remont wewnqtanej instalacji

- instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem nieczysto$ci do zbiornika

bezodplywowego, nalezy wykona¢ remont wewnetrznej instalacii

3.6. Konstrukcja budynku

3.6.1. Uktad konstrukcyjny obiektu
Projektuje sie rozbudowe. W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany

uktadu konstrukcyjnego obiektu. Projektowane roboty polegajg na wymianie pokrycia
dachowego, wymianie oblicéwki, docieplenie budynku, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie altany na niezaleznej konstrukgji, impregnacja elementéw

drewnianych, roboty wykonczeniowe.

3.6.2. Podstawowe zalozenia i wyniki obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych.
Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych przyjeto podziat konstrukgiji na
nastepujgce elementy:
* Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1,
* Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3
* Konstrukcje drewniane wg PN-B-03150:2000

3.6.3. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo — wodne

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Pod ok. 20 cm warstwg humusu znajdujg sie $rednio i gruboziarniste piaski,
wilgotno$¢: matowilgotny, zageszczony. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i
litologicznie, zalegajgca poziomo, bez innych domieszek. Do gtebokosci ok. 1,3 m
p.p.t. tj. ponizej projektowahego poziomu posadowienia, wdd gruntowych nie
stwierdzono. Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami normy PN — B — 02479

zostata zaliczona do | kategorii geotechniczne;.

3.6.4. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

1.  Roboty rozbiérkowe




Rozbiérka potaci dachowej i otacenia. Demontaz okien i drzwi. Rozbiérka
oblicowki.

Powstate w wyniku robét rozbiérkowych odpady'.posortowaé i odwies¢
W miejsce wskazane przez Inwestora.

2.  Roboty ziemne

W ramach inwestycji nalezy wykonaé wykopy pod stopy fundamentowe altany
oraz komina i kominka oraz nalezy wykona¢ korytowanie pod taras.

3. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne z betonu C16/20
o wymiarach 30x30x120cm pod stupy altany.

Stopy fundamentowe zbrojone zbrojeniem gtéwnym wykonanym z 4 pretéw
stalowych o $rednicy @12 ze stali A-l (St0S-b), oraz strzemionami wykonanymi
z pretow stalowych o $rednicy 26 ze stali A-l (St0S-b) o rozstawie rownym 25cm.

Zaprojektowano stope fundamentowe betonowa monolityczng z betonu C16/20
o wymiarach 138x176x40cm pod komin i kominek.

4. Roboty murarskie

W ramach inwestycji nalezy wymurowa¢ komin o wym. 116x38cm z cegly
ceramicznej licowej pelnej na zaprawie cem-wap. Wktad kominka zamontowa¢ oraz
obmurowa¢ z cegly ceramicznej licowej peilnej na zaprawie cem-wap. Komin
przykryty czapg kominiarska. W kominie zamontowac kratki wentylacyjne.

5. Pokrycie dachu
Istniejace pokrycie z otaceniem nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe. Pokrycie

dachu zaprojektowano z paneli blachy plaskiej powlekanej o gr. 0,55mm taczonych
ze sobg na rgbek stojgcy.

Blache nalezy uktada¢ na ofaceniu z fat 4x3,5cm co 35cm. Pod ofaceniem
nalezy przymocowac do krokwi za pomocag kontrfat o gr. 2,5cm membrane dachowa.
W ramach inwestycji nalezy wydtuzy¢ boczne okapy do 75 cm.

Potaczenia elementéw wykona¢ na wreby drewniane oraz za pomoca $rub i
wkretow.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem zapobiegajacym
powstawaniu korozji biologicznej oraz dziataniu ognia.

6. Obrébki blacharskie, i rynny i rury spustowe

W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie. Projektuje

sie obrobki blacharskie kalenicy, pas nadrynnowy i podrynnowy oraz podokienniki




zewngtrzne. Rynny i rury spustowe zaprojektowano jako systemowe z blachy
stalowej gr. 0,55mm powlekane;.

7.  Stolarka okienno- drzwiowa _ _

Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej i okiennej
zdemontowac¢ i odwie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Projektuje sie okna i drzwi wewngtrzne i zewnetrzne drewniane debowe klejone,
szyba bezpieczna zespolona, drzwi zewnetrzne z samozamykaczami. Uszczelnienie
okna przy zastosowaniu pianki PU, tasm rozpreznych od zewnatrz i tas$my
paroizolacji od wewnatrz. Zachowa¢ odpowiednig szczeline miedzy oknem, a
otworem okiennym na uzupetnienie piankg
Uwagal!

Przed zaméwieniem stolarki wymiary zamieszczone w projekcie
sprawdzi¢ z rzeczywistymi.

8. Remont podtég

W ramach inwestycji planuje sie wymiane uszkodzonych elementéw podtogi.
Podioge nalezy oczysci¢ podioge z istniejacego lakieru. Oczyszczong i odttuszczong
podioge nalezy zalakierowa¢ lakierem do podtég drewnianych. W WC nalezy
zastosowac lakier odporny na wilgoé.

9. Roboty lakiernicze

Podtoge, sciany i sufit nalezy oczysci¢ z istniejacego lakieru. Oczyszczone i
odttuszczone powierzchnie nalezy zalakierowaé¢ lakierem do powierzchni
drewnianych. W WC oraz na $cianach od zewnetrznej strony nalezy zastosowaé
lakier odporny na wilgoé.

W czasie robét lakierniczych postepowac $cisle wg. zalecen producenta
wybranego lakieru.

10. Sciany

Zewnetrzne obicie scian z listew jest juz do$¢ zniszczone. Wymaga ono
wymiany. Listwy wykona¢ z drewna iglastego.

Izolacje termiczng Scian budynku projektuje sie z piyt z welny mineraine;
grubosci 4cm. Izolacje uktada¢ po miedzy listwami poziomymi o wymiarach 4x4cm o
rozstawie 1m mocowanych do konstrukcji $ciany za pomoca tacznikéw ciesielskich
stalowych i wkretow do drewna.

Na deskach wykona¢ wiatroizolacje z folii  polietylenowej PE 0,3mm

przymocowang poziomymi listwami stanowigcymi ruszt pionowy z listew drewnianych




4x4cm o rozstawie 40cm. Na ruszcie mocowac listwy oblicowania $cian wykonane
jako deski o gr. 2,5cm, listwy nalezy ze sobg taczy¢ na diugosci na piéro i wpust. Po
wykonaniu oblicowania $cian nalezy dodatkowo wykona¢ ObudOWQ narozy budynku z
desek o wym. 2,5x20cm.

Po wymianie zewnetrznego obicia $cian, listwy nalezy zalakierowaé lakierem
odpornym na wilgo¢

11. lzolacje termiczne

Wykona¢ izolacje $ciany zewnetrznej z wetny mineralnej gr. 4cm.

12. Wentylacja

W ramach inwestycji przewidziano wentylacje grawitacyjna.

13. Altana

Altane, przylegajgca do istniejacego budynku, zaprojektowano na niezaleznej
konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24, przykryta dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 10,5°. Konstrukcja wiaty zlozona jest ze stupéw oraz opartego na nich
dachu o konstrukcji krokwiowej. Wymiary poszczegdlnych elementow:

- krokiew 8x10cm,

- ptatew 15x25cm, 14x14cm

- stup 14x14cm.

- zastrzaty 8x10cm.

- zastrzaty 8x10cm.

Potfgczenia elementdw wykona¢ na wreby drewniane oraz za pomoca $rub i
wkretdw.

Pokrycie dachu zaprojektowano z paneli blachy ptaskiej powlekanej o gr.
0,55mm taczonych ze sobg na rabek stojgcy.

Blache nalezy uktada¢ na ofaceniu z fat 4x3,5cm co 35cm. Pod otaceniem
nalezy przymocowac¢ do krokwi za pomoca kontrtat o gr. 2,5cm membrane dachowa.
W ramach inwestycji nalezy wydtuzyé boczne okapy do 75 cm.

Wszystkie  elementy . drewniane nalezy  zaimpregnowaé¢  $rodkiem
zapobiegajacym powstawaniu korozji biologicznej oraz dziataniu ognia.

Projektuje sig obrobki blacharskie pas nadrynnowy i podrynnowy. Rynny i rury
spustowe zaprojektowano jako systemowe z blachy stalowej gr. 0,55mm
powlekane;j.

Stupy nalezy zakotwi¢ w fundamencie za pomoca podstaw stalowych.
Podstawy stupa nalezy tak zabetonowa¢ aby miedzy powierzchnig placu a podstawa
stupa powstata 3cm szczelina zapobiegajaca podcigganiu wody przez drewniane
stupy. Stupy z podstawg tgczy¢ za pomocg dwoch srub M12.




W altanie nalezy wykona¢ podbitke drewniang gr. 2,5 cm na otaceniu z fat
4x3,5cm co 35cm.

W altanie nalezy wykona¢ balustrade z desek o wymiarach 4,5x10cm
przymocowywanych do stupéw za pomocg gwozdzi lub Werféw oraz belek 8x10cm..

Wszystkie elementy altany nalezy zalakierowaé lakierem do powierzchni
drewnianych.

W czasie robét lakierniczych postepowaé scisle wg. zalecen producenta

wybranego lakieru.

14. Utwardzenie terenu.

W ramach inwestycji projektuje sie taras o nawierzchni z kostki betonowej o gr.
6cm na podsypce cem-piaskowej. Podbudowe pod taras nalezy wykonaé z kruszywa
kamiennego tamanego 0-31,5mm gr. 10cm oraz warstwy odsaczajgcej z piasku gr.
10cm. Taras nalezy wykona¢ w obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30cm na

tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

4. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB
- NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek bedzie posiadat dostep dla os6b niepetnosprawnych. Projektuje sie
uktad komunikacyjny umozliwiajacy dostep dla oséb niepetnosprawnych. W budynku

przewidziano WC dla oséb niepetnosprawnych.

5. DANE DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI  ENERGII
ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter budynku- letniskowy nie przeznaczony na staty pobyt

ludzi, nie jest wymagane zapewnianie wymagane;j izolacji termiczne;j.

6. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO, JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

Budynek i planowana inwestycja, ze wzgledu na rozwigzania techniczne, nie
bedzie miat negatywnego wplywu na $rodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce
otoczenie. Konstrukcja budynku, uzyte materialy i wyposazenie oraz niewielka skala

inwestycji, zapewnia emisje wszelkich zanieczyszczen, drgan i promieniowania




jonizujgcego na poziomie wymaganym odrebnymi przepisami oraz zapewnig ochrone

przed promieniowaniem elektroenergetycznym i hatasem.

7. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

8. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane

rozwigzania nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko.

10. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatce nr ewid. 19/66. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddzialywania na dziatki sasiednie.
Zjawisko przestaniania promieni sfonecznych na dziatki sgsiednie nie wystgpi.
Oddziatywanie na pobliskg zabudowe nie bedzie ucigzliwe.

Emisja hatasu drgan i kurzu, pytlu, nieprzyjemnego zapachu wystgpi jedynie
trakcie budowy, a wykorzystanie ciezkiego sprzetu zostanie ograniczone do

minimum.

11.0PIS BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI

Budynek rekreacyjny: budynek wolno stojacy, parterowy, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej, drewnianej, oparty na planie prostokata o wym.
9,48x5,74m przekryty dachem- dwuspadowym o kacie nachylenia 26°, bez poddasza
uzytkowego.

Roboty zostaly zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie/

Sposob spetnienia podstawowych wymagan (Pr. Bud. art. 5 ust. 1)

Bezpieczenstwa konstrukcji:




Rozwigzania techniczne oparto o materiaty budowlane posiadajgce wymagane
certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrUkcji budynku gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikbw budynku, jak i o0sob trzeéich.
Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie zapisow dotyczacych mozliwosci obcigzen konstrukcji przez
uzytkownikow.

Bezpieczenstwa pozarowego:

Zasady spetnienia wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie wymaganych materiatéw budowlanych, warunkow ewakuacji i Srodkow
gasniczych .

Bezpieczenstwa uzytkowania:

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.
Zaprojektowano materialy ~ wykonczeniowe posadzek niepowodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu.

Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska
Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkéw higienicznych,

zdrowotnych i ochrony srodowiska.

Obiekt zostat zaprojektowany z materiatéw i wyrobdw, a takze w taki sposdb, aby
nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz sgsiadéw. Obiekt
nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych plynéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatow i technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materiaty, state wyposazenie oraz powstatych w trakcie uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem. Obiekt zabezpieczony bedzie przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw budowlanych i do wnetrza budynku. Obiekt zostat zaprojektowany
w sposob umozliwiajacy infiltracje powietrza atmosferycznego do wnetrza budynku.
Obiekt zostat zlokalizowany na terenie, na ktérym $rednia roczna dawka
promieniowania jonizujacego nie przekracza dopuszczalnych wartosci oraz gdzie nie
wystepuje  przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu  oddziatywania  pola
elektromagnetycznego. Spetnienie wymagan dotyczacych warunkéw higienicznych

i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu




realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw
sanitarno-higienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownika.

Zaopatrzenie w media

Projektuje sie zaopatrzenie budynku w energie elektryczng dla celéw oéwietlenia
pomieszczenia oraz zaopatrzenia w energie urzadzen.
Projektuje sie zaopatrzenie budynku w wode oraz kanalizacje sanitarna.

Usuwanie Sciekow, wody opadowej i odpadow

Nieczystosci  ciekle powstajace w  projektowanym  budynku bedg
odprowadzane do zbiornika bezodptywowego
Woda opadowa bedzie usuwana z powierzchni dachu poprzez rynny i rury
spustowe na teren zielony na wiasnej dziatce.
Oswietlenia
Budynek wyposazony zostanie w ukiad oswietlenia ogélnego elektrycznego

zgodnie z obowigzujgcg PN oraz o$wietlenie dzienne

12. UWAGI KONCOWE

Nalezy uzywaé materiatéw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jako$ciowych.

Uzyte w opracowaniu nazwy wiasne do opisania dotyczace technologii i materiatow
moga by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod warunkiem spetnienia przez
nie parametrow technicznych i jako$ciowych oraz wyraZeniu pisemnej zgody

projektanta.
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PRZEKROJ ALTANY

proj. altana

panele z blachy plaskiej
{gczonej na rabek

faty 4x3,5cm co 35¢cm

membrana dachowa

kontrfaty gr. 2,5cm

krokwie 8x10cm co 90cm

faty 4x3,5cm co 35cm
podbitka drewniana 2,5cm

stupy 14x14cm
na wspornikach stalowych

™
7/ ptew taan

zastrzaly 8x10cm

belka 8x10cm

~_ deski 4500~

stopy fundamentowe
50x50x120cm

Q

zbrojenie glowne 4312
strzemiona @6 co 20 cm

proj. altana

pokrycie do wymiany

panele z blachy plaskie]
fqczonej na rabek
faty 4x3,5cm co 35cm

membrana dachowa
kontriaty gr. 2,5cm

PRZEKROJ A-A

panele z blachy plaskie]
% taczonej na rabek
faty 4x3,5cm co 35cm
membrana dachowa
kontrtaty gr. 2,5cm
- krokwie 8x10cm co 90cm
o] taty 4x3,5cm co 35cm
podbitka drewniana 2,5cm
K
©
<+
K
S
<t
uwaga:
W konstrukeji altany ( z wylaczeniem
dachu) wszystkie naroza zaokraglone
lub zfazofane
g
o~
- 10,10
obramowanie z obrzezy proj. taras z kostki betonowej | |
betonowych 8x30 cm na fawie pow. zabudowy 34,50m?
betonowsj |

6 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cem.- piask.

10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego naturalnego
tamanego fr. 0-31,5mm

10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

podioze

[
istniejgca podtoga drewniana

PRZEKROJE
skala 1 : 50

ofacenie do wymiany

" |poziomo faty 4x4cm z

wypelnieniem welng mineralng,
wiartoizolacja
pionowo faty 4xdcm
istwy drewniane imitacja bali
poziomo
uwaga :
na gorze i na dole olacenia
pozostawi¢ szczeliny
wentylacyjne o szer. 5cm
z zabezpieczeniem z siatki
stalowej przeciw owadom

-10,10
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ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJE
- stan projektowany
- skala 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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WIDOK OLACENIA BUDYNKU
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OKNA DREWNIANE

ZESTAWIENIE STOLARKI

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 3
RODZAJ DRZWI Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane
OZNACZENIE o1 02 03 04 Stan prOJektowany
skala 1:100
]
1 szt. folia matowa na szybie,
1 szt. bez foli matowej.
WYMIARY W SWIETLE S 130 128 74 72
OSCIEZNICY H 120 118 135 135
WYMIARY W SWIETLE S 135 133 78 76
MURU H 125 123 139 139
1LOSC 2 2 1 4
UWAGA! :

1.Stolarka okienna debowa klejona w kolorze naturalny dab, szyba bezpieczna, wspétczynnik przenikania ciepta U <1,7 [W/m2 x K].

DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE

LICZBA PORZADKOWA 1 1
RODZAJ DRZWI Drewniane - ramowe Drewniane - ramowe
OZNACZENIE D1 D2
SCHEMAT
2 T >
] ] »
1] 1 13
2 L] 13 o L
v ZIN /
NZWNZUYNZ N

WYMIARY W SWIETLE S 294(98+98+98) 114

OSCIEZNICY H 205 200

lewe lewe

1LOSC 1 1
UWAGA!

1.Stolarka drzwiowa zewnetrzna debowa klejona w kolorze naturalny dab,
szyba bezpieczna, wspoétczynnik przenikania ciepta U < 1,7 [W/m2 x K].

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE

LICZBA PORZADKOWA 1 2
| RODZAJ DRZWI Drewniane - ramowe Drewniane - ramowe
OZNACZENIE D3 D4
. | nazwa rysunku
SOHEMAT MULTIPROJEKT Zestawienie stolarki
Pracownia Projektowa nazwa projektu skala
"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa | .
Radziecin 39A Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowosci 1:100
| 23-440 Frampol oy z
Y q Kulikow
Y N —
adlres inweshc dz. nr ewid. 19/66; Jed. ewid. 062012_2 Sutow
Obreb 0005 Kulikéw
inwestor: Gmina Sutéw’ data:
Sutéw 63, 22-448 Sutdw Lipiec 2020
WYMIARY W SWIETLE | S 90 100 Kontakt: rodizg][tadom i ppamei gl Projekt techniczny
OSCIEZNICY H lze%:)e pf:\(:le tel: 601 294 665 branza funkeja: imig i nazwisko nr uprawniert podpis
e-mail: ) .. : ‘
1LOSE 1 1 pwmultiprojekt@o2.pl konstr.- bud. | * projektant: | mgr inz. Grzegorz Furlepal | UB/0112/PO0K/13 %
UWAGA!
1.Stolarka drzwiowa debowa klejona w kolorze naturalny dab
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