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Spis rysunkéw:

1. Orientacja skala 1 : 50 000
2 Zagospodarowanie terenu na mapie zasadniczej skala 1:1000
3. Zagospodarowanie terenu na mapie ewidencyjne;j skala 1:5000
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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Prace projektowe na wykonanie projektu: ,,Modernizacja - przebudowa drogi
wewnetrznej polozonej na dzialce nr 437/2 od km 04000 do km 0+349 w miejscowosci
Suléwek” wykonane sg zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo
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Uprawnienia projektanta

St L UB ELSKA

INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 .
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierdw
mmmwmmu:ms:pw.muml.mlz-u.m.uu.lmln.m.u wst. 1 pki 22
muwyzdnh?lipal%nmmlﬁnbﬁdhymu.:ml!nmlm:-:.l..u-t.!,u.llz i
Mmrmlmmwzmunmzm;wmm ji

technicznych w budownictwie
Dz U. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. lMllMWM&WMMD&U.:NH:mmumJ,
powulu\iu.nmﬂylpehlmwmmwuhukpuymmhuwodumpomdotmiumhnmmhh z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodcl drogowej

UZASADNIENIE

W zwi ieniem w calodci A art. 107 §4 Kp.a od uzasadnienia i.
. m.:m_" -mmwupodmwh § 4 K.p.a odstgpuje sig decyzj

s bk

Pouczenie :
od i odwotanie do K K Kwali Budownictwa i
St et i B S B b T Ve,
czternastu dni od daty jej dorgezenia. .

Skiad orzekajqcy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
Przewodniczecy
mgr inz. Jef) Kasperek iusz m @-

@Pn Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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2.

Szczegélowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnodci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
obj¢tym wyzej wymienions specjalnogcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczei

IL Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnodci
drogowej bez ograniczed uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnofci objetej nintejszymi uprawnieniami. '

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-87B-5PN-YYN *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: GMINA SULOW, Sutow 63, 22-448 Sutow

OBIEKT: Modernizacja - przebudowa drogi wewnetrznej polozonej na
dzialce nr 437/2 od km 0000 do km 0+349 w miejscowosci Sulowek.

ADRES:

Sutowek, gm. Sutow

SPORZADZAJACY INFORMACJE :
mgr inz. Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A

23- 44LQuFP&mp6I

(,“L"-q 040

<\° ~~~~




1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie
drogi wewnetrznej w miejscowosci Sutéwek gm. Sutow.
Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie ziemi urodzajnej

- roboty rozbiérkowe

- roboty pomiarowe

b) roboty ziemne

- wykopy

- hasypy

- profilowanie terenu

c) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,

d) roboty wykornczeniowe- plantowanie terenu, obsianie trawa,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgca droga wewnetrzna

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, rodzaje miejsce i czas
wystepowania zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

- roboty wykonywane w poblizy i z uzyciem sprzetu budowlanego

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robét szczegédlnie niebezpiecznych powinni
przejS¢ instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa i higieny pracy

przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.



W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na $Srodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania

w/w robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401 - Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikdédw uzaleznione sg od przyjetego
etapowania robot.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;j
niezaleznie od przyjetego etapowania robaét.

Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny byé zgodne z rozdz. 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1) Przed przystapieniem do robét ziemnych zlokalizowa¢ i oznaczy¢ istniejace
uzbrojenie.

2) Wszystkie osoby zajmujace si¢ nadzorowaniem i usuwaniem kolizji
zwlaszcza instalacji elektroenergetycznej powinny posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje i badania zdrowotne wymagane odrebnymi przepisami.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU

p.n.: ,Modernizacja - przebudowa drogi wewnetrznej polozonej na dzialce nr 437/2
od km 0--000 do km 0+349 w miejscowosci Sulowek”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA SULOW
Suléw 63, 22-448 Sutéw

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) formalna umowa,
b) mapa zasadnicza,
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
Poz. 838 ze zm.),
e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07
f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393), z
pbzniejszymi zmianami
g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity), z
pézniejszymi zmianami
h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.).
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1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi wewnetrznej w m. Sutéwek gm. Sutéw w zakresie nie wymagajgcym zmiany

granic pasa drogowego.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie sytuacyjno — wysokos$ciowe przebudowy drogi.

1.5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje droge wewnetrzng na dziatce nr 437/2 w m.
Sutéwek. Zakres inwestycji obejmuje remont drogi w ramach nie wymagajgcych

zmiany granic pasa drogowego.

1.6. Stan istniejgcy

Droga objeta opracowaniem potozona jest na dziatlce nr geod. 437/2 w m.
Sutéwek gm. Sutéw.

W stanie istniejgcym droga posiada przekroj szlakowy z jezdnig utwardzong
kruszywem kamiennym na catej diugosci o szerokosci jezdni okoto 3,50 m.
Nawierzchnia drogi posiada liczne deformacje i ubytki. Istniejgca jezdnia ulegta

catkowitej degradacji. Generalnie stan nawierzchni zakwalifikowano jako zly.

Parametry techniczne:

Droga wewnetrzna, ) _ szeroko$¢ jezdni Srednio 3,50 m.

11




2. Stan projektowany

2.1. Opis stanu projektowanego.

Planuje sie wykonanie remontu nawierzchni jezdni w km 0+0,00 do km 0+3409.
Planuje sie wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym oraz

wykonanie warstwy wigzgcej i Scieralnej z betonu asfaltowego.

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni z
warstwy kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie z dodatkiem cementu w
ilosci 2% i warstwg bitumiczng tj. warstwa $cieralng AC11S gruboséci 5 cm. Planuje
sie uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawg. Do ukfadania warstwy
bitumicznej nalezy przystgpi¢ po czesciowym zwigzaniu podbudowy i rozpadzie
emulsji asfaltowej. Dtugo$¢ modernizowanego odcinka drogi 349 m. Szeroko$é
jezdni drogi 3,50 m.

Przekroje konstrukcyjne:

Jezdnia:

e Scmw -warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm;

e skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 1kg/m2 (ilo$¢ asfaltu pozostata po

odparowaniu wody);

e 10 cm gdrna podbudowa z kruszywa stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z

dodatkiem 2% cementu

e 20 cm dolna podbudowa z kruszywa stabilizowane mechanicznie 31,5/63mm

Pobocza:
- Pobocza na szerokosci 0,75 m wykona¢ jako gruntowe wyprofilowane i obsiane

trawa.

-Droge wewnetrzng w planie sytuacyjnym zaprojektowano jako odcinek o
parametrach:
-Szeroko$¢ nawierzchni drogi: 3,50 m

-Obustronne pobocza ziemne o szerokos$ci: 2 x 0,75 m

12



- W profilu podtuznym droge maksymalnie nalezy wpisaé w istniejgcy teren

- Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg drzewa, ktore kolidowatyby z
projektowang trasg

- Projektowane rozwigzania nie wymagajg opracowania projektu i wdrozenia statej

organizacji ruchu.

2.2. Parametry techniczne stanu projektowanego.

1. Ruch drogowy.
Charakterystyka ruchu: lokalny

2. Parametry drogi.

Droga wewnetrzna

Przekréj drogi:
- daszkowy z obustronnym spadkiem ok. 2

- przechylenie na tukach do ok. 4%

3. Obiekty inzynierskie.

Nie wystepuja.

4. Infrastruktura obca.

Ze wzgledu na charakter rob6t, w obrebie rob6t nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia

terenu.

5. Warunki srodowiskowe.

Teren nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Dziatka objeta opracowaniem

przylega do obszaru Natura 2000 ,Ostoja Nieliska”.

6. Dostepnos¢ i skrajnia.

Dostepno$¢ do drogi nie ograniczona.

13



Skrajnia:

Jezdnia ograniczona kraweznikami, wysoko$¢ skrajni 4,50 m.

7. Warunki geologiczne.

Warunki wodne: dobre;
Grunty: grunty gliniaste.

Zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza G2.

8. Wyposazenie.

Droga nie posiada elementéw wyposazenia.

9. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow
Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

10. Dane na temat eksploatacji gérniczej
Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen
dla srodowiska

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze chronionym.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.

12. Oddzialywanie na dzialki sasiednie
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu dla dziatek

sgsiednich.

13. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga.

W bezposrednim obrebie rob6t nie ma kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Jezeli w trakcie robot okaze sie ze wystepuje kolizja z siecig uzbrojenia terenu,
nalezy wystapi¢ do zarzadcy sieci o warunki likwidacji kolizji i postepowaé
zgodnie z nimi.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie

urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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14. Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa.
Projektowane rozwigzania nie wymagajg opracowania projektu i wdrozenia statej

organizacji ruchu

15. Urzadzenia ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie.

16. Zabytki kultury i dziedzictwa narodowego.

W poblizu inwestycji nie ma zabytkéw.

17. Archeologia.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wykopalisk archeologicznych.

18. Obstuga terenu przylegtego.

Obstuga terenu przylegtego odbywa sie poprzez sie¢ drég gminnych i powiatowych.

19. Wyburzenia, wysiedlenia.

W planowanej inwestycji nie wystepujg wyburzenia i wysiedlenia.

20. Etapowanie przedsiewziecia.

Inwestycja nie jest podzielona na etapy.

21. Zalecane i konieczne badania podczas wykonawstwa i przed

dopuszczeniem dla ruchu.

Wymagania i badania zostang okreSlone w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

22. Obstuga geodezyjna.

Nalezy dostosowac sie do rzednych podanych w projekcie.

23. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca, na wiasny
koszt, ma obowigzek opracowaé i uzgodnié projekt organizacji ruchu na czas trwania
rob6t, oraz stosowaé sie zawartych w nim zalecen podczas catego okresu

wykonywania robét.

15



2, Materiaty uzyte do budowy winny posiadac aktualny atest o zgodnosci
wyrobu z odpowiednig normg lub specyfikacjg techniczng bgdz mieé certyfikat

jakosci.
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Orientacja
Skala 1: 50 000
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